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Un nouveau pas vers |‘avenir

Depuis qu'en 1971 nous orientons notre activité
productive vers la conception et la fabrication de
Meubles Metalliques Industriels, en aucun moment
nous avons arrétés notre évolution, par contre, nous
avons eté et nous continuerons a étre constamment
concernés par les procédés d’amélioration continue.

Pendant tout ce temps, nous nous sommes efforcer
de concevoir et fabriquer |a plus grande gquantité de
solutions dans le domaine de I'équipement des
installations industrielles, tant en ce qui concerne
I'ordre et I'organisation des postes de travail que le
stockage des piéces et des outils

Comme de bons partenaires, nous avons developpe
des solutions toujours plus efficaces et flexibles afin
de contribuer a rendre plus facile le travail et les
succes de nos clients.

Le résultat est évident: un catalogue volumineux
avec une offre trés compléte de meubles metalliques
de grande qualité, laquelle répond aux demandes les
plus variées et exigeantes des divers secteurs
industriels,
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Le désir de se dépasser
notre défi continu

Le développement industriel des derniéres
années nous a permis d‘agrandir nos
installations de fabrication et en méme
temps de renouveler el d'incorporer des
nouveaux moyens de production, tel que du
personnel specialise. En réalité, tout ce que
nous avons fait est de renforcer avec des
garanties, les trés fermes piliers sur lesquels
notre activité de fabrication se base: une
équipe humaine techniquement qualifié et
engagé avec le travail d'équipe, une
technologie puissanie et efficace, et des
installations appropriees pour une société qui
a vocation de leader.

Historiguement, notre évolution a eté et
continue d'étre conditionnée par le désir de
se dépasser toujours plus et par le
développement en méme temps de tous et
chacun des domaines de I'entreprise. Nous
nous efforcons tous les jours d'agrandir
notre offre avec des solutions différentes et
nouvelles, pour optimiser au maximum notre
capacité de production, pour raccourcir a la
moindre expression les délais d'attente de
nos clients et pour garantir un service a
qualité optimale. Notre désir de nous
dépasser comme défi constant se fonde sur
la satisfaction totale de nos clients
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Dessin et Développement de nouveaux produits

Comme de bons partenaires, nous
avancons a coté de nos clients. De
cette étroite relation commerciale et
humaine, et surtout grace a vos
suggestions, naissent de nouvelles
idées qui deviennent plus tard de
nouveaux produits.

Comme s'il s'agissait d'un
observatoire, a son tour notre
departement technigue regarde les
evolutions des différents marches
industriels internationaux et les
demandes théoriques sous-jacentes
dans chaque secteur, En partant des
données des enquétes, nos techniciens
élaborent une série de dessins
desquels sortiront postérieurement de
nouveaux produits.

Dans les deux cas, avant sa
commercialisation, ces produits sont
préalablement soumis a un test
minutieux auquel prennent partie

autant les techniciens de notre
entreprise que quelques clients. Ceux-

¢l mesurent tant les vertus pratiques
fonctionnelles que celles esthétiques
du produit, celles qui rendent possible
son intégration dans les installations
industrielles. Aprés les essais
cancluants, les corrections appropriees
et le consensus de toutes les parties
participantes, le produit passera a la
phase de fabrication et il sera present
dans le catalogue.

C'est la méthode de travail dans
laquelle on base Ia fiabilité et la
solidité des produits de notre marque.

Créativité = plus compétitivité
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Fabrication et Finissage des produits

Elle consiste a transformer la matiére
premiere en un produit & qualité
optimale. Le processus est long,
minutieux et delicat

Apres le concept global du produit,
nous élaborons le programme
informatique avec les caractéristiques
et les particularités de chaque piéce. A
partir de ce moment I3, nous réalisons

une a une les différentes phases de
fabrication, en utilisant nos moyens
technologiques les plus avancés et
innovateurs

Aux pieds des machines, les
techniciens de fabrication vérifient une
a une les pieces résultantes, suivant les
procédés d'assurance établis par notre
charte de qualité

La qualité du début jusqu’‘a la fin

Tous les procedes dans notre organisation
suivent une chdrte de-qualite, les processus
de fabrication également. La gualité
constitue notre régle de conduite dans
tous les domaines de |a soclété et
principalement de fagan tangible elle se
fait notoire dans les produits de notre
margue.
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SARRALLE campte sur 'accréditernent de
qualité UNE-EN-ISO 9001,
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Service d'Attention au Client et LiVraison chez le client

De personne a personne. De I'un a
I'autre. Notre relation journaliere avec
nos clients est comme cela, une
relation proche basée sur la confiance
et arientée vers la satisfaction des
deux parties.

Depuis nos délégations et bureaux
commerciaux rnous essayorns IOUJC:LJFS
d'offrir une réponse rapide et efficace
aux besoins de nos clients. Nous nous
occupons minutieusement de chacune
de vos demandes, nous apportons des
idées et nous mettons a votre
disposition nos connaissances pour
vous conseiller au moment des
décisions. Nous ne nous limitons pas a
étre des simples fournisseurs, mais
comme de bons partenaires, nous
nous impliquons totalement avec nos

clients jusqu'a obtenir leur satisfaction
pleine

De societé a societe. De SARRALLE a la
societe de chaque client.

(C'est le parcours habituel de nos
produits, qui le font parfaitement
protégés et emballés dans un moyen
de transport propre ou amenage,
selon le pays et |'endroit de
destination, pour étre decharge plus
tard chez le client,

Notre logistique de distribution
promeut en fait, la qualité du service
et I'accomplissement ponctuel des
délais accordés entre le client et
SARRALLE, pour satisfaction des deux
cotes.

La satisfaction de nos clients

C'est le plus important. Etre conscients
de'cette realite exige un travail bien fait,




o -
AW 2

SAHHALLE A== 4 ! W L o
> —_— H“i\ '. <
L 2

PROJECTION

INTERNATIONALE




Historiquement, Sarralle participe aux
salons incontournables au niveau
national et international, Notre
présence dans ces salons, nous permet
d'observer le marché mondial, de
détecter les demandes sous-jacentes,
tester les produits de notre margue,
développer nos rapports commerciaux
et approfondir la connaissance de nos
clients. Le bilan reste tras satisfaisant.

Notre présence dans les Salons
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La recherche de nouveaux horizons

Dans un mende toujours plus globaliseé,
nous concevons |'expansion Internationale
comme une stratégie d'implantation dans
des environnements concrets. Cette
dédision suppose parmi d'alitres questions,
de flaxibiliser et d'adapter nos prodults a la
réalité de chaque Fays. en acceptant les.
défis de nouveaux marches internationaux
clairement competitifs

Notre trajectoire patronale indique
clairement une vocation internationale,
ayanminclus dans notre équipe commerciale
des délegues de quatre continents: Europe,
Asie; Amerique du Nord et Amiérique du
Sud, ce dqul nous a permit dfaveir des
liaisons commerciales avec au moins
quatorze pays
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ETABLIS DE MONTAGE
A STRUCTURE SOUDEE

Leur destination est les installations industrielles et leur mission
est celle de configurer un poste de travail propre et range pour

faciliter la manipulation de pieces et d’outils, ..

Par leur configuration simple et leur esthétigue
agreable, ils peuvent mener a bien leur réle en
n'importe quel espace industriel. lls ont la particularité
de se placer facilement et de s'intégrer absolument
comme postes de travail. Etablis trés solides, compacts

et a grande resistance
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TYPES DE PLAN DE TRAVAIL

b Métallique

Fabriqué en tole de 5 mm. d'épaisseur, a rebord
postérieur soudé a la structure |'établi. Ce plan
de travail avec toute la structure de |'établi, est
soumis a un traitement de dégraissage,
phosphatage, lavage et peinture 3 une
epaisseur mayenne de 80 microns et
polymerisation & 200 °C

P Bois de chataignier

De 40 mm. d'épaisseur, traité, déshumidifié
par ultrasons, aligné et fini avec un
recouvrement spécial vernis. Ce plan de travail
est placé sur une base en tole de 2 mm.
d’épaisseur, a rebord postérieur, soudé a la
structure de I'établi

P Caoutchouc a nitrile

Planche en caoutchouc a nitrile de 5 mm.
d’épaisseur, résistante aux graisses, hulles et
carburants, collée a un dessus en bois pressée
de 35 mm. d'épaisseur et fini avec un profil
d'aluminium. Ce plan de travail est placé sur
une base en téle de 2 mm. d'épaisseur soudé
a la structure de |'établi.

OPTIONS

PAL (praticables les deux cétés).

» Plan de travail métallique P Plan de travail » Plan de travail
en bois de chataignier en caoutchouc a nitrile

Pour demander ce type d'établi ajouter le mot PAL a la référence de |'établi sélectionné.
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ETABLIS DE MONTAGE A STRUCTURE SOUDEE

DIMENSIONS

Plan de travail | Lengueur (mm) | Profondeur (mm) Hauteur (mm) .

' L = H

1000 775 900

1500 775 300

2000 775 900

1000 775 940

1500 775 940

2000 775 940

S - 1000 775 940

P Plateau 'r‘fe”e”,' r‘?"f"'f‘? Caoutchouc 1500 775 940

Tous les etablis sont équipés, a la 2000 775 940
partie inferieure, d'un plateau

renforce sur toute la profondeur.

'EQUIPEMENT

P BlocR

Dimensions extérieures 573x720x335 mm. et il est
toujours fourni avec :

« 1 tiroir de dimension utile: 459x612x150mm.
e | plateau comprenant 3 séparafions en tole

¢ | paroi crantée, avec des séparations en tole,

P BlocB

Dimensions extérieures 573x720x430 mm. la
hauteur intérieure utile de 250 mm., peut étre
équipée en combinant correctement les tiroirs
standard des établis.

P Armoire a tiroirs C

Dimensions extérieures 573x720x895 mm. la
hauteur intérieure utile de 700 mm., peut étre
équipée en combinant correctement les tiroirs
standard des établis.

OnGotis de références-8
A 1-PB-250/1GT
B 2-PB-125/GS
C 1-PB-50/GS
| - 1-PB-200/GT
D 1-PB-75/GS
| 1PBATSIGT
[ G : . l

. Pptians de références-C
A 2-PB-75/GS
3-PB-125/GS

= 1 FEI7NGT |
B 4-PB-175/GT
G 6-PB-75/GS
1-PB-250/GT
D 7-PB-100/G5




(SARRALLE) — - ETABLIS DE MONTAGE A STRUCTURE SOUDEE

TIROIRS STANDARS DES ETABLIS

En fonction de la capacité de charge, les tiroirs peuvent étre GS ou GT

B GS est le tiroir d’extension simple qui se caracterise B GT est le tiroir d’extension totale qui se caractérise
par son ouverture a 90%, une charge maximale de 100 par son ouverture & 100%, une charge maximale de 200
kg. (*) et le fond perforé. kg. (*) et le fond perforeé.

Hauteur | Hauteur
utile frontale
' B La poignee des tiroirs est en
aluminium, avec a l'interieur
o une bande de papler protegee
par une bande en plastique
pour faciliter |"identification du
contenu.
TIROIRS STANDARDS POUR ETABLIS
Dénomination et mesures utiles |
Référence J Code Longueur (mm) Profondeur (mm) | Hauteur utile (mm) |Hauteur frontale tmmﬂ
PB-50/GS 151101 | 459 612 | 25 | 50 B
PB-75/GS . 151111 459 612 50 75
_ PB-75/GT 151112 459 612 50 75
i PB-100/GS 151121 , 49 | 612 | 75 __ 100
PB-100/GT 151122 ’ 459 | 612 | 75 _ 100 3
_ PB-125/GS 151131 . 459 | 612 ‘ 100 | 125
] PB-125/GT 151132 _ 459 612 | 100 : 125
PB-150/GS 151141 459 ; 612 | s 150
PB-150/GT 151142 N 459 | 612 125 | 150
PB-175/GS 1’1151 459 612 ' 150 | 175
PB-175/GT . 151152 _ 459 612 150 175
PB-200/GS 151161 459 612 175 200
PB-200/GT 151162 459 612 ‘ 175 200 ‘
PB-250/GS 151171 459 612 : 225 250
PB-250/GT 151172 459 [ 612 i 225 | 250 ‘
BC-PB/GT | 151192 ' 459 612 | - l -
| BPC-PB/GT(ISO,MORSE) | 151194 12 logements porte-cones | 125 170 _‘
 BPCPBIGT(HSK) 151195 | 4supports porte-cones "HSK" | 125 | 205

(*) la charge doit &tre uniformeément répartie. 5/ étude réalisé par INASMET
(departernent de Genie et Cabinet de consultation) utilisant la méthode d'éléments finis (IMEF)



ETABLIS DE MONTAGE A STRUCTURE SOUDEE

Tm.
Code Dimensions Tiroirs
100000 @ 1000x775x900
100100
| 1000x775x940
Caoutchiouc 100200
' Plan de Rétérence. Cota Dimensions Tiroirs
BR-1 100010 | 1000x775x900
BMVIR-1 100110 R
1000 x775x940
outcho BGR-1 100210
";"v:; Référence Code Dimensions Tiroirs
BB-1/A 100030 1000x775x900
| .
BMB-1/A 100130 1-PB-250/GT
I
1000 %775 %940
outcho BGB-1/A 100230
‘I Plande | petérence Code Dimensions Tioirs
travail '
BB-1/B 100031 | 1000 » 775 x 900
BMB-1/B 100131 2-PB-125/GS
11000 x 775 x 940
eNaLd  BGB-1/8 100231




(mmmm) ETABLIS DE MONTAGE A STRUCTURE SOUDEE

1m.
Reference Code Dimensions Tiroirs
BB-1/C | 100032 | 1000 x 775 x 900
1-PB-50/GS
BMB-1/C 100132 1-PB-200/GT
| 11000 x 775 x 940
BGB-1/C | 100232
Code Dimensions Tiroirs
100033 1000 x 775 x 900
S ] =
1-PB-75/GS
00ey 1-PB-175/GT
11000 x 775 x 840
Caoutchouc 100233
BC-1/A 100050 | 1000 x 775 x 900
!
2-PB-75/GS
BMIC-1/A 100150 3-PB-125/GS
1000 x 775 x 940 1-PB-175/GT
BGC-1/A ‘ 100250
Réference Code Dimensions Tiroirs
BCAB | 100051 | 1000 x 775 x 900
|
BMC-1/B 100151 4-PB-175/GT
1000 x 775 x 940
BGC-1B 100251




(smm.n)  ETABLIS DE MONTAGE A STRUCTURE SOUDEE
1Tm.
Réference Code Dimensions Tiroirs
BC-/C 100052 | 1000 x 775 x 900
6-PB-75/GS
BMC-1/C | 100152 o S
1000 x 775 x 940
|
BGC1/C | 100252 |
Référence Code Dimensions Tiroirs \
BC-1D 100053 | 1000 x 775 x 900
— ===
==
BMCA/D | 100153 ‘ 7-PB-100/GS ﬁ
L 1000775 %940 ;"”';ﬁf
BGCID | 100253 ‘ ‘ o
1,5 m.
Référence Code Dimensions Tirgirs |
B-1,5 102000 | 1500 x 775 x 900 ‘
BM-1,5 ‘ 102100
1500 x 775 x 940 ‘
BG-1,5 102200
Référence Code Dimensions Tiroirs
BR-1,5 102010 | 1500 x 775 x 900
BMR-1,5 | 102110 R
1 1500 x 775 x 940

BGR-1,5 102210
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ETABLIS DE MONTAGE A STRUCTURE SOUDEE

’ 1,5 m.
Reéféerence Code Dimensions Tiroirs
BRR-1,5 102020 | 1500 x 775 x 900 |
|
BMRR-1,5 102120
R
11500 x 775 x 940
(€T BGRR-1,5 102220
BB-1,5/A 102030 | 1500 x 775 x 900
BMB-1,5/A 1021320 1-PB-250/GT
; 1500 x 775 x 940
BGB-1,5/A 102230
Plan de
_| e Référence Code Dimensions Tiroirs
|
BB-1,5B 102031 | 1500 x 775 x 800
BMEBE-1,5B 102131 2-PB-125/GS
L 1500 x 775 x 940
el LY BGB-1,5/B 102231
Plan de . : F—— ) :
o Référence Code. Dimensions Tiroirs
BB-1,5/C 102032 | 1500 x 775 x 900
1-PB-50/GS
BMB-1,5/C 102132 1-PB-200/GT
1500 x 775 x 940
BGB-1,5/C 102232




ETABLIS DE MONTAGE A STRUCTURE SOUDEE

1.5m.
.n&fémee Code Dimensions Tiroirs
BB-1,5/D ‘ 102033 | 1500 x 775 x 900
|
1-PB-5/GS
BMB-1,5/D 102133 1-PB-175/GT
I 1500 x 775 x 940
BGB-1,5/D 102233 |
.- Plan de - : - ;
travall Référence Code Dimensions Tiroirs
i
BBB-1,5/AA 102040 1500 x 775 x 900
| 1-PB-250/GT
BMBB-1,5/AA | 102140
' _ 1-PB-250/GT
| - 1500 x 775 x 940
a0 s BGBB-1,5/AA ‘ 102240 ‘
|
Plan de ) ) :
el Référence Code Dimensions Tiroirs
BBB-1,5/AB 102044 | 1500 x 775 x 900 |
B |
1-PB-250/GT
BMBB-1,5/AB | 102144 e
: 2-PB-125/GS |
= i 1 1500 x 775 x 940
Jlwllild BGBB-1,5/AB ‘ 102244 ‘ ‘
travail Reférence Code Dimensions Tiroirs
BBB-1,5/AC 102045 1500 x 775 x 900
] 1 1-PB-250/GT
l BMBB-1,5/AC 102145 1‘ PBSOGS
—— 1500 x 775 x 940 1-PB-200/GT

(&Y BGBB-1,5/AC | 102245




SARRALLE) ETABLIS DE MONTAGE A STRUCTURE SOUDEE

> 1.5m.

Plan de Référence Code l Dimensions Tiroirs ‘

BBB-1,5/AD | 102046 | 1500 x 775 x 900

—— 1-PB-250/GT
BMBB—1.5!AD‘ 102146 1-PBT5/GS ‘
‘ | 1500 x 775 x 940 1-PB-175/GT
(=LRGLTY BGBB-1,5/AD | 102246
Code Dimensions Tiroirs ’
|
102041 | 1500 x 775 x 900
F 2-PB-125/GS
102141 - —
1500 x 775 x 940 AR ARG
102241 |
| ]
102047 | 1500 x 775 x 900
i 2-PB-125/GS
102147 1-PB-S0/GS
1500 x 775 x 940 1-PB-200/GT
102247 |
?i'md? Référence Code Dimensions. Tiroirs ‘
BBB-1,5BD | 102048 | 1500 x 775 x 900
— 2-PB-125/GS
BMBB-1,5/BD 102148 1-PB-7S/GS
1500 x 775 x 940 1-PB-175/GT
BGBB-1,5/BD | 102248 | \




(smmm.n) B ~ ETABLIS DE MONTAGE A STRUCTURE SOUDEE

[ 1,5 m.

Reference Code Dimensions | Tiroirs

BBB-1,5/CC | 102042 | 1500 x775x 900

1-PB-50/GS
| 1-PB-200/GT
| BMBB-1,5/CC | 102142 ——
| 1-PB-50/GS
1500 x 775 x 940 1-PB-200/GT
[T BGBB-1,5/CC | 102242
onair | Référence Code. Dimensions Tiroirs
BBB-1,5/CD = 102049 | 1500 x 775 x 900
| 1-PBS0/GS
| | 1-PB-200GT
| BMBB-1,5(CD | 102149
| 1-PB-75/GS
. 11500 x 775 x 940 b et
20 BGBB-1,5/CD 102249

L |

‘Référence Code ‘ Dimensions Tiroirs
BBB-1,5DD = 102043 | 1500 x775x 900
1-PB-75/GS
1-PB-175/GT
s  BMBB-1,5/DD | 102143 — |
' 1-PB-75/GS
. 11500 x 775 x 940 1-PB-175/GT
e uLlle BGBB-1,5/DD | 102243 ‘ |
| Plan de Référence Code Dimensions Tiroirs
BC-1,5/A 102050 | 1500 x 775 x 900 |
x 2-PB-75/GS
BMC-1,5/A 102150 3-PB-125/GS
-PB-175/
- - | 1500 x 775 » 940 : U
BGC-1,5/A 102250




SARRALLE ~———  ETABLIS DE MONTAGE A STRUCTURE SOUDEE

> 1,5 m.

Référence Code Dimensions Tiroirs

BC-1,5/B 102051 | 1500 x 775 x 900

BMC-1,5/8 102151 4-PB-175/GT
11500 x 775 x 940
€N BGC-1,5/B 102251

Code Dimensions Tiroirs

102052 1500 x 775 x 900

|
6-PB-75/GS
102152 1-PB-250/GT
1500 x 775 x 940 |
102252 .
—
Code Dimensions Tirolrs
102053 | 1500 x 775 x 900
102153 7-PB-100/GS
| 1500 x 775 x 940
102253
| —
2m.
B-2 104000 | 2000 x 775 x 900




2m.
Référence Code Dimensions Tirelrs
BR-2 104010 | 2000 x 775 x 900
BMR-2 104110 R
2000 x 775 % 940
Caoutchouc BGR-2 104210
' ravai Référence Code Dimensions Tiroirs
104020 | 2000 x 775 x 900
u ﬂ ) R
'. Rois! 104120 T
)
R
it 2000 x 775 x 940
Caoutchouc 104220
Plande | oo 3 9 -
el Référence Code Dimensions Tiroirs
BRRR-2 104021 | 2000 x 775 x 900
BMRRR-2 | 104121 R
d 2000 775x940 | R
0 BGRRR-2 | 104221
l
BB-2/A 104030 | 2000 x 775 % 900
BMB-2/A 104130 1-PB-250/GT
——| 2000 x 775 x 940
|
[l 14 BGB-2/A 104230




~  ETABLIS DE MONTAGE A STRUCTURE SOUDEE

2m.
Code W Dimensions: Tiroirs ‘
| |
104031 | 2000 x 775 x 900
2-PB-125/GS
12000 x 775 x 940 ‘
Caoutchouc ‘ ‘ |
I |
]
Panes | Reference Code Dimensions Taies: |
|
|
BB-2/C 104032 | 2000 x 775 x 900 ‘
[ 1-PB-50/GS
BMB-2/C 104132 1-PB-200/GT
2000 x 775 x 940
outcho BGB-2/C 104232
(Pande | peference Code | Dimensions: Tirolrs
BB-2/D 104033 | 2000 x 775 x 900
I
1-PB-75/GS
I BMB-2/D | 104133 1-PB17S/GT
. ——1 2000 x 775 x 940 |
BGB2D | 104233
"""“‘; Reférence Code Dimensions Tiroirs
BBB-2ZAA 104040 | 2000 x 775 x 900
f T 1-PB-250/GT
6ol | BMBB-ZAA ‘ 104140
el 1-PB-250/GT
il | | 2000 % 775 x 940
@PWTT BGBB-2/AA | 104240 |
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’ 2 m.

Référence Code Dimensions Tiroirs ‘

;!an de :

104044 | 2000 x 775 x 900

| 1-PB-250/GT

104144 ——
2-PB-125/GS
+ 2000 x 775 % 940
104244 | ‘
Plan de - ! } ) ]
travail Référence ‘ Code | Dimensions ﬂm_hj ‘
104045 | 2000 x 775 » 900 ‘
——— 1-PB-250/GT
o 1-PB-S0/GS
= 4 2000 x 775 x 940 1-PB-200/GT
104245
Code Dimensions Tiroirs:
104046 | 2000 x 775 x 900
| 1-PB250/GT
104346 1-PB-75/GS
— 2000 x 775 x 940 1-PB-175/GT
104246 |
Plan de | | - i —
teavai Reférence Code Dimensions. Tiroirs
BBB-2/BB ‘ 104041 | 2000 x 775 x 900
d B | 2-PB-125/GS
Jois BMBB-2BBE 104141
2-PB-125/GS
— - 1 2000 x 775 x 940
|
BGBB-2/BB = 104241




|
J
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ETABLIS DE MONTAGE A STRUCTURE SOUDEE

Plande | gutarence Code Dimensions Tiroirs
BBB-2/BC 104047 | 2000 x 775 x 900
. xr | 2-PB-125/GS
| Boisd = —
' Bo N BMBB-2/BC 104147 1-PB-50/GS
1 2000 x 775 x 940 1-PB-200/GT
et LI BGBB-2/BC | 104247
Plan de roir
travl Référence Code Dimensions Viroirs
BBB-2/BD 104048 | 2000 x 775 x 900
: | 2-PB-125/GS
| BMBB-2/BD 104148 1-PB-75/G5
L e ! | 2000 x 775 x 940 1-PB-175/GT
[
outcho BGBB-2/BD 104248
Plan de. Référence Code Dimensions Tiroirs
BBB-2/CC 104042 | 2000 x 775 x 900
- 1-PB-50/GS
1-PB-200/GT
BMBB-2/CC | 104142
1-PB-50/GS
2000 x 775 x 940 1-PB200/GT
e gy BGBB-2/CC : 104242
P::;;:]"! Référence Code Dimensions Tireirs
BBB-2/CD 104049 | 2000 x 775 x 900
[ 1-PB-50/GS
I 1-PB-200/GT
‘ BMBB-2CD | 104149
| 1-PB-75/GS
2000 x 775 x 940 1-PB-175/GT
outcho BGBB-2/CD 104249
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’ 2 m.

Code Dimensions Tiroirs

104043 | 2000 x 775 x 900

| 1-PB-75/GS
1-PB-175/GT
104143
1-PB-75/GS
2000 x 775 x 940 1-PB-175/GT
104243
|
—
2000 x 775 % 900 |
|
. | 1-PB-250/GT
| | 1-PB-250/GT
+ 2000 x 775 x 940 | 1-PB-250/GT
|
|
|
Code Dimensions Tirotrs
104072 | 2000 x 775 x 900 |
| 2-PB-125/GS
. s
104172 2-PB-125/GS
1 2000 x 775 x 940 2-PB-125/GS
104272
Code Dimensions Tiroirs

104073 | 2000 x 775x900 1-PB-50/GS

1-PB-200/GT
|
1-PB-50/GS
104173 1PB-00GT |
2000 x 775 x 940
1-PB-50/GS
104273 1-PB-200/GT
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ETABLIS DE MONTAGE A STRUCTURE SOUDEE

’ 2m.
Code Dimensions Tiroirs ‘
|
104074 | 2000 x 775 x 900 | 1-PB-75/G5 |
1-PB-175/GT
1-PB-75/GS
104174 1817
2000 x 775 x 940 - |
| 1-PB-75/GS
104274 1-PB-175/GT |
m:f | metéronce Code Dimensions Tiroirs ‘
BC-2/A 104050 | 2000 x 775 x 900
r 2PB7SIGS |
-' BMC-2A | 104150 3-PB-125/GS
| 1-PB-175/GT ‘
— 1 2000 x 775 x 940
outcho BGC-2/A 104250 i
Code Dimensions Tirairs
104051 | 2000 x 775 x 900
104151 4-PB75/GT
2000 x 775 x 940
104251 ‘
‘travail Référence Code Dimensions Tiroirs. ‘
BC-2/C 104052 | 2000 x 775 x 900 |
— . | = _‘-I
6-PB-75/GS ——
BMG2/C | 104152 R O —
- 2000 x 775 x 940 | -
g BGC-2/C 104252




ETABLIS DE MONTAGE A STRUCTURE SOUDEE

’ 2m.
Plande | gurionce Code Dimensions Tiroirs
BC-2/D 104053 2000 x 775 % 900
BMC-2D = 104153 7-PB-100/GS
| 2000 x 775 x 940
BGC-2/D 104253
Référence Code Dimensions Tiroirs
BCC-2AA | 104060 |2000x775x900  5pp 75/Gs
= 3-PB-125/GS
1-PB-175/GT
BMCC-2AA = 104160 —_—
2-PB-75/GS
1 2000 x 775 x 940 3-PB-125/GS
[t BGCC-2Z/AA | 104260 1-PB-175/GT
Code ’ Dimensions “Tiroirs
|
104064 | 2000 x 775 x 900
! 2-PB-75/GS
‘ 3-PB-125/GS
104164 1-PB-175/GT
| 2000 x 775 x 940 py—
104264 ‘
Plande | ricance Code Dimensions Tiroirs
BCC-2/AC | 104065 | 2000 x 775 x 900
2-PB-75/GS
- ——{ 3-PB-125/GS
BMCC2AC = 104165 1PB-T75/GT
2000 x 775 x 340 6-PR-75/GS
1-PB-250/GT

BGCC-2/AC | 104265

.-P’""‘.J
=




ETABLIS DE MONTAGE A STRUCTURE SOUDEE

2000 x 775 x 940

’ 2m.
Dimensions Tirolrs ]
2000 x 775 x 900
I | 2-PB-75/GS
| 3-PB-125/GS
1-PB-175/GT
# 2m0 X 775 X 940 7'PB‘1WGS
Code Dimensions Tiroirs
104061 | 2000 x 775 x 900
|
4-PB-175/GT
104161
4-PB-175/GT
| 2000 x 775 x 940 P10
104261
Dimensions Tiroirs
2000 x 775 x 900
| 4-PB-175/GT
6-PB-75/GS
2000 x 775 x 940 1-PB-250/GT |
BCC-2/BD 104068 | 2000 x 775 x 900
o | 4pBA7S/GT
BMCC-2/BD 104168
7-PB-100/GS




@E} . - ETABLIS DE MONTAGE A STRUCTURE SOUDEE
’ 2 m.

Code Dimensions Tirairs

| 104062 | 2000 x 775 x 900

| 6-PB-75/GS
1-PB-250/GT
BMCC-2/CC | 104162
6-PB75/GS
- 2000 x 775 x 940 1.PB.250/CT
104262
travail Reférence Code Dimensions Titolts
BCC-2/CD 104069 | 2000 x 775 x 900
| 6-PB75/GS g,-::,,’a;
1-PB-250/GT —
BMCC2/CD 104169 ﬁ
2000 x 775 x 940 | 7-PB-100/GS ‘ g
BGCC-2/CD | 104269 | |
Code Dimensions. Tirolrs

104063 | 2000 x 775 x 900

7-PB-100/GS

104163
7-PB-100/GS
2000 x 775 x 940

104263 ‘




(smmm.u) ~ ETABLIS DE MONTAGE A STRUCTURE SOUDEE

>

D'AUTRES OPTIONS

Ces établis se caracténsent par |'exploitation maximale de la partie
inférieure. Fermeture au moyen de portes rabattables ou coulissantes. Ces
établis peuvent étre munis de plateaux fixes réglables en hauteur (on ne
peut pas incorporer des tiroirs aux blocs avec portes) et ils peuvent étre
combinés avec I'armoire a tiroirs standard des établis.

L‘option des portes rabattables et coulissantes peut étre appliquée a tous les
modéles prealablement presentes.

b Etabli a portes rabattables
Ce modele est un exemple d'établi
a portes rabattables et armoire a
tiroirs ayant comme base |'etabli
BC-2.

P BF- Plateau fixe —————
Réglable en hauteur et i
renforcé, pouvant supporter
une charge maximale de 200
kg. (uniformément repartie),

P Portes coulissantes
Ce modele est un exemple d'établi a portes coulissantes
ayant comme base |'établi B-1,5.
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[ 1m.

’ Plan-de |
‘ wravall ! Raterance Code Dimensions Tiroirs |
BPA-1 109000 | 1000 x 775 x 900 ‘
F - |
Boit BMIPA-1 | 109010 2-BF-1000
— 1000775 X940 '

BGPA-1 109020 ‘

1.5 m.
I Plan de o - | )
travail Héféronce Code | Dimensions Tiroirs
_ | |
BPA-1,5 109200 | 1500 x 775 x 900
BMPA-1,5 | 109210 ‘ 2-BF-1500
— | S— -| 1500 % 775 x 940
BGPA-1,5 = 109220 |
Reférence ] Code Dimensions Tiroirs ‘
|
BCPA-1,5/A ‘ 109201 | 1500 x 775 x 900
| | | 2BF927
: _
== ———==
Boidl  BMICPA-1,5/A 109211 | 2-PB-75/GS
3-PB-125/GS
— 1500 x 775 x 940 1-PB-175/GT
Caoutchouc ascpm,sm‘ 109221 ‘
| plande | Reéferance Code [ Dimensions Tiroirs ‘
travall ¥ J OITs.
BAPC-1,5 = 109203 !1500x775x900| ‘
[ _‘ 2-BF-150072
BMAPC-1,5 109213
' 2-BF-1500/2

1500 x 775 x 940

BGAPC-1.5 | 109223
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’ 2m.
EHESIER N
BCPA-2/A ‘ 109401 | 2000 x 775 x 900
T 2-BF-1427
BMCPA-2/A 109411 ZPB-105
3-PB-125/GS
1 2000 x 775 x 940 1-PB-175/GT
ELGLTd BGCPA-2/A 109421
Code Dimensions Tiroirs
2-PB-75/GS
109402 | 2000 x 775 % 900 3-PB-125/GS
| 1-PB-175/GT
109412 2-BF854
g 2000 x 775 x 940 2-PB-75/GS
3-PB-125/GS
BGCCPA-2/AA | 109422 1-PB-175/GT
Reférence Code Dimensions
BAPC-2 ‘ 109403 | 2000 x 775 x 900
BMAPC-2 109413
- 2000 x 775 x 940
BGAPC2 109423
Plan de | T
travail Référence Code Dimensions Tiroirs
BCAPC-2/A | 109404 2000x775x900 | 5 or 1407
2-BF-142712
BMCAPC-2/A| 109414
2-PB-75/GS
| -1 2000 x 775 % 940 3-PB-125/GS
BGCAPC-2/A 109424 e
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} ACCESSOIRES

3
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p Parois crantées et séparations en tole
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> Set de divisions - Cuvettes en plastique




SARRALLE ETABLIS DE MONTAGE A STRUCTURE SOUDEE

} ACCESSOIRES *

* On recommande d‘aller a la section générale d'accessoires (section 12) pour leur choix correct.

CANNELURES EN PLASTIQUE
Application: pour tiroir a 75 mm.

| Référence | Code | | Reférence  Code | Reference | Code ]} Reference |  Code |
B03.06.00.03 163311  B06.06.0000 163312 | B-10.02.00.00 163313 | [B-00.00.12.00/ 163314

SET DE DIVISIONS

Application: pour tiroir a 75 mm.

| Reference | Code Reférence |  Code | | Reference |  Code |
B-309 166400 B-515 166420 I
=
= _/
CUVETTES EN PLASTIQUE
Application: cuvette a 45 mm. pour tiroir a 75 mm, et cuvette a 75 mm, pour tiroir a 100 mm,
| Reference. | D Référence | | Référence | B Référence

| B-09.00.12H Wl B-12.00.00H

B8-03.12.12H

|  Mauteur des Cuvettes | Code Hauteur des Cuvettes Code | Iz
| | 45 164112 45 | 164113 45 164114
| 75 | 164212 | | 75 | 164213 75 | 164214

E;“ Mféreml Code : Code

r

50 | B-50/106 165000 @ 50 | B-50/209 | 165001 | | 50 | B-50312 165002 | | 50 @ B-50/415 165003

75 B75106 | 165100 | | 75 | B75209 | 165101 | | 75 | B75312 165102 | | 75  B75A415 | 165103
1100 B-100106 165200 | | 100 | B-100209 165201 | | 100 B-100312 165202 | | 100 B-100/415 165203
125 B-125/106 165300 = | 125 B-125/209 | 165301 | 125 B-125312 165302 | 125 B-125@15 165303
150 B-150/106 165400 | 150  B-150/209 165401 | | 150 B-150/312 165402 | 150 B-150/415 | 165403

175 B-175/106 165500 | | 175 B-175209 | 165501 | 175 B-175312 165502 | | 175 B-175@15 165503
1200 B-200/106 165600 & | 200 | B-200/209 165601 | | 200  B-200/312 165602 | | 200 B-200/415 165603 |
(250 B2501106| 165700 | | 250 B-250209| 165701 | | 250 |B-250312 | 165702 | | 250 | B-250415| 165703 |
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ETABLIS DE CONTROLE
A STRUCTURE SOUDEE

Leur destination est les installations industrielles et leur mission
st celle de configurer un poste de travail propre et rangé pour

faciliter la manipulation de piéces et d'outils

Aux bien connus avantages d’un établi standard il faut
ajouter d'autres dérivés du panneau frontal qui portent
les établis de contréle incorporé, puisqu’on peut
accrocher des outils au panneau et des documents a
I'afficheur de plans; de la méme facon les établis de
controle rendent possible |'utilisation des apparells
électriques car ils sont munis d’'une réglette avec prises
Ce sont des établis idéaux pour des postes de

maintenance

SEE.e -

-—-_-
——
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P Banc de controle absolument
équipé avec toutes les options
disponibles, avec la méme
composition de tiroirs que I'établi
BGBB-2/BA,

B Aileron et lampe

s Les établis de contréle ont comme équipement de série un
établi & structure soudée, pouvant recevoir un panneau
perforé 3 aileron auquel on a incorporé une lampe et une

réglette avec prises.

1
e
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b EQUIPEMENT FACULTATIF

b Plateau (sans cuvette) b Afficheur de plans

i Référence -[ Code

| CPP-1000 = 168310

| CPP-1500 | 168510
CPP-2000 | 168710

Référence Code
BOP-1000 159711
BOP-1500 = 159712
BOP-2000 159713

P Accessoires panneau

Code | Référence Code
162911 _ AEF | 169311
162921 ASP 169312
!_ AGC | 169331
AGL | 169332
* Plus d'information sur la section d*: ARMOIRES PORTE-OUTILS
| Tm.
|
f
|
: Dimensions l Reférence Code Dimensions |
B-Control-B-1 | 106000 1000 x 830 » 2070 | | B-Control-BR-1 | 106010 1000 x 830 x 2070 |
ETABLIS A CONTROLE STANDARD
g Y
Référence Code Référence Code Référence ~ Code
B-Control-B-1 106000 B-Control-BM-1 106100 B-Control-BG-1 106200
B-Control-BR-1 106010  B-ControlBMR-1 106110 B-Control-BGR-1 106210
B-Control-BB-1/A 106030 B-Control-BMB-1/A 106130 B-Control-BGB-1/A 106230
B-Control-BB-1/B 106031 B-Control-BMB-1/B 106131 B-Comlnl-ﬂﬁ'_ﬂdm 106231
B-Control-BB-1/C 106032 B-_Cm‘l:rol-B_MB-ﬁC_ 106132 B-Control-BGB-1/C 106232
_ BControkBB-UD 106033 B-ControlBMB-1D 106133 B-Control BGB-1D 106233
B-ControkBC-VA 106050 BControlBMCVA _ 106150  B-ControlBGCUA 106250 _
B-Control-BC-1/B 106051 ~ B-Control-BMC-1/B 106151 _B-Control-BGC-1/B 106251
B-Control-BC-1/C 106052 B-Control-BMC-1/C 106152 ~ B-Control-BGC-1/C 106252
B-Control-BC-1/D 106053 B-Control-BMC-1/D 106153 B-Control-BGC-1/D 106253

La composition de tiroirs des étahlis de contrble est la méme que celle des établis & structure soudée de la section
précédente.
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1.5m.
Référence Code | Dimensions Référence Code Dimensions
| B-Control-BB-1,58 | 107031 | 1500x830x2070 B-Control-BC-1,5/A 107050 1500 x830x 2070
ETABLIS A CONTROLE STANDARD

DGERAANEAE0E] | condbs o rauallos B

Référence Code Référence Code Référence Code
B-Control-8-1,5 107000 B-Control-BM-1,5 107100 B-Control-BG-1,5 107200
B-Control-BR-1,5 107010 _B-Control-BMR-1,5 107110 B-Control-BGR-1,5 107210
B-Control-BRR-1,5 107020 B—Contrnl-BNIlR1_,§ 107120 B-Control-BGRR-1,5 107220
_B-Control-8B-1,5/A 107030 B-Control-BMB-1,5/A 107130 B-Control-BGB-1,5/A 107230
 B-Control-8B-1,5/8 107031 B-Control-BMB-1,58 107131 B-Control-BGB-1,58 107231
B-Control-BB-1,5/C 107032 _B-Contml-BMBd,SlC 107132 B-Control-BGB-1,5/C 107232
B—Cnnlrpl-BBd.ElD 107033 B-Control-BMB-1,5/D 107133 B—_Conu'ol-BGB-tSD 107233
B-Control-BBB-1,5/AA 107040 B-Control-BMBB-1,5/AA 107140 B-Control-BGBB-1,5/AA 107240
_w1.m 107041 B-Control-BMBB-1,5BB 107141 B-Control-BGBB-1,5BB 107241
B-Control-BBB-1,5/CC 107042 B-Contrql—BMﬂBd,SlCC 107142 B-Control-BGBB-1,5/CC 107242

_B-Control-888-1,5DD 107043 B-Control-BMBB-1,5DD 107143 B-Control-BGBB-1,5DD 107243
B-Control-BBB-1,5/AB 107044 B-Control-BMBB-1,5/AB 107144 B-Control-BGBB-1,5/AB 107244
B-Control-BBB-1,5/AC 107045 B-Control-BMBB-1,5/AC 107145 B-ConﬂoLBSiBB-LEIAC 107245

B-Control-BBB-1.5/AD 107046 B-Control-BMBB-1,5/AD 107146 B-Control-BGBB-1,5/AD 107246

B-Control-BBB-1,5B8C 107047  B-Control-BMBB-1,5BC 107147 B-Control-BGBB-1,5BC 107247
B-Control-BBB-1,5/BD 107048 L-Corrlroi-BMBB-tSlBD 107148 B-Control-BGBB-1,5BD 107248
B-Control-BBB-1,5/(D 107049 FB-Contlol-BMBB-LSICD 107149 B-Control-BGBB-1,5/CD 107249
~ B-Control-BC-1,5/A 107050 B-Control-BMC-1,5/A 107150 B-ControlBGC-1,5/A 107250
_ B-Control-BC-1,58 107051 B-Control-BMC-1,58 107151 B-ControkBGC-1,58 107251
B-Control-BC-1,5/C 107052 B-Control-BMC-1,5/C 107152 B-ControlBGC-1,5/C 107252
B-Control-BC-1,5/D 107053 B-Control-BMC-1,5/D 107153 B-Control-BGC-1,5/D 107253

La composition de tiroirs des établis de contréle est la méme que celle des établis a structure soudée de la section
précédente.
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2 m.
omam—
—
—
S
===
Référence | code Dimensions { [ Reference Code Dimensions
B-Control-BRR-2 108020 2000 x 830 x 2070 | B-Control-BCC-2/AB | 108064 | 20003830 x 2070
ETABLIS A CONTROLE STANDARD
DFGERAAEARGUE] | b o rvaitbors I
Référence ~ Code Réference Code Réference Code
B-Control-B-2 108000 B-Control-BM-2 108100 B-Control-BG-2 108200
B-Control-BR-2 ~ 108010 B-Control-BMR-2 108110 B-Control-BGR-2 108210
B-Control-BRR-2 108020 B-Control-BMRR-2 108120 B-Control-BGRR-2 108220
_B-Control-BB-2/A 108030 B-Control-BMB-2/A 108130 B-ControlBGB-2ZA 108230
B-Control-BB-2/B 108031 B-Control-BMB-2B 108131 B-ControlBGB-2B 108231
~ B-Control-BB-2/C 108032 B-ControlBMB-2/C 108132 B-Control-BGB-2/C 108232
~ B-Control BB-2/D 108033 B-Control-BMB-2D 108133 B-Control-BGB-2D 108233
B-Control-BBB-2/AA 108040 B-Control-BMBB-2/AA 108140 B-Control-BGBB-2/AA 108240
B-Control-BBB-2/BB 108041 B-Control-BMBB-2/BB 108141 B-Control-BGBB-2/BB 108241
B-Control-BBB-2/CC 108042 B-Control-BMBB-2/CC 108142 B-Control-BGBB-2/CC 108242
B-Control-BBB-2DD 108043 B-Control-BMBB-2/DD 108143 B-Control-BGBB-2DD 108243
B-Control-BBB-2/AB 108044 B-Control-BMBB-2/AB 108144 _B-Control-BGBB-2/AB 108244
B-Control-BBB-ZAC 108045 B-Control-BMBB-2/AC 108145 B-Control-BGBB-2/AC 108245
B-Control-BBB-2/AD 108046 B-Control-BMIBB-2/AD 108146 B-Control-BGBB-2/AD 108246
B-Control-BBB-2BC 108047 _ B-Control-BMBB-2/BC 108147 B-Control-BGBB-2/BC 108247
B-Control-BBB-2/BD 108048 B-Control-BMBB-2/BD 108148 B-Control-BGBB-2/BD 108248
B-Control-BBB-2/CD 108049 B-Control-BMBB-2/CD 108149 B-Control-BGBB-2/CD 108249
~ B-Control-BC-2/A 108050 B-Control-BMC-2/A 108150 B-Control-BGC-ZA 108250
B-Control-BC-2/B 108051 B-Control-BMC-2B 108151 B-Control-BGC-2/B 108251
B-Control-BC-2/C 108052 B-Control-BMC-2/C 108152 B-Control-BGC-2/C 108252
B-ControlBC-2D 108053 B-ControlBMC-2D 108153 B-ControlBGC-2D 108253
B-Control-BCC-2/AA 108060 B-Control-BMCC-2/AA 108160 B-Control-BGCC-Z/AA 108260
B-Control-BCC-2/BB 108061 B-Control-BMICC-2/BB 108161 B-Control-BGCC-2/BB 108261
B-Control-BCC-2/CC 108062 B-Control-BMCC-2/CC 108162 B-ControlBGCC-2/CC 108262
B-Control-BCC-2/DD 108063 ~B-Control-BMCC-2DD 108163 B-Control-BGCC-2/DD 108263
B-Control-BCC-2/AB 108064 B-Control-BMCC-2/AB 108164 B-Control-BGCC-2/AB 108264
~ B-Control-BCC-2/AC 108065 B-Control-BMCC-2/AC 108165 B-Control-BGCC-2/AC 108265
B-Control-BCC-2/AD 108066 B-Control-BMCC-2AD 108166 B-Control-BGCC-2/AD 108266
B-Control-BCC-2BC 108067 _ B-Control-BMCC-2/BC 108167 B-Control-BGCC-2/BC 108267
_B-ControlBCC-2/BD 108068 B-Control BMCC-2BD 108168 B-Control-BGCC-2/BD _ 108268
B-Control-BCC-2/CD 108069 B-Control-BMCC-2/CD 108169 B-Control-BGCC-2/CD 108269

La composition de tirairs des établis de contréle est la méme que celle des établis & structure soudée de la section

precédente.



SARRALLE

ETABLIS DE MONTAGE TX enireeroroneun) |
A STRUCTURE SOUDEE

Leur destination est les installations industrielles et leur mission
est celle de configurer un poste de travall propre et rangé pour

faciliter la manipulation de piéces et d'outils..

Comme ils sont moins profond, ils occupent moins de
place que les établis standards. En principe, ces établis
sont dessinés pour des places plus réduites et pour
I'utilisation des outils les plus petits. lls sont également
robustes et résistants.
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TX (PETITE PROFONDEUR)

*Les établis de travail TX (petite profondeur) se
caractérisent par une profondeur de 615 mm.

»Ces établis ne regoivent que des tiroirs extension
simple GS

TYPES DE PLAN DE TRAVAIL

P Métallique P Bois de chataignier B Caoutchouc a nitrile

Fabriqué en tole de 5 mm De 40 mm. d'épaisseur, traité, Planche en caoutchouc a nitrile de 5
d'épaisseur, 4 rebord postérieur déshumidifié par ultrasons, aligné et mm. d'épaisseur, résistante aux
soude a la structure ['établi. Ce fini avec un recouvrement spécial graisses, huiles et carburants, collée
plan de travail avec toute la vernis. Ce plan de travail est placé a un dessus en bois pressée de 35
structure de |'établi, est soumis a un sur-une base en tole de 2 mm. mm. d'épaisseur et fini avec un
traitement de degraissage, d'epaisseur, a rebord posteneur, profil d'aluminium, Ce plan de
phosphatage, lavage et peinture a soudé a la structure de |"établi, travail est place sur une base en téle
une épaisseur moyenne de 80 de 2 mm. d'épaisseur soude a la
microns et polymérisation a 200 °C structure de |'établi

OPTIONS

PAL (praticables les deux cotés).

b Plan de travail métallique b Plan de travail » Plan de travail
en bois de chataignier en caoutchouc a nitrile

Pour demander ce type d'établi ajouter le mot PAL & la référence de I'établi sélectionné.
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DIMENSIONS

» Plateau inférieur renforcé
Tous les bancs sont équipés, 4 la
partie Inférieure, avec un plateau
renforce longitudinalement qui
comprend tout le fond

Caoutchouc

- EQUIPEMENT

B Bloc R/TX

Il a les sulvantes mesures extérieures 573x560x335

mm. et il est toujours fourni de:

» 1 tiroir a mesure utile: 459x452x150mm.

* 1 ornéga a rainures, avec des téles
distributrices.

P Bloc B/TX

Il a les suivantes mesures exterieuras
573x560x430 mm. etant la hauteur intérieure
utile de 250 mm., laguelle peut &tre équipée en
combinant correctement les tiroirs standard des
bancs.

b Armoire a tiroirs C/TX

Elle a les suivantes dimensions exterieures
573x560x895 mm. étant la hauteur interieure
utile de 700 mm., laquelle peut étre equipee en
combinant correctement les tiroirs standard des
bancs

Plan de travail | tongueur (mm)

Profondeur (mm) ’ Hauteur (mm)
L Fo . H
1000 | 615 900
1500 | 615 200
2000 | 615 900
1000 615 940
1500 815 940
2000 615 940
1000 615 940
1500 615 940
2000 615 940
;N \ - i
4 | Composition
Optces de reférences-B
{
A 1-AGS/TX-75 |
1-AGS/TX-175 |
- 2-AGS/TX-125
! Composition
tiptons de reférences-C
A 2-AGS/TX-75
3-AGS/TX-125
1-AG§ITK-‘|75 ._
B 4-AGS/TX-175 |
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- TIROIRS STANDARS DES ETABLIS

B GS est |e tiroir d’extension simple qui se caracterise
par son ouverture a 90%, une charge maximale de 100 kg
(*) et le fond perforé.

Hauteur ' Hauteur
utile trontale
P La poignée des tiroirs est en
aluminium, avec a l'intérjeur
................................................ une bande de papier protégée
par une bande en plastique
pour faciliter I'identification du
contenu,
TIROIRS STANDARDS POUR ETABLIS TX
Dénomination et mesures utiles
Référence | Code Longueur (mm) | Profondeur (mm) | Hauteur utile (mm) |[Hauteur frontale (mm}j
AGSTX-75 | 150011 459 | 452 _ 50 75
~ AGSTX-125 | 150031 459 ! 452 100 125
AGS/TX-175 | 150051 459 ! 452 150 175

(") 13 charge dot étre uniformemaent repartie, S/ etude realise par INASMET
(téparternent de Geme et Cabinet de consultation) utilisant la methode d'elements {ims (MEF)




ETABLIS DE MONTAGE /TX (PETITE PROFONDEUR) A STRUCTURE SOUDEE

COMPLEMENTS

_

1

» Perfo

Armoire présentair a rideaux, idéale pour stocker de
facon ordonnée les outils de travail. Elle peut étre
placée sur n'importe quel plan de travail

* Plus d'information sur 1a section d

ARMUOIRES PORTE-OUTILS.

i

(] ®
W/

b Panneau présentoir
| Panneau ouvert, idéal pour ranger les outils de
travail, Il peut étre place sur n‘importe quel plan de
| travail

* Plus d'intarmation surfa section d'

ARMCHRES PORTE-QUTILSS

B Vis pour établi - TB P Fond protection pour tiroir - FP/PB
En fonction des besoins concrets de I'usager, on peut Pour isoler le fond métallique du tiroir, on peut disposer
disposer des modéles suivants. de tapis de plancher en matiére synthétique.
Référence | Code © Reéference [ Code
TB100 169041 _J . FP-AGSTX | 159510
125 169042

TB 150 169043




’ 1m.

| PLAN DE TRAVAIL CAOUTCHOUC

Référence Réference Code
BTX-1  BGTX-1 100700
BR/TX-1 100510 BGRTX-1 100710
BB/TX-1/A 100530 BGBTX-1/A 100730
BB/TX-1/B 100531 "~ BGB/TX-1B 100731
BOTX-1/A 100550 BGCUTX-1/A 100750
BCTX-1/B 100551 BGC/TX-1/B 100751
LECTURE DES REFERENCES
1. Type
de plan de travall 2. Equipement 3. fente profondew, 4. Longueur. 5. Composition de [‘équipement
8 (Vétallique). | R BIOCR) R (2 blocs B m '
BM (Bois). ClArmoire.  CC (2 armoires ™ li5m
BG (Caoutchouc).. bl Pozbahll 2m,
: a tiroirs C). a tiroirs C). J

Exemple:
BGBB/TX-1,5/AB
S T TR [l Y
: ! t0¢11p05|lio:1 du bloc gauche A et de celul B (page 59).

Longueur du banc
' Petite profondeur.
I est muni de deux blocs B (page 59).
Etabli & plan de travall en caoutchouc.
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1.5 m.

; SIAA |
ETABLIS DE TRAVAIL TX 1,5 m.
NRGETAAEAOE] | oA oe anibos
Ré!érenm Reference
nm( 1,5 1nzson BM/TX-1,5 102600 BG/TX-1,5 102700
BRTX-1,5 102510 BMR/TX-1,5 102610 = BGRTX-1,5 102710
BRRITX-1,5 102520 BMRR/TX-1,5 102620  BGRRTX-15 102720
BB/TX-1,5/A 102530 BMB/TX-1,5/A 102630  BGB/X-1,5/A 102730
BB/TX-1,5/B 102531 ~ BMB/TX-1,5B 102631 = BGB/IX-1,5B 102731
BBB/TX-1,5/AA 102540  BMBBAIX-1,5/AA 102640 BGBB/TX-1,5/AA 102740
~ BBB/TX-1,5BB 102541 BMBB/TX-1,5BB 102641 BGBB/TX-1,5B8 102741
BBB/TX-1,5/AB 102544 BMBB/TX-1,5/AB 102644 BGBB/TX-1,5/AB 102744
BC/TX-1,5/A 102550 BMCTX-1,5/A 102650 BGCTX-1,5/A 102750
BOUTX-1,58 102551 BMCTX-1,58 102651 BGOUTX-1,58B 102751

* LECTURE DES REFERENCES
Adressez~ous a la partie inférieure de la page 62
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2m.

BITX-2 . 104500 BRTX-2 104510 |

| PLAN DE TRAVAIL CAOUTCHOUC

Reférence Code
BGITX-2 104700
~ BRTX-2 104510 BGR/TX-2 104710
~ BRRTX-2 104520 BGRR/TX-2 104720
BBTX-2A 104530 IV BGB/TX-2/A 104730
BB/TX-2/B 104531 BME/TX-2/B 104631 BGB/TX-2B 104731
BBB/TX-2/AA 104540 BMBB/TX-2ZAA 104640  BGBB/TX-2ZAA 104740
BBB/TX-2/BB 104541 BMBB/TX-2/BB 104641 BGBB/TX-2/BB 104741
BBB/TX-2/AB 104544 BMBB/TX-2/AB 104644 BGBB/TX-2/AB 104744
BOUTX-2/A 104550 BMC/TX-2/A 104650 BGOTX-2/A 104750
BOUTX-2B 104551 BMC/TX-2/B 104651 BGC/TX-2B 104751
BCOTX-2/AA 104560 BMCCOTX-2Z/AA 104660 ~ BGCOUTX-2/AA 104760
BCC/TX-2/BB 104561 BMCCTX-2/BB 104661 BGCC/TX-2/BB 104761
BCCUTX-2/AB 104564 BMCCUTX-2AB 104664 BGCUTX-ZAB 104764

* LECTURE DES REFERENCES
Adressez-vous a la partie inférieure de la page 62)
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B ACCESSOIRES *
* On recommande d'aller a la section générale d'accessoires (section 12) pour leur choix correct
CANNELURES EN PLASTIQUE
o Application; pour tiroir a ?S‘r_ng_
Référence Code = | Référence Code | Référence | Code || Référence | Code

| AGS/TX-09.00.00.00 163401/ |AGS/TX-03.03.00.03 163402  AGS/TX-00.09.00.00 163403 | AGS/TX-03.03.03.00 163404

SET DE DIVISIONS

Application: pour tiroir a 75 mm,
__wmg__lrn&j’nﬂm|w:|’_n¢m|m‘|wsmm_.m_‘
AGS/TX-. | 166000 | | AGSMTX412 | 166010 | AGS/TX-515 | 166020 = AGSTX-618 | 166030 |

CUVETTES EN PLASTIQUE
Application; cuvette @ 45 mm. pour tiroir @ 75 mm. et cuvette & 75 mm. pour tiroir @ 100 mm.
~ Reférence | Référence || Reférence I Reference |
AGS/TX-09.00.00/H AGS/TX-03.06.12/H | | AGS/TX-00.12.12H ' AGS/TX-03.12.00H |

Hauteur des Cuvettes ‘Code: | Hauteur des Cuvettes. Code
a5 164100 _‘ 45 164101
75 164200 [ 75 164201

PAROIS CRANTEES ET SEPARATIONS EN TOLE

Reférence { [
AGS/TX-312

Genre [Genre ; (Genre
de Référence Code de Référence Code de Référence Code ! Référence Code
tirair. = | | tiroir tiroir : tiroir e |
75 | AGS/TX-75M06 [167120| | 75 | AGS/TX-75209 [167121 75 | AGS/TX-75312 |167122| | 75 | AGSMTX-75/415 167123

125 |AGS/TX-125/106|167320| | 125 |AGS/TX-125/209/167321| | 125 AGSTX-125[312/167322| | 125 AGSTX-125/415 167323
175 |AGS/TX-175/106/167520| | 175 |AGS/TX-175/209 167521 | 175 |AGSMTX-175312|167522 | 175 | AGS/TX-175/415 167523




SARRALLE

ETABLIS DE MONTAGE
DEMONTABLES

Leur destination est les installations industrielles et leur mission
est celle de configurer un poste de travail propre et rangé pour

faciliter la manipulation de piéces et d'outils.

Concus et fabriqués pour des charges faibles. Ils sont
fonctionnels, pratiques, facile 8 monter et démonter




ETABLIS DE MONTAGE DEMONTABLES

DIMENSIONS

Indistinctement du type de plan de
travail, les dimensions de tous les
établis démontables sont les suivantes.

L F I_ H |
1000 750 920
1500 750 940
2000

750 940 |

(*) Option hauteur 840 mm.

* Tous les plan de fravails sont fournis avec écroys encastres pour le bridage de tous les equipements disponibles pour chaque module.

> Hétre stratifié - E1

Bois pressé de 40 mm. | Référence | Code
d'épaisseur, recouvert d'une | E1/1000 115310
planche en hétre stratifie & | E11500 115320
grande résistance et longue . E1/2000 115330
durabilité.

B Sapin - E2

Plan de travail en bois massif  Référence Code
et a baguettes de 40 mm. E2/1000 115510
d'épaisseur, a enduit E2/1500 115520
protecteur pour assuref sa E2/2000 115530
durabilité.

P Urphen - E3

Plan de travail en bois de 40 Référence | Code
mm. d'épaisseur, hautement E3/1000 | 115710
traité au moyen de différents E3/1500 115720
procédés, lesquels E3/2000 115730
garantissent une résistance

optimale.

b Multiplex - E4

Plan de travail composé par _ Code
couches multiples de 115410
planches en hétre collées, en E4/1500 115420
croix aplanie, imprégnées et E4/2000 115430

vernissées.
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> EQUIPEMENT

b Pied simple - P1
Il mesure 80x700x900 mm., avec une base Reféerence |  Code |
d'appui pour le plan de travail en bois de P1/900 | 110310
700x160 mm. P1/800 110410
Il est construit en profil soudé.
P Pied électrique - P2
Il mesure 190x700x900 mm,, avec une base | Référence | Code |
d’appul pour le plan de travail en bois de P2/900 = 110320
700x275 mm. P2/800 | 110420
Il est fourni d’une porte latérale, une réglette
a 4 prises avec interrupteur et une prise
principale de courant, faisant a son tour la
fonction d'un pied simple.
» Pied armoire a
tiroirs - P3 CReférence | Code | | | comoosition ; Composition J
= Il fait fa fonction d’un P3/900 @ 110330 Options | 4o tiroirs P3/900 W de tiroirs P3/600 |
— pied, ayant des mesures | P3/A/900 110331 A 2-PB-75/GS | A 2-PB-75/GS |
- exterieures P3/B/900 110332 1-PB-100/GS 3-PB-125/GS ‘
W 573:720x000 mm., avec | P3/C/900 | 110333 3PB125/GS | 1-PBA7S/GT |
- une hauteur intérieure | P3/D/900 | 110334 | ¥PBAISIGT | | B | 4PBA7SIGT |
- utile de 800 mm., P3/800 110430 B 1-PB-100/GS | C 6-PB-75/GS
laquelle peut étre P3/A/800 110431 , 4PB-175/GT 1-PB-250/GT |
‘ équipée en combinant PIB/BO0 110432 |  C | &PB75/GS . D | 7-PB-100/GS
correctement les tirolrs | P3/C/800 | 110433 pB100GS 00
standard des établis. P3/D/B00 110434 @ | 1-PB-250/GT |
D | 8PB100/GS
b Bloc-BD
E Dimensions extérieures 573x720x350 mm. Référence Code | | composition
Avec une hauteur Iintérieure utile de 250 mm., BD 110220 | OPHONS | de tioies-AD
peut étre équipée en combinant correctement | BDIA 110221 A | 1PB-250/GT
les tiroirs standard des établis.  BDB | 110222 | B | 2PB125/GS
| BDIC 110223 C 1-PB-50/GS
| BDD | 110224 1-PB-200/GT
D 1-PB-75/GS
1-PB-175/GT
» Bloc “R” démontable- BDR
Dimensions extérieures 573x720x255 mm. | Réference |  Code |
Avec : |_BOR | 110210 |
1 tiroir dimension utile: 459x612x150 mm.

| plateau équipé de séparations en 16le,
* ] paroi crantée, avec deux séparations en
tole,
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> EQUIPEMENT DE SERIE

s |es établis démontables sont configurés en assemblant
les différents éléments individuels, qu’on détaille dans
la section de plans de travail et d’équipement.

e|a définition de I'ensemble de |"établi demontable est
faite en énumérant les divers elemenits individuels qui
le composent (par exemple celul de la photo est un
établi démontable Modele P1.P1.R.E1-1500).

*NQOTE: quand la composition de |'établi démontable
sera d'apres deux P1-P1, dans ce cas, il portera
toujours de série le tirant inférieur pour donner plus de
rigidite au méme.

> EQUIPEMENT FACULTATIF

Pour profiter correctement de |'établi démontable, on peut
lui incorparer un plateau inférieur.

> Plateau PLATEAUX D'ETABLIS DEMONTABLES

Référence [ Code Dimensions
P1.P1.1000 116000 | 684x450x40

~ P1.P2.1000 116001 570x450x40

~ P1P3.1000 116002 | 197x450x40 |

. P1P1.1500 116100 |  1184x450x40
P1.P2.1500 116101 1070x450x40 |
P1.53.3500 116102 cidel b R

. P1Pl2000 | = 116200 160X
P1.P2.2000 116201 1570x450x40
P1.P3.2000 116202 | 1197x450x40
P3P32000 | 116205 | 710x450x40
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== TIROIRS STANDARS POUR BANCS DEMONTABLES

En fonction de la capacite de charge, les tiroirs peuvent étre GS ou GT

P GS est le tiroir d'extension simple qui se caractérise P GT est |e tiroir d'extension totale qui se caractérise
par son ouverture a 90%, une charge maximale de 100 par son ouverture a 100%, une charge maximale de 200
kg. (*) et le fond perforé. kg. (*) et le fond perforé.

Hauteur Hauteur
utile frontale
B La poignée des tiroirs est en
aluminium, avec a l'intérieur
. une bande de papier protégée
par une bande en plastique
pour faciliter I'identification du
contenu.
TIROIRS STANDARS POUR BANCS DE TRAVAIL
| Dénomination et mesures utiles
| Référence | Code | longueur (mm) | Profondeur (mm) | Hauteur utile (mm) Hauteur frontale (mm)
 PB-50/GS 151101 ' 459 612 25 ' 50
(=B PB-75/GS 15111 | 459 612 | 50 75 |
' PB-75/GT 151112 459 L 612 | 50 | 5
PB-100/GS 151121 45 | _B12 ’ 75 | we
T 151122 e T etz [ s w
| PB-125/GS : 151131 _' 459 . 612 100 | 125 _
\ PB-125/GT ' 151132 : 459 612 1 100 | 125
' PB-150/GS 151141 | a9 612 [ 125 | 150
PB-150/GT 151142 459 612 | 125 | 150
_ PB175/GS 151151 459 | e12 | 150 | 175
_ PBA7SIGT . 151152 459 612 [ 10 [ s
‘ PB-200/GS 151161 459 612 | 175 200 |
PB-200/GT 151162 459 , 612 7S 200
_ PB-250/GS 151171 49 | 612 | 25 [ 250
PB-250/GT I - 49 | 612 | 25 | 250

(*) la charge doit étre uniformément distribuee S/ étude realisé par INASMET
(departement de Genie et Cabinet de consultation) unlisant la methode d'élements finis (IMEF)
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ETABLIS DE MONTAGE DEMONTABLES

’ 1m.
Plan de Réference Dimensions Tiroirs
travail
P1.P1.E1.1000
pin P1.P1.E2.1000
- . - 1000 x 750 x 940
P1.P1.E3.1000
P1.P1.E4.1000
Plande | '
P1.P1.R.E1.1000
n P1.P1.RE2.1000
1000 %750 %940 R
P1.P1.R.E3.1000
P1.P1.R.E4.1000 |
Référence Dimensions Tiroirs
1
P1.P2.E1.1000
P1.P2.E2.1000
1000 x 750 x 940
P1.P2.E3.1000
o P1.P2.E4.1000
' Plan de ; - = =
travall Réference Dimensions Tiroirs
[ h
L P1.P3/A.E1.1000
S—
P1.P3/A.E2.1000 2P TNE5
| 1000x750x940 1-FB-3000G5
3-PB-125/GS
P1.P3/A.E3.1000 1-PB-17S/GT

W P1.P3/A.E4.1000
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’ 1.5m.

P1.P1.R.E1.1500
P1.P1.R.E2.1500
| 1500%750%940 R
P1.P1.R.E3.1500
P1.P1.REA4.1500
Plan de - i
travail il Dimensions Tiroirs
P1.P1.B/D.E1.1500
: |
n | P1.P1.B/D.E2.1500
| 1500x750x940 1-PETGS
1-PB-175/GT
P1.P1.B/D.E3.1500
3 —
X P1.P1.B/D.E4.1500
Plan de = N 3
P1.P2.R.E1.1500
- — |
P1P2.RE2.1500 |
1 1500x%750x940 .
P1P2RE3.1500 |
iy by, e h P"-Pz.ﬂ.mﬂm |
P1PIAELIS00 |
A - |
apin | P1.P3/A.E2.1500 ﬁ:jgfot‘iés
. 1500 %750 %940
3-PB-125/GS
P1.P3/A.E3.1500 gt
[ P1.P3/A.E4.1500
| & B B
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B 2m.

Plan de ' - -

wavail Reférence Dimensionsas Tiroirs
P1.P1.R.R.E1.2000

_Sapin | P1.P1.R.R.E2.2000 R

= 2000 %750 x940
P1.P1.R.R.E3.2000 R

X P1.P1.R.R.E4.2000

trossl Reéférence Dimensions Tiroirs

P1.P2.R.E1.2000

_Sapin | P1.P2.R.E2.2000

- 2000 % 750940 R
P1.P2.R.E3.2000
ex P1.P2.R.E4.2000
Référence Dimensions Tiroirs
P1.P3/A.E1.2000
P1.P3/A.E2.2000 2-PB-75/G5
1-PB-100/GS
| 2000x750x940 gl
P1.P3/A.E3.2000 R i TaeT
P1.P3/A.E4.2000
Plan de : e :
et Référence Dimensions Tiroirs.
- 2-PB-75/GS
P3/A.P3/A.E1.2000 S S 1900GS
- | 3-PB-125/GS
- Sapin | P3/A.P3/A.E1.2000 1-PB-175/GT
o 2000 % 750940 e
P3/A.P3/A.E3.2000 2-PB-75/G5
- 1-PB-100/GS
| S 3-PB-125/GS
¢ P3/A.P3/AEA.2000 1.PB175/GT
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- ACCESSOIRES*
* On recommande d’aller a la section génerale d'accessoires (section 12) pour leur choix correct
CANNELURES EN PLASTIQUE
Application: pour tiroir a 75 mm.
Reférence Code | Reference Code | Reference |  code | | Reference Code |
[B-03.06.00.03, 163311 | |B-06.06.00.00 163312 | |B-10.02.00.00 163313 ‘ |B-00.00.12.00] 163314 |

SET DE DIVISIONS
- Applica_tir}n: pour tiroir a 75 mm.
| Reférence Code | | Reférence |  Code | | Reference |  Code | | Référence Code |
B-309 | 166400 B412 | 166410 | | BS515 | 166420

CUVETTES EN PLASTIQUE
Application: cuvette a 45 mm. pour tiroir & 75 mm. et cuvette a 75 mm. pour tiroir a 100 mm.

Référence ]| Référence [ Reference | | Reférence |
B03.1212H | ) l B-09.00.12/H | B12.00.00H |

—l I

|'umrdpscum| Code | Hauteur des Cuvettes Code
45 [ea2 || &5 164113
75 164212 | 75 164213

PAROIS CRANTEES ET SEPARATIONS EN TOLE

| 50  B-50/106 165000 B-50209 | 165001

50 | B-50/312 | 165002
| 75 | B751106 | 165100 75 | B-751209 | 165101

B-75/106 | 75 | B-75312 | 165102 | 75 B-75/415 165103
| 100 | B-100/106 | 165200 | | 100 B-100209 165201 & 100 | B-100/312 165202 | | 100 B-100/415 165203
(125 | B-125/106 | 165300 | 125 B-1257209 | 165301 | 125 B-125312| 165302 | | 125 B-125415 165303
(150 | B-150/106 = 165400 | 150 | B-150/209 165401 | | 150 B-150/312| 165402 | 150 B-150415 165403

(175 B-175/106 165500 | | 175 B-17509| 165501 | | 175 BA175312 165502 W (175 | B-175/415 | 165503

‘ | 50 | B-50/415 | 165003

| 200 B-200/106 | 165600 | | 200 B-200/209 | 165601 | | 200 B-200/312 165602 | 200  B-200/415 | 165603 |
| 250 | B-250/312 | 165702

| 250 | B-250/415 165703

| 250 | B-250/106 | 165700 & | 250 B-250/209 | 165701
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ETABLIS D'ELECTRONIQUE
A STRUCTURE SOUDEE

Leur destination est les installanons industnelies et leur mission
est celle de configurer un poste de travail propre et range pour

taciliter la manipulation de meéces et d'outlls. ..

Dans sa configuration physique, c’est un établi rigide a
structure soudée, auquel on a incorporé un panneau
arriére + reglette avec prises et une étagére supérieure
avec éclairage dans sa partie inférieure, qui fait de

ratelier et qui nous permet de loger des outils de travail,
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ETABLIS D’ELECTRONIQUE A STRUCTURE SOUDEE

B Plan de travail en bois
antistatique - EBE

Plague antistatique qu'isole a
I'usager contre possibles decharges
electriques, adheréee a une
plateforme en bois presse et fini
avec profil d"aluminium

>

=|'&tablis électronigue a structure rigide est utilisé
pour des travaux électriques et électroniques a
réaliser a |'atelier.

*a composition de ces bancs peuf étre la suivante:

- Pieds

- Batis avec tiroirs PB. Capacite utile; 700 mm
(hauteur), De serie lls sont munis de: 2-PB-75/GS,
3-PB-125/GS, 1-PB-175/GS

- Batis a portes rabattables, qui peut incorporer des
étagéres fixes et tiroirs PB & son intérieur. De série
ils sont munis de 2 plateaux fixes réglables en
hauteur

EQUIPEMENT DE SERIE

P Réglette avec prises

Baguette en aluminium & deux
couvercles de terminaison
composée de magnétothermiques a
20 ampéres, interrupteur et fiches
bipolaires,

> Lampe - LAM

La lampe fluorescente 8,13 W au
ton de lumiére « LUMILUX
INTERNA» éclaire un 35% plus que
celle au ton de lumiére blanc
universel,

EQUIPEMENT FACULTATIF

P Buck/BES
Dimensions;
e573x720x795 mm

Equipement standard:
¢ 1-PB~75/GS.

* 1-PB-100/GS.

¢ 1-PB-150/GS.
*1-PB-200/GT.

» Appui-pied - REP
Support métallique & plan de travail en
caoutchouc qui sert pour isoler les pieds du sol.

| Reéférence | Code
REP | 257100




1380
Reférence 1l Code |__
BES-1 100950 |

ETABLIS D’ELECTRONIQUE A STRUCTURE SOUDEE

Tm.
940
Dimensions | [ Référence |  Code Dimensions
1000 %800 1380 | _ BESK-1 | 100953 | 1000x800x1380 |

Dimensions | Reférence | Code | Dimensions

I
100973 |

1500 x800x 1380 | ~ BESIC-1,5 100962 1500 x800 x 1380

Code |

Dimensions ' | | Référence | Code | Dimensions |

20008001380 | | BESPAPA-2 | 100974 2000 x800x 1380
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ETABLIS D'ELECTRONIQUE
DEMONTABLES

Leur destination est les ihstallations industrielles et leur mission
est celle de configurer un poste de travail propre &t rangé pour

faciliter la manipulation de piéces et d'outils

Pratiques, fonctionnels et en plus démontables. IIs sant
destinés aux sociétés et aux persannes gul menent a
bien des travaux de montage électrique dans des
installations et des labaratoires industriels
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L'établis électronique ont été dessinés pour
développer des travaux de montage électrique
dans des installations et des laboratoires
industriels.

NOTE: cet établi est toujours fourni monte. Il
peut étre fourni démonté, a la demande

EQUIPEMENT DE SERIE

b

| = |
P Plan de travail en bois > Lampe - LAM » Réglette avec prises
antistatique - EBE La lampe fluorescente 8,13 W au Baguette en aluminium a deux
Plague antistatique gu'isole a ton de lumiere «LUMILUX couvercles de terminaison
I'usager contre possibles décharges INTERNA» éclaire un 35% plus que composée de magnetothermigues a
électriques, adhérée a une celle au ton de lumiére blanc 20 amperes, interrupteur et fiches

plateforme en bois pressé et fini universel bipolaires.
avec profil d'aluminium

- EQUIPEMENT FACULTATIF

» Buck/BED
Dimensions
¢ 573x560x710 mm.

Equipement standard
* 2-AGS/TX-75

* 1-AGS/TX-125.

* 1-AGS/TX-175.

b Appui-pied - REP
Support métallique a plan de travail en
caoutchouc qui sert pour isoler les pieds du sol

Référence | Code I
e ——— |

Réféerence |  Code
BUCK | 100991 REP | 257100
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Tm.

Reférence | Code | Dimensions | Reference | Code I Dimensions

BED-1 100901 | 1025 %750 x 1225 | BEDK-1 100902 | 1025 x 750 x 1225

’ 1.5 m.

Référence |  Code | Dimensions _ Référence | Code | Dimensions
BED-1,5 | 100911 | 1525x750x 1225 BEDK-1,5 | 100912 | 1525x750x 1225

’ 2 m.

—

Référence 1 Code ] " Dimensions | Refarence | Code Dimensions
BED-2 100921 | 2025 x 750 x 1225 BEDK-2 | 100922 2025 x 750 x 1225
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SARRALLE

ARMOIRES PRESENTOIRS
SER'E PEX (Panneaux présentoir), SER'E PERFO (Armoires présentoir a rideaux)

Permetient de stocker rationnellement les outils et les instruments de

travail, tant en position verticale qu'horizontale, en fonction de leurs

caractéristiques et des besoins de ['opérateur.

" SERIE PEX
Permettent de stocker rationnellement les outils et les instruments
de travall, tant en position verticale qu’horizontale, en fonction de
leurs caractéristiques et des besoins de |'opérateur.

Panneaux exposants ouverts, idéaux dans |'industrie propre.

SERIE PERFO
Permettent de stocker rationnellement les outils et les instruments

de travail, tant en position verticale qu'harizontale, en fonction de
leurs caractéristiques et des besoins de |'opérateur.

Panneaux qui se ferment au moyen de deux rideaux se déplacant
horizontalement, idéal pour des installations ol il est nécessaire
de garder les outils sous clef.
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(SARRALLE) — - ARMOIRES PRESENTOIR PORTE-OUTILS

Les outils et les instruments sont rangés dans I'armoire
au moyen d'accessoires qui se fixent facilement a la tole
perforée. Ce systéme permet a |'usager d'organiser la
disposition des outils selon ses besoins et preférences.

Ces Armaires présentoirs peuvent étre fixées sur un
etabli, ou au mur.

Fabrication sur-mesure a la demande.

DIMENSIONS SERIE PEX

» SERIE PEX
Panneaux présentoir ouverts, ideaux dans 'industrie propre

Dénomination et mesures utiles
des armoires PEX
| Modéle Longueur (mm) | Profondeur (mm)| Hauteur (mm) |
[ PEX-9000 | 1000 | 155 750 |
| PEX-1500 1500 155 750 |
| PEX2000 | 2000 | 155 | 750
DIMENSIONS SERIE PERFO
» SERIE PERFO
Armoire présentoir a fermeture au moyen de deux rideaux
qui se déplacent horizontalement, idéal pour garder les outils
sous clef
Dénomination et mesures utiles

des armoires PERFO.
Modéle .I_..ongueqr_(mmj Profondeur(rrlm)l Hauteur (rrlm}_

PERFO-1000 1000 | 210 | 750

PERFO-1500 1500 210 | 750
PERFO-2000, 2000 | 210 | 750
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- SERIE PEX % SERIE PERFO

* Vair égquipement de sére * Voir equipement de sére.

Référence Code | Dimensions (mm) | | Reférance | Code | Dimensions (mm)

s — 4

PEX-1000 | 134110 | 1000 x 155 x 750 | PERFO-1000 = 135110 1000 x 210 x 750

| Référence Code | Dimensions (mm) : | Reference |  Code | _ Dimensions (mm)
PEX-1500 | 134120 | 1500x 155x 750 PERFO-1500 | 135120 1500 x 210 x 750

 Reference | Code | Dimensigns {mm) | | Reférence | Code | Dimensions (mm) |
PEX-2000 134130 2000x 155x750 | | PERFO-2000 | 135130 | 2000 x 210 x 750
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EQUIPEMENT DE SERIE

P Chaque modeéle d'armoire PEX est muni des
accessoires suivants:

Modele AEF | ASP AGC AGL |

PEX-1000 1 | 1 | 2 10 |

| PEX1500 | 1 | 1 a1 |
PEX-2000 | 1 ' 1 490 | 20

B Chaque modeéle d'armoire PERFO est muni des
accessoires suivants:

 Modele | AEF | asp | AGC | aGt |
PERFO-10000 1 = 1 | 20 10
PERFO1500 1 1 | 30 | 15
PERFO-2000 1 | 1 | 40 20
ACCESSOIRES
EQUIPEMENT DE SERIE EQUIPEMENT FACULTATIF
Etagére de clefs a crochet a 13 logements Support clefs allen a 17 logements

[ Référence | Code |
| ALL | 169313 |

Support forets perceuse a 24 logements

AEF | 169311

Support porte-manches a 6 logements.

|Bé§émnu |_'Cude- ;I
| ABT | 169314

[ Référence | Code | Plateau a 3 Plateau metallique
fre ASP 169312 | cuvettes en plastique.  espace utile 300x75
Crochet court a Crochet long a

60 mm de longueur 110 mm de longueur

* 2 cuvettes a 75x75
s 1 cuvette 8 150x75.

] R e

AGL | 169332 | ABMC | 169342 | | _ABM | 169341 |
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ARMOIRES DE CLASSEMENT

2 TYPES D'’ARMOIRE DE CLASSEMENT

I SP-GR

b P-PM

# ARMOIRE A RIDEAUX

= APC

» SERIE PETITE PROFONDEUR / TX

» ARMOIRES VERTICALES

» ARMOIRE POUR ORDINATEUR

» BATIS PORTE-OUTILS
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INSTALLATIONS
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SARRALLE

ARMOIRES DE CLASSEMENT
CARACTERISTIQUES GENERALES

Toutes les sénes d’Armoires de Classement ont la
particularité de s'intégrer parfaitement dans les
installations industrielles et de permettre aux usagers de
stocker de facon ordonnée les différents outils et
instruments de travall.

En plus, ces séries peuvent étre équipées de différents
tiroirs et portes d'apreés la demande spécifique de

chague client

En résumé, les Armoires de Classement, dans toutes
leurs variables, contribuent efficacement a optimiser
I'espace, a ranger les postes de travail et a ameliorer

I'efficacite des opérateurs.

]
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1250
1500
1000
1000
1250
1540
2040
1000
1250

1540

2040
1740

Hauteur utile (mm) | Hauteur totale (mm)

240

1740
2240

1110

1360

| 1610

> DIMENSIONS DES BATIS
Modéle Code I.anguetlr {mm) Prufond:ur [mm) :
SP-1000 SR 1 7 - [ T | 726 720 900
~ SP-1250 | 121102 726 720 1150 |
SP-1500 . 121103 726 720 1400 i
GR-1000 122101 1026 720 900 '_
GR-1250 122102 1026 720 1150 |
GR-1500 122103 | 1026 LAY 1400
PM-1000 123101 726 720 375/475
P-1000 _ 124101 726 | 745 875
P-1250 124102 726 745 1125
P-1500 124103 726 745 1375
P-2000 124104 726 745 | 1800
~ PGR-1000 el 124301 1026 745 | 85
~ PGR-1250 124302 1026 745 1125
__ PGR-1500 124303 1026 745 - 1375
_ PGR-2000 124304 1026 745 1800
APER/SP-1500 124503 726 770 | 1300 |
 APER/SP-2000 124504 | 726 770 | 1725 |
. APER/GR-1500 124703 | 1026 770 | 1300
APER/GR-2000 124704 1026 770 1725
~ APC-1000 125101 | 1492 787 | 815 ;
APC-1250 125102 - 1492 787 1125 |
APC-1500 125103 1492 787 1375 |
APC-2000 125104 1492 787 1800

2060

Les batis vides sont fournis avec un systéme de fermeture
de sécurité et a clefs pour rendre possible l'incorporation
des tiroirs désirés avec leur systeme de fermeture ou, aussi,
la possible incorporation de plateaux fixes.




[

TIROIRS STANDARD ARMOIRES

| (SARRALLE)  ARMOIRES DE CLASSEMENT / CARACTERISTIQUES GENERALES

En fonction de la capacité de charge, les tiroirs peuvent étre GS ou GT.

@GS est le tiroir
d’extension simple se
caractérisant par son
ouverture a 90%., une
charge maximale de 100
kg. (*) et le fond perforé.

B GT est le tiroir
d’extension totale se
caractérisant par son
ouverture a 100%, une
charge maximale de 200
kg. (*) et le fond perforé.

B La poignee des tiroirs est en
aluminium, avec a l'intérieur

Hauteur Hauteur une bande de papier proteges
utile frontale par une bande en plastique
' pour faciliter 'identification du
contenu.
TIROIRS STANDARS POUR ARMOIRES DE CLASSEMENT
Denomination et mesures utiles
Modele Référence [ Code Longueur (mm) | Profondeur (mm) | Hauteur utile (mm) Hauteur totale {mm)
SP-50/GS ! 151301 612 612 25 50
~ SP-75/GS 151311 612 612 50 75
SP-75/GT 151312 612 612 50 75
SP-100/GS 151321 612 612 75 i 100
SP-100/GT 151322 612 612 75 100
SP-125/GS | 151331 612 612 100 125
SP-125/GT 151332 612 612 i 100 ' 125 [
SP-150/GS 151341 612 612 ' 125 150 L
SP-150/GT 151342 612 612 125 150
i SP-175/GS 151351 612 612 150 s
SP-175/GT | 151352 612 612 150 | 175
SP-200/GS | 151361 612 612 175 | 200
SP-200/GT | 151362 612 612 175 _ 200
SP-250/GS | 151371 612 612 225 250
SP-250/GT 151372 612 i 612 225 _ 250 |
BC-SP/IGT 151392 612 612 : -
BPC-SP/GT (SO,MORSE) 151394 16 logements porte-cones 125 170
BPC-SP/GT (HSK) | 151395 b supports porte-cénes "HSK"” 125 ‘ 205
GR50/GS 151401 912 612 | 25 | 50
~ GR7I5/GS 151411 912 612 _ 50 75
GR-75/GT 151412 | o 612 ‘ 50 . 75
GR-100/GS | 151421 ’ 912 612 | 75 100
~ GR-100/GT 151422 912 612 75 100
GR-125/GS 151431 912 i 612 100 125
GR-125/GT 151432 | 912 ' 612 100 | 125
GR-150/GS 151441 912 612 125 150
GR GR-150/GT 151442 _ 912 612 | 125 150
GR-175/GS 151451 | 912 612 150 175
GR-175/GT 151452 | 912 612 150 175
GR-200/GS | 151461 ' 912 612 175 200
GR-200/GT 151462 912 612 175 200
~ GR250/GS | 151471 912 612 | 225 250
GR-250/GT | 151472 912 612 i 225 250
| BCGRGT | 151492 912 612 | - -
| BPC-GR/GT (150, MORSE) 151494 24 logements porte-cénes | 125 170
BPC- GR/GT (HSK) | 151495 9 supports porte-cones “HSK” | 125 205

1*) La charge doit étre uniformément répartie. & etude realisee par INASMET
{département de Génie et Cabinet de Consultation) selon la méthode d'éléments finis (MEF)
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TYPES DE PLANS DE TRAVAIL

I Bois de chataignier vernissé - EM # Caoutchouc a nitrile - EG

Reference | Code | | Reference | Code | Référence | Code
EP-SP | 159201 }_ EM-SP . 159211 | EG-SP : 159221
EP-P | 159202 | | EM-P _ 159212 | EGP 159222
~ EPGR | 159203 | } EMGR | 159213 { ' EG-GR 159223
EM-APC | 159214 EG-APC | 159224
» COMPLEMENTS

b Socles - ZC = Support Porte-Roues - PR » Fond protection pour tiroir - FP

>

| . E

. flauleur du socle 100 mm. 3 )

|_ Référence | Code ] | Référence | Code . Référence | Code

| _2CSP 159321 | [ PRSP | 159421 | | PSP | 159521 !

| zep | s | | PP 159422 | | FGR | 159523 |
~ ZCGR 159323 | | PR-GR | 159423

== PLATEAUX

» Plateau fixe - BF » Plateau Porte-Cones - BPC

* || peut supporter une charge maximale

de 300 kqg. uniformément répartie. "~ Reférence Code Référence J Code
| Reférence * Code | | BPC-SPIGT (IS0, MORSE RECTOS) | 151394 | | BPC-GRIGT (150, MORSE RECTOS) | 151494
I 151391 |

| BFGR | 151491 |

» Plateau Porte-Cones - BPC

Référence ] Code ] ‘ Référence | Code nee _
BC-SPIGT 151392 | BPCSP/GT (HSK) | 151395 ~ BPC-GR/GT (HSK) | 151495
BCGRGT | 151492 |

102



» Fixe en tole

f » Fixe en bois
‘ |
|
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OEILS-DE-BOEUF

Complément de protection avec des applications diverses qui peuvent servir

aux écrans et claviers de l'ordinateur, ainsi gue protection contre les copeatix
des machines etc. Ces ceils-de-beeuf peuvent étre fixés sur n'importe quelle

armoire

| Reférence [ Code Dimensions Hauteur
; OB-SP . 159821 726 x 720 300
OBGR | 159823 1026 x 720 300
PUPITRE

Bati complémentaire fixe, avec plan de travail en téle. Se place sur tout type
d'armoires, en forme de plan incliné, adéquat pour écrire. Avec une butée
inférieure pour éviter la chute des feuilles, stylos a bille ou d‘autres ustensiles.

Référence | Code | Dimensions |  Hauteur
PUP-CH-SP | 159605 | 726x720 250 ]
PUPCHP | 159606 | 726x745 | 250
PUP-CH-GR ' 159607 | 1026 x720 | 250 |

Bati complementaire fixe, avec plan de travail en bois de chataignier vernisse.
Se place sur tout type d’'armoires, en forme de plan incliné, adéquat pour
acrire. Avec une butée inférieure pour éviter la chute des feuilles, stylos a bille
ou d'autres ustensiles.

Référence | Code | Dimensions | Hauteur
| PUP-MD-SP | 159615 | 726 x 720 - 275
. PUP-MDP | 159616 |  726x745 275
 PUPMDGR | 159617 |  1026x720 | 275

'Le_plan de travail est Eiacé avec un porte-a-faux autour du pupitre.

Bati complémentaire fixe, avec plan de travail rabattable en bois de chataignier
vernisse, Se place sur tout type d'armaires, en farme de plan inciné, adéquat
pour ecrire. Avec une butee inferieure pour eviter la chute des feullles, stylos a
bille ou d'autres ustensiles.

Ce pupitre a deux amortisseurs, qui facilitent I'ouverture du couvercle.

Référence Code [ Dimensions Hauteur
PUP/AB-MD-SP 159695 726 x 720 325
" PUP/AB-MID-P 159696 | 726x745 325
PUP/AB-MD-GR 159697 | 1026 x 720 325

Le plan de travall est placé avec un porte-a-faux autour du pupitre.
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= ACCESSOIRES
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» Set de divisions » Cuvettes en plastique
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[ ACCESSOIRES*

* On recommande d'aller 4 1a section générale d‘accessoires (section 12) pour leur choix correct

CANNELURES EN PLASTIQUE
Application: pour tiroir a 75 mm.
~ Reférence | Code |_ Rétérence I Code | |_ Référan_ce ] ‘ "~ Référence ] a—
 SP-04.08.00.04 | 163321 | | SP-08.08.00.00 | 163322 | SP-00.00.16.00 | 163323 ' | SP-00.08.00.08 | 163324

SET DE DIVISIONS
Application: pour tiroir 8 75 mm.
Reféerence | Code | Reférence Code | | Reference Code | | Reférence l—cm i ~|
SP-309 166100 . sP412 | 166110 | SP515 | 166120 | SP618 | 166130

CUVETTES EN PLASTIQUE
Application: cuvette a 45 mm. pour tiroir a 75 mm. et cuvette a 75 mm. pour tiroir a 100 mm.
Référence | Référance | [ Référence _i Référence _
5$P-04.16.16H_ || 5P-12.00.16H | SP-00.24.16H

Hauteur de Cuvethesl Code ‘ | |Hauu.wde€wem[ Code_ I|
45 (164121 | 45 164122 | | 164123 | 45 | 164124
75 [16a221 | 75 64222 | | 75 | 184223 | | 75 | 164224 |

PAROIS CRANTEES ET SEPARATIONS EN TOLE
Reéférence ‘ Référance | Référence |
SP-106 | SP209 sP-312

Genre |
‘ de ‘ Référence ‘ Code de | Référence Code de | Reférence Code
| tiroir | tirolr ] | | | tiroir (I
50 SP-50/106 165040 | | 50 SP-50/209 165041 | 50 | SP-50312 165042 | | 50 | SP-50/415 165043
75 SP-75/106 165140 | | 75 SP-75[209 165141 | 75 SP-75/312 165142 | | 75 SP-75/415 165143

100 SP-100/106 165240 \100 SP-100/209] 165241 | | 100 SP-100/312] 165242 | 100 SP-100/415 165243
125 |SP-125/106 165340 | | 125 | SP-1257209| 165341 | | 125 |SP-125/312] 165342 | 125_159-125;415 165343

150 SP-150/106 165440 | | 150 SP-150209 165441 | | 150 SP-150312 165442 | | 150 SP-150/415 165443
|
2
|

175 SP-175/106 165540 | | 175 SP-175/209 165541 | | 175 SP-175312 165542 | | 175 SP-175415 165543
| 200 |SP-200/106] 165640 | 200 SP-200209 165641 | | 200 |SP-200/312] 165642 | | 200 |SP-200/415 165643
250 SP-250/106 165740 | 250 SP-250/209 165741 | | 250 |SP-250/312| 165742 | | 250 |SP-250/415 165743
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[ ACCESSOIRES*

* On recommande d’aller a |a section generale d'accessoires (section 121 pour leur choix correct

CANNELURES EN PLASTIQUE
Application: pour tiroir a 75 mm.
[ Reference | Code | Reférence | Code | Référence 1 Code
GR-08.08.00.08| 163341 ‘GR-12.00.12.00] 163342 /GR-16.00.00.08 163343

Reference | Code . Reférence | Code [ Reférence | Code

(GR00.16.00.08) 163344 (GR-08.08.04.04 163345 | (GR-16.08.00.00 163346

. SET DE DIVISIONS
Application: pour tiroir a 75 mm.
Rétérence | Ccod_;. ' Reference | Code . | |_ ] R_élférence _ Code
GR412 166210 GR-618 | 166230 | GR-824 166250

CUVETTES EN PLASTIQUE
Application: cuvette & 45 mm. pour tiroir & 75 mm. et cuvette 4 75 mm, pour tiroir & 100 mm.
Référence Référence ] l Référence
GR-06.24.24H Sl GR-12.12.24/H | | GR-18.00.24H

| Hauteur cubetas | Code _ ! Hauteur cubetas | Code ' [Eﬁur cubetas | Code |
45 164141 | a5 | 164142 | |45 | 164143 |
75 | 164241 | L4 | 164242 | . 5 | 164243



ARMOIRES DE CLASSEMENT

P ACCESSOIRES*
l = On recommande d'aller a |a section genérale d'accessaires (section 12) pour leur choix correcy
CUVETTES EN PLASTIQUE
Application: cuvette a 45 mm. pour tiroir @ 75 mm. et cuvette a 75 mm. pour tiroir a 100 mm.
Reférence ! [ Référence ] | Référence
GR-12.2400H GR-00.36.24H | | GR-24.00.00H

Hauteur cubetas | Code | Hauteur cub_etas_r Code [ Hauteur cubetas | Code _|
, 45 | 164144 | 45 164145 ; 45 . 164146
75 | 164244 | | 75 164245 | ' 75 | 164246
PAROIS CRANTEES ET SEPARATIONS EN TOLE
:‘ Reference Référence
GR-312

Genre|
| de Référence Code
| tiroir |

| 50 | GR50/106 165060
75 | GR-75/106 165160
| 100 | GR-100/106 165260
125  GR-125/106 165360
| 150 | GR-150/106 | 165460
175 | GR- 1751106 | 165560
200 c_;n-zoonosl 165660
| 250 | GR-250/106 165760

Reference

e
de | Référence Code ‘
tiroir -

50 | GR-50/415 | 165063
75 | GR-75/15 | 165163
100 | GR-100/415 | 165263
125 | GR-125/415 | 165363
150 | GR-150/415 | 165463
(175 GR175/415 | 165563
/200 | GR-200/415 | 165663
| 250 | GR-250/415 | 165763

de Référence Code
tiroir e —

50 | GR-50209 165061
75 | GR75209 | 165161
100 GR-100209 165261
125 GR-125209 165361
150 | GR-150/209 | 165461
175 GR-1757209 | 165561
200 GR-200209 165661
250 | GR-250/209 | 165761

1
’—5::! Référence Code l
tiroir

| 50 | GR50/518 165064
75 | GR75/518 | 165164
1100 | GR-100/518 | 165264
125 | GR-125/518 165364
150 1GR-150510 | 165464
175 | GR175/518 165564
200 | GR-200/518 165664
| 250 | GR-250/518 165764

Genre

de Reférence ‘ Code ‘
tiroir |
50 GREWB121| 165062
‘?s GR-75312 | 165162

| 100 | GR-100312 165262
125 GR-125312 | 165362

| 150 | GR-150312 | 165462
| 175 GR175/312 165562
| 200 | GR-200/312 165662
250 | GR-250/312 | 165762

Genre _
de Référence

tiroir

| i GR-50/621 165065

| 75 @ GR-75/621 165165
'I 00 GR—1 00/621 165265
125 GR—125!621 | 165365
I 50 | GR1 5_0!6_21_ 165465
'l 75 GR-1 75/621 | 165565
2 00 G&2m21 165665
250 G.R-ZSO!G21 165755



SARRALLE

ARMOIRES DE CLASSEMENT
MODELES SP - GR

Toutes les possibilités des Armoires de Classement permettent
aux usagers de stocker de facon ordorinée les differents outils
et Instruments de travail, contribuant efficacement a optimiser
I'espace, mettre en ordre les postes de travall et améliorer

I'efficacite des operateurs,

Idéales pour pigces et outils de grand poids et volume.

Les modeles SP-GR peuvent étre indistinctement
pourvus de tiroirs a glissieres simples ou a extension
totale, en tout cas, capables de supparter des outils et
des Instruments industriels lourds,

L'usager pourra, selon le genre d'outil a ranger,
composer les tiroirs selon ses besoins

— e —
e —
e
. ——— e ———
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B —




100

SP-1000

ARMOIRES DE CLASSEMENT / SP

Référence |

SP-1000/A ‘

Code .
121110

12-5P-75/GS

121111

Tiroirs

4-5P-75/GS
2-SP-125/GT
2-SP-175/GT

121112

121113

Tiroirs

2-5P-75/GS

3-5P-125/GS
1-SP-175/GT
1-5P-200/GT

e

SP-1000/E

Code

121114

Tiroirs.

3-SP-75/GS
4-5P-125/GT
1-SP-175/GT

Tiroirs

8-SP-75/GS
1-5P-125/GS
1-SP-175/GT

121116

Tiroirs

6-SP-150/GT

SP-1000H

| Code

121117

Tiroirs

2-SP-75/GS:

2-SP-125/GS
2-SP-150/GT
1-SP-200/GT

SP-10001

|
‘ Code
| 121118

Tiroirs ]

3-5P-125/GS
3-5P-175/GT




1250

720

SP-1250

r

ARMOIRES DE CLASSEMENT / SP

| Référence [
SP-1250/A
[ Code

| 121120 |

Tiroirs

8-SP-75/GS
3-SP-125/GS
1-SP-175/GT

| Référence Tiroirs
| spa2s0B
7-SP-75/GS
[ Code 3-5P-125/GS
1-SP-250/GT
121121

Tiroirs

4-5P-75/GS

2-SP-125/GS
2-5P-175/GS
1-SP-250/GT

Tiroirs

3-SP-75/GS

1-SP-100/GS
2-5P-125/GS
1-SP-175/GT
2-SP-200/GT

Tiroirs

2-SP-75/GS

1-5P-250/GT

2-SP-125/GS
Coda 2-SP-150/GS
1-5P-200/GT

121125

121126

Tiroirs

4-SP-100/G5S
5-SP-150/GS

Référence | Tiroirs
SP-1250H
. 6SP-125/GS
Sode 2-5P-200/GT
121127

121128

Tiroirs

1-SP-150/GT
5-SP-200/GT

111



— ~ ARMOIRES DE CLASSEMENT / SP

SP-1500
=
1500 %
/
_—-
S
720
726
Tiroirs [ ‘ Référence | = Tirairs
|
8-5P-75/GS ' 15008
35P125/GS | = L ooohis ‘
1-5P-175/GT
SPATSGE ‘ 21131 1-SP-250/GT |
==
=
j
=
] Référence | Tirairs , Référence Tiroirs
— imon | 57
b 2.5P.125/GS - e
| P 25P-125(G5 Code 2-5P-125/GS
— ‘ 2-5P-175/GT 121133 >Sp200/eT
1-5P-250/GT ! it
=2 =
= =
| heference | Tiois | Raférence | THows
3-SP-75/GS '
SP-1500/E z,sp_12$g§ SP-1500/F 2-5?-7;!%
| 2:5P-15 T Gese | 25P
Gde | ezt Code 1 2.sp200/GT
w SR s | e




1000

— ARMOIRES DE CLASSEMENT / GR

GR-1000

Tirgirs

4-GR-75/GS
2-GR-125/GT
2-GR-175/GT

Tiroirs

1-GR-75/GT

1-GR-100/GT
1-GR-125/GT
1-GR-150/GT
1-GR-200/GT
1-GR-250/GT

Tiroirs

2-GR-75/G5

3-GR-125/GS
1-GR-175/GT
1-GR-200/GT

| Référence ‘ Tiroirs
GR-1000/E
3-GR-75/GS
Coda 4-GR-125/GS
1-GR-175/GT
‘ 122114

Tiroirs

6-GR-150/GT

‘ Tiroirs

2-GR-75/GS

: - 2-GR-125/GS
S 2-GR-150/GT

1-GR-200/GT

Tiroirs

8-GR-75/GS
1-GR-125/GS
1-GR-175/GT

3-GR-125/GS
3-GR-175/GT




. ARMOIRES DE CLASSEMENT / GR

GR-1250

‘ Reference | Tirairs I | Reférence Tiroirs | [ Référence “Tiroirs
|
GR-1250/A GR-1250/B GR-1250/C
8.GR75/GS ‘ | 7-GR-75/GS gt
‘ Code: | 3-GR-125/GS | Code 3-GR-125/GS ‘ ‘ Code S CRATHGS
| 1-GRATS/GT 1-GR-250/GT TR 250/GT
122120 | 122121 122122 -
| |

Reference | Tiroirs || Reference Tiroirs  Reference ‘ Yiroirs. 1
|
GR-1250D 3-GR-75/GS GR-1250/E 2-GR-75/GS GR-1250/F 1-GR-75/GT
| GR- | - R-1 GR-
_ 1-GR-100/GS 2-GR-125/GS ik g lig iyl N
| code 2-GR-125/GS | Gede | 2GRA50/GS ‘ Shes 2-GR-200/GT
. 1-GR175/GT - 1-GR-200/GT 2-GR-250/GT
122123 2-GR-200/GT 122124 1-GR-250/GT 122925

| Reference | Tiroirs | Reference ‘ Tiroirs ‘ l Référence Tirairs ‘
GR-1250/G | GRA250M GR-12501
e  4-GR-100/GS — e | &GR125/GS = 1-GR-150/GT
| s 5 GR-150/GS [ ‘ 2.GR-200/GT =] 5.GR-200/GT
122126 - 122128

| 114



Tiralrs

8-GR-75/GS

3-GR-125/GS
1-GR-175/GT
1-GR-250/GT

‘ Référence Tiroirs:
4-GR-75/GS
| GR-1500KC 1-GR-100/GS
2-GR-125/GS
Code 1-GR-150/G5
2-GR-175/GT
| T2 1-GR-250/GT

Reéférence Tiroirs
GRISME | 3Cr f5cs
— i
122138 | jGRosver

ARMOIRES DE CLASSEMENT / GR

GR-1500
Reférence Tiroirs
GR-1500/B
7-GR-75/GS
Code 5-GR-125/GS
1-GR-250/GT
122131
Référence T Tweis
GR-1500/D 5.GR-75/GS
2-GR-100/GS
Code 2-GR-125/GS
1-GR-175/GT
122133 2-GR-200/GT
Référence ~ Tiroirs
GR-1500/F 2. GRTS/GS
2-GR-175/GT
Gods 2-GR-200/GT




SARRALLE

ARMOIRES DE CLASSEMENT
MODELOS P - PM

Toutes les possibilites des Armoires de Classement permettent
aux usagers de stocker de facon ordonnée les différents outils
et instruments de travail, contribuant efficacement a optimiser
I'espace, mettre en ordre les postes de travail et ameéliorer

I'efficacité des opérateurs

Le modéle P est idéal pour stocker pieces et outils, qui
par leur plus grande hauteur, ne rentrent pas dans un
tiroir standard, Parmi d’autres avantages, ce modéle
permet a l'usager d'espacer la hauteur des tirairs selon
ses besoins & un moment donné.

Le modele PM est le résultat final d'une double
combinaison, de telle facon que sa partie inféneure
correspond au modele P et celle supérieure au modele
SP. qui permet comme possibilités d'installer le nombre

de tiroirs que I'usager désire en fonction de la hauteur

disponible.




1000

i’ Reference |

PM-1000/A

123110 |

Tiroirs

1-5P-75/GS
1-SP-125/GS
1-SP-175/GS

1-BPCSP/GT

PM-1000

ARMOIRES DE CLASSEMENT / PM

Référence l Tirirs
PMI-1000/B 1-SP-75/GS
' 1-5P-125/GS
Code 1-SP-175/GS
123111 1-BC-SPIGT

Tiroirs
1-SP-75/GT
1-SP-125/GT
1-5P-175/GT

1-BPC-SP/IGT

L 123113

Tiroirs
1-SP-75/GT

1-SP-125/GT
1-SP-175/GT

1-BC-SP/GT

Réference { Tiroirs
PM-1000/E | 1-SP-75/GS
1-SP-125/GS
Code 1-SP-175/GS
123114 ‘ 1-BF-SP

1-SP-75/GT
1-SP-125/GT
1-SP-175/GT

1-BF-SP

|

Tiroirs

1-5P-75/GS
3-SP-100/G5

1-BPCSP/GT

\

PM-1000/H

123117

Tiroirs

1-SP-75/GS

1-BC-SP/IGT

3-SP-100/GS

123118

Tiroirs

1-SP-75/GS
3-SP-100/GS

1-BF-SP




1000

ARMOIRES DE CLASSEMENT / P

P-1000

Référence

P-1000/A

Code
124110

Tirolrs

Tiroirs

3-SP-75/GS
1-BPC-SP/GT

|| Référence Tirois |
P-1000/C
_ 2-SP-75/GS
[ Code 1-SP-125/GS
1-SP-200/GT
| 124112 |

Référence

P-1000/D

124113

Tiroirs

1-SP-75/GS
2-BPC-SP/GT

P-1000/E

Code
124114

Tiroirs

1-SP-75/GS
1-BPC-SP/GT
1-BCSP/GT

Réference | Tiroirs
P-1000F | 1-SP-75/GS
1-5P-125/GS
Code 1-SP-175/GT
1-SP-200/GT
124115 1-BC-SP/GT

124116

Tiroirs

3-BF-SP

124117

Tirairs

1-BF-SP
2-BCSPIGT

| Référence Tiroirs
P-10001
2-SP-75/GS
1 Code 3-SP-125/GS
2-SP-175/GS
124118 \




1250

1-SP-75/GT
1-SP-125/GT
1-SP-175/GT
1-BC-SP/GT

ARMOIRES DE CLASSEMENT / P

P-1250

| Référence Tiroirs || Reférence | Tirairs
P2 P2 2-5P-75/GS
208 O [ e
Code il | Cede | 2:5P-125/GS
2-BPC-SPIGT 25 12AG
124121 124122

Tirairs

1-SP-75/GS
1-BPC-SP/GT
1-BCGSP/GT

Tircirs l | Référence Tiroirs
P-1250/F
a 4-5P-75/GS | 1-SP-75/GS
1-SP-175/GT Code 2-BPC-SP/GT
1-SP-200/GT 1-BC-SP/GT
‘ 124125

Référence

P-1250/G

124126

]

Tiroirs

4BF-SP

P-1250H

~ Reference

124127

Tiroirs Reférence | Tiroirs
P-12501
2:5P-75/GS
1eBESE | 3.5P-125/GS
JBPCEIRIGT Code 1 25P75/GS
1-BC-SP/GT
S0 1-5P-250/GS




1540

Réference

P-1500/A

124130

Tiroirs

12-SP-75/GS
1-SP-125/GT

P-1500/C

124132

Tiroirs

1-5P-75/GS
3-BPC-SPIGT

Tiroirs
1-SP-75/GT
1-5P-125/GT
1-5P-175/GT
1-SP-200/GT
1-SP-250/GT
1-BCSP/GT

P-1500

ARMOIRES DE CLASSEMENT / P

P-1500/8

124131

Tiroirs

3-5P-75/GS
2-BPCSP/GT
1-BGSP/GT

Tirairs

2-SP-75/GS

3-SP-125/GT
1-SP-175/GT
1-SP-250/GT

| Reférence
‘ P-1500/F

124135

Tiroirs

1-SP-75/GS
1-5P-125/GS
1-5P-175/GS
1-BPC-SP/GT
1-BCSP/GT




SARRALLE) ARMOIRES DE CLASSEMENT / P

P-2000

726

2040

| Référence | Tiroirs [ Reféerence | Tiroirs | [ meference | Tiroirs
- | 4BCSPIGT L™ gl “”7‘ 3-BPC-SP/IGT

[ code vspasoGT | | Gide | 2BPCSPIGT Socy | 2BCSPIGT
124140 L 124141 1-BCGSP/GT 124142

‘ Rétarance ‘ Tiroirs Tiroirs ' | Reference | Tirairs
P-2000/D . P-2000/F 1-SP-75/GS
e e
Code 24-SP-75/GS 2-SP-150/GT Code 1-5P-175/GT
Feim 2-BPC-SP/GT
1-SP-250/GT
124143

124145 1-BC-SP/GT




P/GR-1000

1000

T
P/GR-1000/A
T

124310

Tirolrs

()]

R-75/GS
CGR/GT

—
o]

3-GR-75/GS
1-BPC-GR/GT

ARMOIRES DE CLASSEMENT / P/GR

Tiroirs

1-BF-GR
2-GR-75/GS
1-GR-125/GS
1-GR-200/GT

Tiroirs

1-GR-75/GS
1-BPC-GR/GT

Référance
P/GR-1000/E

124314

Tiroirs

1-GR-75/GS
1-BPC-GR/GT
1-BC-GR/GT

Référence ]

Tiroirs

1-BF-GR
1-GR-75/GS
1-GR-125/GS
1-GR-175/GT
1-GR-200/GT

Tiroirs

Reference | Tiroirs
P/GR-1000/H
1-BF-GR
K ‘ 2-BC-GRIGT
124317 ‘

P/GR-10001

124318

Tiroirs

2-GR-75/GS
3-GR-125/GS
2-GR-175/GS




1250

ARMOIRES DE CLASSEMENT / P/GR

P/GR-1250

PIGR-1250/A
Code

124320

Tiroirs

1-GR-75/GT
1-GR-125/GT
1-GR-175/GT
1-BG-GR/GT

| Reference |

‘ P/IGR-1250/B ‘

Tiroirs |

2-GR-75/GT
1-BPC-GR/GT

P/GR-1250/D

124323 ‘

Tiroirs

1-GR-75/GS
1-BPC-GR/GT
1-BCG-GR/GT

Référence

Code

|

‘ PIGR-1250/E
|

124324

1-BF-GR
4-GR-75/GS
1-GR-175/GT
1-GR-200/GT

Tiroirs

1-BF-GR
2-GR-75/GS
2-GR-125/GS
1-GR-200/GT

| Référence

P/GR-1250/F

| Code

124325

P/GR-1250/G
B

124326

Tiroirs

4-BF-GR

P/IGR-1250/H
| Code

124327 |

Tiroirs

1-BF-GR
1-BPC-GR/GT
1-BC-GR/GT

Tiroirs

1-BPC-GR/GT
2-BC-GR/GT

[ Référence Tiroirs
3-GR-125/GS
Eooe 2-GR-175/GS
PE— 1-GR-250/GS




SARRALLE) ARMOIRES DE CLASSEMENT / P/GR

[ P/GR-1500

1540

[ Reférence | Tiroirs | | Référence Tiroirs ‘ | Reférence Tirgirs
P/GR-1500/A P/GR-1500/B P/GR-1500/C
1-BF-GR | 4GRTSIGS 1-GR-75/GS
| Code 12-GR-75/GS ] Code 1-BPC-GR/GT | Code 1-BPC-GR/GT
1-GR-125/GT 1-BC-GR/GT 2-BC-GR/GT
124330 124331 124332

1— Référence ] Tiroirs [ Reference | Tiroirs ‘ Référence ‘ Tiroirs
P/GR-1500/D 1-BF-GR | PIGR-1500/E | }22?3’5% P/GR-1500/F 1-GR-75/GS
e oo o 1-GR-175/GT TeETT| GR1ZGS
! : | 1eRATSGT =2 1-GR200/GT | | | 1-BPC-GR/GT
| 124333 1-GR-250/GT | 124334 }‘ggég!@ I 124335 1-BCGR/GT




2040

- ~  ARMOIRES DE CLASSEMENT / P/GR

P/GR-2000

| Reférence. Tiroirs || Reférence | Tirolrs Référence Tiroirs |
PIGR-2000/A ‘ P/GR-2000/8B 1%!;4;1; e P/GR-2000/C
. 2-BFGR i =g _ 3-BF-GR
Code ‘ | Code 2-GR-125/GT Code
| 2-BC-GR/GT 1 LBPC-GRIGT 4-GR-150/GT
124340 1-BC-GRIGT 124342

Tiroirs

2-BF-GR
12-GR-75/GS

‘ Reference | Tirolrs PN iy
PIGR2000E | 1-BFGR PIGR-2000/F R 75GS

| | 4GR75/GS ———  1-GR125/GS
T Gde | 4GR25GT Code ;

' 2-GR-150/GT ' I BPCGRIGT

124344 1-GR-250/GT - 124345 1-BC.GR/GT




ARMOIRES DE CLASSEMENT

APPLICATION ARMOIRES DE CLASSEMENT
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SARRALLE

ARMOIRES DE CLASSEMENT
MODELES APER/SP - APER/GR

Toutes les possibilités des Armoires de Classement permettent
aux usagers de stocker de facon ordonneée les différents outils
et instruments de travail, contribuant efficacement a optimiser
I'espace, mettre en ordre les postes de travaill et améliorer

I'efficacité des operateurs

Ces deux modeles sant congus pour stocker pieces et
outils, qui par leur volume et hauteur ne rentrent pas
dans un tiroir standard. Pour cela, I'usager peut agencer
les tiroirs en fonction de ses besoins.

Pour les deux modeles, le systéme de fermeture est
composé d'un rideau vertical, qui se distingue tant par

son coté pratique que par son esthétique.




(Sﬂlﬂlﬂﬂ!) = ARMOIRES DE CLASSEMENT / APER/SP

o APER/SP-1500

| Reéférence | Tiroirs. || Reférence Tiroirs |’ Référence Tiroirs
‘m‘ISWA | APER/SP-1500/B 4 SAYEIES APER/SP-1500/C
12-SP-75/GS . -8 | 3 1-SP-75/GS
Code Code 2-BPC-SP/GT Code
1:5P125/GT | 2R Y | 3BRCSPIGT
124530 ‘ 120831 | 124532 |

Reférence | Tiroirs I Reférence Tiroirs | Reférence Tiroirs
APER/SP-1500D  5.cp. APERISP-1S00/E | | oh o] APER/SP-1500F  1-SP-75/GS
2:5P-75/GS 1-5P-125/GT 1.5P-125/GS
—_ 3.SP-125/GT o 1-5P-175/GT | :
Code 1 Yspazsiar 0 1-5P-200/GT [P Rt
124533 1-SP-250/GT 124534 : g‘é%‘-’;@m | 124535 1-BC-SP/GT




SARRALLE
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ARMOIRES DE CLASSEMENT
MODELES APER/SP - APER/GR

Toutes les passibilités des Armoires de Classement permettent
aux usagers de stocker de fagon ordonnee les differents outils
et instruments de travall, contribuant efficacement a optimiser
I'espace, mettre en ordre les postes de travail et ameéliorer

|'efficacité des opérateurs.

Ces deux modales sont congus pour stocker piéces et
outils, qui par leur volume et hauteur ne rentrent pas
dans un tiroir standard, Pour cela, |'usager peut agencer
les tiroirs en fonction de ses besoins.

Pour les deux modeles, le systéme de fermeture est
composé d'un rideau vertical, qui se distingue tant par
son coté pratique que par son esthétique.




SARRALLE) - ARMOIRES DE CLASSEMENT / APER/SP

APER/SP-2000

‘ Référence | " Tiroirs j Referance | T Twoirss Référence Tiroirs
APER/SP-2000/A ‘ APERISP2000B 1 .cp.75/Gs APER/SP-2000/C
— 4-BCSP/GT :  2.5P-125/GT =  3-BPCSPIGT
oo | TsPasoeT S | 2BPCSPIGT Codle | Saceriar
124540 ‘ 124541 1-BGSPIGT 124542 ‘

‘ Référence Tirairs | Référence | Tiroirs Reference | Tiroirs
|
= e (v S it
Code 23-5P-75/GS Code | 45P125GT Code | 1SP175/GT
2-5P-150/GT
1-5P-250/GT ZBPCARGT
o 12esa 124544 124545 1-BCSPIGT




1740

APER/GR-1500

ARMOIRES DE CLASSEMENT / APER/GR

Référence ‘ Tiroirs Référence Tiroirs Référence Tiroirs
APER/GR-1500/A APER/GR-1500/B APER/GR-1500/C
| 1BFGR _ 4-GR-75/GS _ 1-GR-75/GS

Code 12-GR-75/G5S Code 1-BPC-GR/GT Code 1-BPC-GR/GT
1-GR-125/GT 1-BCGR/GT 2-BC-GR/GT

124730 124731 124732

Tiroirs

1-BF-GR
2-GR-75/GS
3-GR-125/GT
1-GR-175/GT
1-GR-250/GT

1-GR-75/GT

1-GR-125/GT
1-GR-175/GT
1-GR-200/GT
1-GR-250/GT
1-BC-GR/IGT

Tiroirs

1-GR-75/G5
1-GR-125/GS
1-BPC-GR/GT
1-BC-GR/GT



(Sﬂﬂ’ﬂﬂlﬂ) ARMOIRES DE CLASSEMENT / APER/GR

> APER/GR-2000

2240

Référence | Tiroirs | Reférance Tiroirs Reférence | Tiroirs
|
APER/GR-2000/A APER/GR-2000/8 :-21;32!65 APER/GR-2000/C
2-BF-GR S ' 3-BF-GR
Code | Code 2-GR-125/GT Code
2-BC-GR/GT 1-BPC.GRIGT | 4GR50GT
124740 124741 1-BC-GR/GT 124742 |

Réference Tiroirs Référence Tiroirs Référence | Tiroirs
APER/GR-2000/D APER/GR-2000/E|  1-BF-GR APERIGR-2000F | rOR
e = +GR 1256T . RS

12-GR-75/GS - . 1-GR-175/GT
1-GR-150/GT 1-BPC.GR/IGT

124743 124744 1-GR-250/GT 124745 1-BC.GRIGT




SARRALLE

ARMOIRES DE CLASSEMENT
APC

Toutes les paossibilités des Armoires de Classement permettent
aux usagers de stocker de facon ordonnée les différents outils
et instruments de travall, contribuant efficacement a optimiser
I'espace, metire en ordre les postes de travail et améliorer

I'efficacité des opérateurs.

Le modele APC a été congu pour resoudre le probleme
de stockage de pieces et outils, qui a cause de leur
hauteur ne rentrent pas dans un tiroir standard. Ce
modeéle d'armoire qui se distingue par sa robustesse,
offre I'avantage d‘admettre une disposition de ses tiroirs
selon les besoins spécifiques de chaque usager.

Ces armoires sont fournies avec des portes coulissantes.




1110

APC-1000

| Reférence
APC-1000/A

—
125110

Tiroirs
1-SP-75/GS  1-SP-75/GT
2-SP-125/GT ~ 1-BPCSP/GT
1-SP-200/GT ~ 1-BCSP/GT

125112

Tiroirs

1-5P-75/GS
1-BPC-SP/GT
1-BCSPIGT

3-5P-75/GS
1-5P-175/GT
1-BC-SP/GT

ARMOIRES DE CLASSEMENT / APC

APC-1000/8
T Gede |
125111

Tiroirs

1-SP-75/GS

15P-125/G5 ~ 1-BPC-SP/GT
1-SP-175/GT = 1-BC-SP/GT
1-BCSPIGT

125113

2-5P-15/GS
3-5P-125/GS
1-SP-175/GT

2-BPCSP/GT
1-BC-SPAGT




(Sﬂﬂﬂm, S - ARMOIRES DE CLASSEMENT / APC

APC-1250

787

Référence Tirairs | Référence I Tiroirs
1-5P-125/GS : 4SP-T5/GS | 1-BPCSPIGT
| S 1.SP-175/GT }gggﬁ? e 1-SP2001GT | 1-BCSPIGT
1BGSPIGT |
125120 125121

| Réference | Tiroirs | Référence ‘ Tiroirs
APC-1250/C APC-1250/D 1-5P-75/6GS
| 25PTEIGS | 2PTSIGS _ smpespigr | 15P-125065
 Code 4SPAS0/GS | 4-5P-150/GS Code e | 1SPATSIGT
| 18CSP/GT | 1BCSPIGT 1-5P-200GT
125122 125123 1-8PCSPIGT




ARMOIRES DE CLASSEMENT / APC

APC-1500

| Référence | Tiroirs
| 13008 1-SP-75/GS
Code | 'f:gzcsgz(;-r 2-BPCSPIGT
1-BCSPIGT
125130

| Reférence | Tiroirs
APC-1500/C 25P-75/GS

[—. 1 35p-125/GT
Sow. | RES 1-SP-175/GT
125132 1-5P-250/GT

125131

Tiroirs |
1-SP-75/GS
2-5P-T5/GS | 1-SP-125/GS |
3-SP-125/GT | 1-SP-175/GT
1-SP-175/GT | 1-SP-200/GT
1-SP-250/GT | 1-5P-250/GT
1-BC-SPIGT |

APC-1500D

‘ 125133

Tiroirs

1-BF-5P 1-BF-SP
3BCSPIGT  3-BCSPIGT



2060

| Reférence | Tiroirs
# - 1-SP-75/GS
| Code ?jr;c’f,% 25P1250GT
2-BPC-SPIGT
125140

wetr

DA

A

\

| Référence [ “Tiroirs
APC-2000/C | 3-BFSP 3-BF-SP
| 2:5P-125/GS | 2-5P-125/GS
Code 1-SP-150/GT | 1-5P-150/GT
1-SP-175/GT | 1-SP-175/GT
125142 1-5P-200/GT

1-5P-200/GT

ARMOIRES DE CLASSEMENT / APC

APC-2000

A
AR

Référence | Tiroirs
APC-2000/B | 8-SP-75/GS
5-SP-125/GT
Code | 1:SP-1S0/GT | 24-SP-75/GS
1-SP-175/GT
125141 1-SP-250/GT

Référence | Tiroirs
APC-2000D
Code | 6BFSP 6-BF-SP
125143




SARRALLE

ARMOIRES DE CLASSEMENT / TX e rroronoeun
CARACTERISTIQUES GENERALES

Toutes les possibilités des Armoires de Classement permettent
aux usagers de stocker de facon ordonnée les différents outils
et instruments de travail, contribuant efficacement a optimiser
I'espace, mettre en ardre les postes de travall et améliorer

I'efficacité des opérateurs

Les Armoires de Classement série TX S:ont la méme
fonction que les modeles standards, mais elles offrent
une petite profondeur et sont dessinees pour des places
plus reduites, elles sont destinees aux outils et aux
pléces dont le poids et le volume sont plus petits

De la méme facon gue les modeles standards et selon le
type d'outil a classer, |'usager pourra erganiser selon son
besoin, la disposition des tiroirs.
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(smm.u) ARMOIRES DE CLASSEMENT TX (PETITE PROFONDEUR) / CARACTERISTIQUES GENERALES

L DIMENSIONS DES BATIS

e les armoires de classement TX (petite
profondeur) se caractérisent par une petite
profondeur (-160mm par rapport au
standard)

s Tous les tiroirs qui peuvent étre adaptes aux

différents modeles de ces armolres sont a

extension simple GS

Les batis vides sont fournis avec un systeme de fermeture de sécurite et a clefs
pour rendre possible I'incorporation des tiroirs desires avec leur systéeme de
fermeture ou, aussi, la possible incorporation de plateaux fixes.

Profondeur (mm) B Hauteur utile (mm)

Hauteur totale (mm) |

Modele Code Longue:r (mm) | - i | o
AGSMX1000 | 120200 | 573 1 560 | %0 1000
 SPAX1000 | 121201 | 26 | 560 | 900 | 1000
. SPITX-1250 121202 726 560 | ms0 | 1250
SPTX-1500 | 121203 726 . 560 1400 | 1500
GRUX1000 | 1222007 | 1026 _ S0 | %0 | 1000
~ GRITX-1250 122202 1026 | 560 | 1150 1250
~ GRUX-1500 | 122203 | 1026 | 560 | 1400 | 1500
PTX1000 | 124200 76 | 585 875 L w0
~ PTX-1250 124202 76 | s8s | 125 | 1250
~ PMX1500 - 124203 726 | 585 | 1375 L 1540
pX2000 | 124204 | 726 | 585 | 1800 | 2040
PIGRITX-1000 _ 124401 1026 585 | 855 | 1000
 PIGRMX-1250 124402 1026 , 585 125 1250 |
PIGRTX-1500 | 124403 | 1026 | s 185 | 1540 |
~ PIGR/TX-2000 K 124404 | 1026 585 | 1800 | 2040
~ APERSSPTX-1500 124603 | 7% 610 . 130 1740
~ APER/SP/TX-2000 i 124604 76 | e0 75 | 2240
APER/GR/TX-1500 124803 | 1026 610 | 1300 1740
APER/GRTX-2000 124804 1026 | 610 | 1725 | 2240 4
~ APUTX-1000 125201 | 1492 | 627 _ 875 1Mo
~ APOTX-1250 | 125202 1492 . 627 1125 1360
_ APCITX-1500 ; 125203 | 1492 | 627 @ | 1375 1610
APC/TX-2000 | 125204 | 1492 627 1800 _ 2060

142



(Sﬂﬂﬂﬁlﬂ) - ARMOIRES DE CLASSEMENT TX (PETITE PROFONDEUR) / CARACTERISTIQUES GENERALES

TIROIRS STANDARD ARMOIRES / TX

B GS est [e tirolr d"extension simple qui se caractérise
par son ouverture a 90%, une charge maximale de 100
ka. (*) et le fond perforé.

imm——— _ ) T | La poignee des tiroirs est en

' — . . e~ | aluminium, avec a l'intérieur une
bande de papier protégée par une
bande en plastique pour faciliter
I'identification du contenu,

Hauteur
totale

Hauteur
utile

TIROIRS PETITE PROFONDEUR TX POUR ARMOIRES DE CLASSEMENT
Dénomination et mesures utiles
Modéle Référence Code Longueur {(mm) | Profondeur (mm) | Hauteur utile (mm) ]Hauteur totale (mm)
AGS/TX-75/GS 150011 459 452 50 ,' 75
AGSTX AGS/TX-125/GS 150031 459 452 100 _ 125 |
AGS/TX-175/GS 150051 459 452 150 175
SPITX-50/GS 150301 612 452 . 25 50
SPITX-75/GS 150311 612 452 50 75
SP/TX-100/GS 150321 612 452 5 100
SPITX-125/GS 150331 612 452 00 | 125
SPITX-150/GS 150341 612 452 125 _ 150
SPITX-PITX-APCTX | SPTX-175/GS 150351 612 452 150 ‘ 175
SPITX-200/GS 150361 612 452 175 200
SP/TX-250/GS 150371 612 | 452 225 ' 250
BC-SPTX/GS 150392 612 | 452 - -
BPC-SP/TX/GS (50, MORSE) 150394 12 logements porte-canes 125 170
BPC-SP/TX/GS (HSK) 150395 4 supports porte-cénes "HSK" 125 205
GRITX-50/GS 150401 912 452 25 50
GRITX-75/GS 150411 912 452 50 | s ]
GRTX-100/GS 150421 912 452 75 !_ 100
GRTX-125/GS 150431 912 452 | 100 !_ 125
GRITX-150/GS 150441 912 452 125 | 150 |
GRTX GR/TX-175/GS 150451 912 452 I 150 175 ;
GR/TX-200/GS 150461 912 452 175 200
GR/TX-250/GS 150471 912 452 225 250
BC-GRITX/GS 150492 912 | a2 - - ]
BPC-GRITX/GS (150, MORSE) 150494 18 logements porte-cones 125 170 |
| BPC-GRITX/GS (HSK) 150495 6 supports porte-cones “HSK” 125 205

(*) La charge doit &tre uniformément répartie. S/ élude réalisée par INASMET
(departement de Genie et Cabinet de Consultation) selon la methode d'élements finis (MEF)
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» Rebord - EP

TYPES DE PLANS DE TRAVAIL

» Bois de chataignier vernissé - EM

ARMOIRES DE CLASSEMENT TX (PETITE PROFONDEUR) / CARACTERISTIQUES GENERALES

¥ Caoutchouc a nitrile - EG

Référence Code
 EP-AGS/TX 159100
EP-SP/TX 159101
 EPPMX 159102
EP-GRTX | 159103

>

b Socles - ZC

—

Reférence | Code
EM-AGSTX | 159110
_ EM-SPITX 159111
~ EM-PITX 159112
EM-GRTX | 159113
EM-APCTX 159114
COMPLEMENTS

# Support Porte-Roues - PR

* Hauteur du socle 100 mm,

I Reférence | Code | | Reference | Code H

 ZCAGSTX 159310 | | PR-AGSTX 159410 |
ZCSPMX 159311 | |  PR-SPIX 159411 !
ZCPUX 159312 ~ PRPMX 159412
ZC-GRTX 159313 ~ PR-GRITX 159413

T PLATEAUX

b Plateau fixe - BF

* il peJt supporter une charge maximale
de 300 kg uniformement repartie.

!_ ~ Reférence Code
BF-SPITX 150391
BF-GR/TX 150491

» Plateau coulissant - BC

» Plateau Porte-Cones - BPC

Référence | Code

|BPC-SPITXIGS 50, ORE RECTOS| 150394

» Plateau Porte-Cones - BPC

!_ Reférence |  Code
__ EG-AGS/TX 159120
_ EGSPMX | 159121 |
EGPTX | 159122 |
_ EGGRTX 159123
EG-APCTX 159124

» Fond protection pour tiroir - FP

~ Réference | Code
FP-AGSTX | 159510
FP-§P!TX 1595117
FP-GRTX 159513

» Plateau Porte-Cones - BPC

e i
- IIII[’{rl_J__z

I Référence —c£ 3
BPC-GRITX/GS (50, MORSE RECTOS) 150494

» Plateau Porte-Cones - BPC

-
o

=k

| BPC-SPITX/GS (HSK)

Code
150395

Référence |

Code
150495

[ Réference

" BPC-GRITX/GS (HSK) |




. S—— | —

(Sﬂﬂ'ﬂﬂﬂl) -~ ARMOIRES DE CLASSEMENT TX (PETITE PROFONDEUR) / CARACTERISTIQUES GENERALES

» Fixe en tole

¥ Fixe en bois

OEILS-DE-BOEUF

Complément de protection avec des applications diverses qui peuvent servir
aux ecrans et claviers de 'ordinateur, ainsi que protection contre les
copeaux des machines etc. Ces ceils-de-bceuf peuvent étre fixes sur
n‘importe quelle armoire.

Référence Code Dimensions Hauteur |
0B-SP/TX 159811 726 x 560 300 |
OB-GR/TX 159813 1026 x 560 300

PUPITRE

Bati complémentaire fixe, avec plan de travail en téle. Se place sur tout type
d'armoires, en farme de plan incline, adequat pour écrire. Avec une butee
Inférieure pour eviter la chute des feuilles, stylos a bille ou d'autres

ustensiles.
P-!éi_é_m;ce 5 T Code Dimensions Hauteur |
PUP-CH-SP/TX 159601 726 x 560 250 '
PUP-CH-PITX 159602 726 x 585 250
PUP-CH-GR/TX 159603 1026 x 560 250

Bati complémentaire fixe, avec plan de travail en bois de chataignier
vernissé. Se place sur tout type d'armaires, en forme de plan incling,
adéquat pour écrire. Avec une butée inférieure pour éviter la chute des
feuilles, stylos a bille ou d'autres ustensiles,

| Référence Code | Dimensions Hauteur |
. PUP-MD-SP/TX 159611 726x560 | 275
PUP-MD-P/TX 159612 | 726585 25
PUP-MD-GR/TX 159613 1026 x 560 275

Le plan de travail est placé avec un porte-é:~faux autour du pupitre.

Bati complémentaire fixe, avec plan de travail rabattable en bois de
chataignier vernisse, Se place sur tout type d'armoires, en forme de plan
incling, adéquat pour écrire. Avec une butée inférieure pour éviter la chute
des feullles, stylos a bille ou d'autres ustensiles.

Ce pupitre a deux amortisseurs, qui facilitent ['ouverture du couvercle.

Référence Code Dimenslons r Hauteur
PUP/AB-MID-SPITX 159691 726 x 560 325
PUP/AB-MD-PITX 159692 726 x 585 325
PUP/AB-MD-GR/TX 159693 1026 x 560 1325

Le plan de travail est placé avec un porte-a-faux autour du pupifr?e.



(SARRELLE)

ARMOIRES DE CLASSEMENT TX (PETITE PROFONDEUR)

| ACCESSOIRES*
* On recommande d‘aller a la section genérale o accessoires (section 12) pour leur choix correct.
CANNELURES EN PLASTIQUE
Application: pour tiroir 8 75 mm.
| Référence Code | |  Reférence Code | | Référence Code | [ Reférence | code
' AGS/TX-09.00.00.00 163401 | |AGSITK-03.03.00‘03__153402' |AGSII'X—00.09.0Q._(_)Q 163403 | AGS/TX-03.03.03.00 163404

SET DE DIVISIONS
Application: paur tiroir a 75 mm,
| Reférence | Code | | Reférence Code | | Reférence Code | Reference | Code
| AGSMTX-309 | 166000 | | AGS/TX-412 | 166010 | AGS/TX-515 166020 ~ AGS/TX-618 = 166030

CUVETTES EN PLASTIQUE
Application: cuvette a 45 mm. pour tiroir & 75 mm. et cuvette a 75 mm. pour tiroir a 100 mm.
Référence [ Reference ‘ ‘ Reféerence Référence ]
AGS/TX-09.00.00H [ AGS/TX-03.06.12/H | AGSTX-00.12.12H | AGS/TX-03.12.00H

e | [HameudesCuveties|  Code | [MouteurdesCuvettes| Code | | HouteurdesCovettes | Code |
45 164101 | | 45 164102 | 45 164103
75 164201 | |75 | 164202 | | 75 | 164203
PAROIS CRANTEES ET SEPARATIONS EN TOLE
Réference ] | | Référence [_ Référence ‘| Reference |
AGS/TX-106 || AGS/TX-209 | AGS/TX-312 | AGSITX-415 |

| Genre | nre Genre [ Genre
de Référence Code de Référence Code ‘ de Référence Code de Référence Code
| tiroir | . tiroir | sinoir tiroir
75 | AGSTX75/106 | 167120 | 75 | AGSTX75209 | 167121 | 75  AGSTX75312 | 167122 | | 75 | AGSTX75415 167123
125 | AGSTX-1251106| 167320 | | 125 | AGSTX-125209| 167321 | | 125 | AGSTX-125312| 167322 | | 125  AGSTX-125415 167323
175 | AGSTX-175/106 167520 | 175 | AGSMX-175209 167521 I___17_5 AGSTX-175312 | 167522 175 | AGS/TX-175M415| 167523




SARRALLE

>

Réféerence Code

ARMOIRES DE CLASSEMENT TX (PETITE PROFONDEUR)

| Reference |

* On recommande d’aller a la section générale d’accessoires (section 12) pour leur choix correct.

SP/TX-03.06.00.03 163421

ACCESSOIRES*
CANNELURES EN PLASTIQUE
Application: pour tiroir a 75 mm.
Code | Référence Code
|SP/TX-10.02.00.00| 163423

SP/TX-06.06.00.00 163422

SET DE DIVISIONS
Application: pour tiroir a 75 mm.
Référence Code Référence [ Code | Référence Code
SPITX-412 166510 | | SPMX-515 166520

Application: cuvette a 45 mm. pour tiroir a8 75 mm. et cuvette a 75 mm. pour tiroir a 100 mm.

7R§féren€e

Code

CUVETTES EN PLASTIQUE

I Réféfénce

SPTX-00.16.16H

| SP/TX-04.16.00H

Référence

’

SP/TX-08.00.16/H

Hauteur des Cuvettes [ Code Hauteur des Cuvettes ] Code Hauteur des Cuvettes ] Code
45 i 164322 45 | 164323 45 164324
75 164422 75 | 164423 75 164424
PAROIS CRANTEES ET SEPARATIONS EN TOLE
77 — Référence x Référence
SP/TX-106 SP/TX-415

G:r:e Référence Code de Référence Code de Référence Code de Référence Code
tiroir — tiroir tiroir tiroir
50 | SPTX-50106 167040 50 |SPTX-50209 167041 | | 50 |SPMX-50312| 167042 | | 50 |SPTX-50415| 167043
| 75 SPTX-75/106 | 167140 75 | SPMX-757209 | 167141 75 | SPMTX-75312| 167142 75 | SPITX-75/415| 167143
. 100 SPI'D(-1W106;‘ 167240 | 100 SPMX-100209) 167241 100 [SPTX-100312) 167242 100 |SPTX-100/415| 167243 |
| 125 SPITX-125!106‘716777349 | 125 ‘SPITX-1251209 167341 125 |SPITX-1253312| 167342 125 |SPTX-125/415| 167343
15945]!1}150106; 167440 150 SPTX-150/209 167441 150 (SPTX-150312] 167442 150 |SPTX-150/415 167443
175 SPITX-175/106* 167540 175 SPII'X-'I?SEOB 167541 175 |SPTX-175312| 167542 475 SPITX-1794151 167543 |
200 SPTX-2001106 167640 | 200 SPMX-200209 167641 | | 200 |SPTX-200312) 167642 200 |SPITX-200415 167643
250 SPII’X-ZS(WOG; 167740 250 SP/TX-250209 167741 2505?/“-250/312 167742 250 |SPITX-250/415 167743




(Sﬂﬂﬂﬁﬂl) ——  ARMOIRES DE CLASSEMENT TX (PETITE PROFONDEUR)

ACCESSOIRES*

* On recommande d'aller & la section générale d'accessoires (section 12) pour leur choix correct

CANNELURES EN PLASTIQUE
Application: pour tiroir 8 75 mm.
j Réference | Code [ Référence Code |
| GRITX-06.06.06.00| 163442 |GRITX-12.00.00.06| 163443

| | Référence Code

| | GRITX-00.06.06.06 163446

SET DE DIVISIONS
Application: pour tiroir 8 75 mm.
L Reférence Code l |" Référence ‘ Code _ |
GRTX412 | 166610 | GRTX-618 | 166630

CUVETTES EN PLASTIQUE
Application: cuvette a 45 mm. pour tiroir a 75 mm. et cuvette a 75 mm. pour tiroir & 100 mm.
Référence ' | Reférence _‘ Référence
GRITX-00.24.24/H | | GRMX06.1224M _ GRITX-12.00.24M

Hmrdesc-n;m;j_ Code | Hauteur des Caverres | Code | [ Hauteur des Cuvettes | Code
- 45 | 164341 a5 | 164342 L 45 | 164343
75 | 164481 | 75 164442 ’

5| 16444 75 | 164443



| Référence

i GRITX-06.24.00/H ’

ACCESSOIRES*

* On recommande d’aller a la section géneérale d'accessoires (section 12) pour leur choix correct

CUVETTES EN PLASTIQUE

Application: cuvette a 45 mm. pour tiroir & 75 mm. et cuvette & 75 mm. pour tiroir a 100 mm.

| Reférence

| GR/TX-00.36.00H |

ARMOIRES DE CLASSEMENT TX (PETITE PROFONDEUR)

Référence

GR/TX-06.0048H

‘ Hauteur des Cuvettes Code
45 164344
75 164444

| Genre
de Reference Code
| tirair |
| 50  GRMX:501106 167060
| 75 | GRUX-75106 167160
100 | GRTX-1001106 167260
125 | GRX125106 167360
| 150 | GRTX-1501106 167460
| 175 | GRTX-175(106 167560
| 200 | GRTX-2001106 167660
| 250 | GRITX-2501106 167760
_Réfémnca
GRITX-415

de Reference Code
tiroir | !
50 | GRAX-50415 | 165063
75 | GRX-75/415 165163
100 gimxmums_ 165263
125 GRTX-125/415| 165363
15 GRTX-150415| 165463 |
1175 mew;gj_sj_wsssa _
LGR!TKIMMS 165663 |
@ GRTX-250415 165763

Hauteur des Cuvettes Code
45 164345
75 164445

PAROIS CRANTEES ET SEPARATIONS EN TOLE

‘Gnrrre'

Référence Code
]tl!oir
50  GRTX-50209 167061 |
ﬁ ' GRTX-75209 167161 |
100 | GRTX-100209 167261
1125 |GRTX-125209 167361
1150 | GRITX-150209 | 167461
| 175 GRUXA75209 167561 |
| 200 | GRTX-200209 167661
250 | GRTX-250209 167761

de Reférence Code
tiroir | I
50 | GRTX-50518 | 165064
| 75 | GRUX-75/518 | 165164
100 | GRTX-100518 165264
125 | GRTX-125/518 | 165364
|150 GRTX-150518 | 165464
| 175 GRTX-75518 165564
|;op__; GRITX-200518 165664
| 250 GRMX-250/518 165764 |

| Hauteur des Cuvettes Code |
4 | 164346
75 164446

50 | GRTX-50312 | 167062
75 | GRTX75312 | 167162
100 | GRTX-100312| 167262
125 | GRTX-125312| 167362
150 | GRTX-150312| 167462
175 | GRAX-175312 167562
200 GRMX-200312| 167662
250 |GRTX-250312 167762

de Référence | Code
Airoir |

50 | GRUX50621 | 165065

| 75 | GRMX-75621 | 165165
100 Gwrx-umzh 165265 |
125 | GRUX-125/621| 165365

| 150 | sn.frx-1smz1' 165465

| 175 | GRTX-175621| 165565
lzoolsnrrxzowaz_y 165665 |
250 | GRTX-250621 165765 |




(SﬁﬂM, ~ ARMOIRES DE CLASSEMENT TX (PETITE PROFONDEUR) / AGS/TX

»

1000

560

e ——

573 7

AGS/TX-1000

Tivoirs

12-AGS/TX-75/GS

AGS/TX-1000B

120211

Tiroirs

8-AGS/TX-75/GS
1-AGS/TX-125/GS
1-AGSITX-175/GS

Tirolrs

7-AGS/TX-75/GS
3-AGSTX-125/GS

Tiroirs

5-AGS/TX-75/GS
3-AGSYTX-175/G5

4-AGSITX-75/GS
2-AGS/TX-125/GS
2-AGS/TX-175/GS

Tiroirs

3-AGSY/TX-75/GS
4-AGSITX-125/GS
1-AGS/TX-175/GS

2-AGS/TX-75/G5
6-AGSTX-125/GS

Tiroirs

1-AGS/TX-75/GS
1-AGS/TX-125/GS
4-AGYTX-175/GS

3-AGYTX-125/GS
3-AGS/TX-175/GS




>

SP/TX-1000

(snmmu:) —— ARMOIRES DE CLASSEMENT TX (PETITE PROFONDEUR) / SP/TX

aﬁé
1000 ﬁ
=—
=
=
560 '
[ Reference | Tiroirs
SPITX-1000/A |
' Code | 12:SPITX-75/GS
121210

Reference | Tiroirs
SP/TX-1000/B
_ 4-SPITX-75/GS
Code 2-SPITX-125/GS
2-SPITX-175/GS
121211

121212

Tiroirs
1-SPITX-75/GS
1-SP/TX-100/GS
1-SP/TX-125/GS [
1-SP/TX-150/GS
1-SP/TX-200/GS
1-SPITX-250/GS

121213

Tirairs

2-SPITX-75/GS

3-SP/TX-125/GS
1-SP/TX-175/GS
1-SP/TX-200/GS

| Reférence Tiroirs
SP/TX-1000/E
3-SPITX-75/G5
| ‘Code 4-SP/TX-125/GS
1-SPITX-175/GS
121214

SP/TX-1000/F

 Code
121215

Tiroirs

8-SP/TX-75/GS
1-SP/TX-125/GS
1-SPITX-175/GS

SPITX-1000/G
121216

E

Tiroirs

6-SP/TX-150/GS

| Reference Tiroirs
SPTX-1000H | 5 5p/rx.75/GS
- 2-SPTX-125/GS
| Cote 2-SPITX-150/GS
. 1-SP/TX-200/GS

121218

Tiroirs

3-SP/TX-125/GS
3-SPITX-175/GS



GERERLLD) -

ARMOIRES DE CLASSEMENT TX (PETITE PROFONDEUR) / SP/TX

SP/TX-1250
1250
Référence Tiroirs Référence Tiroirs
SPITX-1250/A SPTX-1250/8
8-SP/TX-75/GS 7-SP/TX-75/GS
Code 3-SP/TX-125/GS Code 3-SPITX-125/GS
1-SPITX-175/GS 1-SP/TX-250/GS
121220 121221

SPITX-1250/C ASPITXTS/CS SPITX-1250/D 3SP/TX-75/GS
2.SP/TX-125/GS : FSPTX-100/GS
7 Code 2-SP/TX-125/GS
ZSPITXATHGS 1-SPITX-175/GS

1-SPITX-250/GS “SPITX-
121222 121223 2-SPITX-200/GS

Reférance Tirolrs Référence Tiroirs
SPITX-1250/E 2-SP/TX-75/GS SPITX-1250/F
e+ 4 o
Code 2-SPITX-150/GS Code
2-SP/TX-200/GS
TSPTX-200/G5 2.SPITX-250/GS |
121224 1-SP/TX-250/GS 121225 2




SARRALLE

1500

ARMOIRES DE CLASSEMENT TX (PETITE PROFONDEUR) / SP/TX

Tiroirs

8-SP/TX-75/GS

3-SP/TX-125/GS
1-SP/TX-175/GS
1-SP/TX-250/GS

Tiroirs

4SPITX-75/GS
1-SP/TX-100/GS
2-SPITX-125/GS
1-SP/TX-150/GS
2-SPITX-175/GS
1-SP/TX-250/GS

Tiroirs
3-SP/TX-75/GS
2-SPITX-125/GS
2-SPITX-150/GS
1-SP/TX-175/GS
1-SP/TX-200/GS
1-SP/TX-250/GS

SP/TX-1500

SPITX-1500/B

Code
121231

Tiroirs

7-SP/TX-75/GS
5-SPITX-125/GS
1-SP/TX-250/GS

Tiroirs

5-SP/TX-75/GS

2-SP/TX-100/GS
2-SPTX-125/GS
1-SP/TX-175/GS
2-SP/TX-200/GS

Tirolrs

2-SPITX-75/GS

2-SPITX-175/GS
2-SP/TX-200/GS
2-SP/TX-250/GS




SARRALLE

1000

—— ARMOIRES DE CLASSEMENT TX (PETITE PROFONDEUR) / GR/TX

GR/TX-1000

| Reférence Tiroirs. | Reference Tiroirs l | Référence A

crmcroos | e o | 1SR,
4-GR/TX-75/GS L

2-GR/TX-125/GS Code 1-GR/TX-125/GS

: : 1-GR/TX-150/GS

ORI aSs 1-GRITX-200/GS

122212 - 3
| 1-GR/TX-250/GS

rence 1 Tiroirs ~ Référence Tiroirs Reference Tiroirs
GR/TX-1000/D GRITX-1000/E GRITX-1000/F
, EosiilLgan - 3-GRITX-75/GS = 8-GRITX-75/GS
Code Code 4-GRITX-125/GS Code 1-GRITX-125/GS
}ﬁ%;%s 1-GRITX-175/GS 1-GRITX-175/GS
122213 -200/GS 122214 122215

GRITX-1000/G GRAX-1000H | 5 cRTX.75/GS GR/TX-1000/
2 2-GR/TX-125/GS 3-GR/TX-125/GS
Code 6-GRITX-150/GS 5de 2-GRITX-150/GS Eode! 3-GRITX-175/GS
122216 122217 1-GR/TX-200/GS 122218




GR/TX-1250
1250
560 1026
‘ Référence | Tiroirs Référence Tiroirs
GRTX-1250/A GRITX-1250/8
8-GRITX-75/GS . 7-GRITX-75/GS
T ede | 3GRAX-125GS Cotie 3-GRITX-125/GS
1-GRITX-175/GS 1-GRITX-250/GS
122220 122221
| Réference [ Tiroirs Référence Tiroirs
GRIXA250C | 4 Ry 75/Gs GRTX-1250D | 3-GRITXTSIGS
| code Al ] Code | 2GRIX-125/GS
1-GRITX-250/GS el
122222 122223 2-GRITX-200/GS
GRTX1250E = 2-GRITX-75/GS GRITX-1250/F ;
Code 2-GRITX-150/GS Code
1-GR/TX-200/GS -~ R
122224 1-GRITX-250/GS 122225 #ERTAZ0GS

ARMOIRES DE CLASSEMENT TX (PETITE PROFONDEUR) / GR/TX




~  ARMOIRES DE CLASSEMENT TX (PETITE PROFONDEUR) / GR/TX

} GR/TX-1500

T e 7 o Tiroirs ‘
GRAX-1500/A g cpry 75/Gs GRITX-1500/8 7-GRITX-75/GS
| 3-GRAX-125/GS T rem 5-GRITX-125/GS
1-GRITX-175/GS | 1-GRITX-250/GS
o 1-GRITX-250/GS 12223 ‘

| Référence Tiroirs ‘ Reference | Tiroirs i
GRTX-1500/c | FORIXT5/G5 GRITX-1500D | 5-GRITX-75/GS
1-GRITX-100/GS | Fonias
[ Code AL g Lo J Code 2-GRITX-125/GS
puliegl 1-GR/TX-175/GS
2-GRITX-175/GS
! w2 | emones ‘_ 122233 2GRTX-200/GS

Réference Tiroirs Référence | Tiroirs 1
3-GRITX-75/GS '
GRIX-1500E | 5 GoiTX-125/GS GRAX-1500F | 5 criTX-75/GS
ey 2-GR/TX-150/GS R 2-GRITX-175/GS
S 1-GRITX-175/GS 2-GRITX-200/GS
1-GRITX-200/GS 2-GRITX-250/GS
122234 | 1 GRX.250/GS e




Sﬂlﬂlﬂlﬂ) - ARMOIRES DE CLASSEMENT TX (PETITE PROFONDEUR) / P/TX

[ P/TX-1000

726

1000

| Réference | Tiroirs [ Référence Tiroirs
‘ PITX-1000/A PITX-1000/8
3SPITX-75/GS o 3SPTXTS/GS
% 1-BC-SPITX/GS Ehie | 1-BPCSP/TXIGS
124210 124211

| Raersnce Tiroirs Référence | Tiroirs '
| PTX-1000/C PITX-1000/D
2-SPITX-75/GS 1-SPITX-75/GS
| Code 1-SP/TX-125/GS 08 2-BPC-SPITX/GS
1-SP/TX-200/GS
‘ 124212 124213

I Référence Tiroirs. ' Reférence Tiroirs
P/TX-1000/E | PITX-1000/F 1-SPITX-75/GS
_ 1-SPITX-75/GS | 1-SP/TX-125/GS
1 Code 1-BPC-SP/TX/GS | Code 1-SP/TX-175/GS
1-BC-SPITX/GS 1-SP/TX-200/GS
124214 ! 124215 1-BC-SPITX/GS




SARRALLE

1250

ARMOIRES DE CLASSEMENT TX (PETITE PROFONDEUR) / P/TX

P/TX-1250

Reférence | Tiroirs | | Réference | Tiroirs T ‘ Reférence Tiroirs'
B - TSP 1251GS pnx-q 2-SPITX-75/GS - mxﬁ— —_|  2SPMTXT5/GS
Lol 1-SPITX-175/GS o 2-BPC.SPITX/GS | Cous ALl v
124220 HRCAPIIVGS 124221 124222

Reférence | Tiroirs | Reéférence Tiroirs l [ Référence Tiroirs
PAX-1250D PTX-1250/E PITX-1250/F
e 1-SP/TX-75/GS 4-SPTX-75/GS : 1-SP/TX-75/GS
Code 1-BPC-SPITX/GS Code 1-SPITX-175/GS | Code 2-BPC-SPITX/GS
1-BC-SPITX/GS 1-SP/TX-200/GS 1-BCSPITX/GS
124223 124224 ‘ 124225




SARRALLE

728

1540

Tircirs

12-SP/TX-75/GS
1-SPMX-125/GS

ARMOIRES DE CLASSEMENT TX (PETITE PROFONDEUR) / P/TX

P/TX-1500

' Tiroirs

| 3-SPITX-75/GS
| 2-BPC-SP/TX/GS
1-BC-SPITXIGS

1-SP/TX-75/GS

3-BPC-SP/TX/GS

Tiroirs

2-SPITX-75/GS

3-SP/TX-125/GS
1-SP/TX-175/GS
1-SP/TX-250/GS

' Tiroirs

1-SP/TX-75/GS

1-SP/TX-125/GS

1-SPTX-175/GS

1-SP/TX-200/GS

1-SPITX-250/GS
| 1-BCSPITX/GS

Tiroirs

1-SP/TX-75/GS

1-SP/TX-125/GS
1-SPTX-175/GS
1-BPC-SP/TX/GS

1-BC-SPITX/GS



SARRALLE ARMOIRES DE CLASSEMENT TX (PETITE PROFONDEUR) / P/TX

B P/TX-2000

| Référencs | Tiroirs | Référence Tiroirs | Reference. Tiroirs
PITX-2000A | | P/TX-20008 TSPITXTS/GS P/TX-2000/C

| | 4-BCSPITX/GS : 2-SP/TX-125/GS e 3BPCSPITXGS

- 1-SPITX-150/GS | 2-BPCSPITX/GS IR 2-BC-SPITXIGS
124240 124241 1-BC-SPTXIGS 124242

i

Référence | Tiroirs | Reférence Tiroirs || Référence Tiroirs i
|
2000/D _2000/E -2000F 1-SP/TX-75/GS
Bldie il | SENSNOT | o idlpl - MK 1-SP/TX-125/GS
Code | 24-SPITX-75/GS | Code -125/G5 Code 1-SP/TX-175/GS
2-5PITX-150/GS 2-BPC-SPITX/GS
124243 124244 1-SP/TX-250/GS 124245 1-BCSPITX/GS




f

. (SARRALLE)  ARMOIRES DE CLASSEMENT TX (PETITE PROFONDEUR) / P/GR/TX
|
} P/GR/TX-1000

1000

’ Référence Tiroirs i Reference Tiroirs |
PIGRITX-1000/A PIGRITX-1000/8

3-GRITX-75/GS 3GRAXTSGS |

e 1-BC-GRITX/GS Soe 1BPCGRTNGS |

| 124410 124411 |

Reférence | Tiroirs [ Référence . Tiroirs |
PIGRITX-1000/C 1 gr GR/TX | PIGR/TX-1000/D
. | 2-GRITX-75/GS 1-GRITX-75/GS
Code 1-GRITX-125/GS [ oot 1-BPC-GRITX/GS
124412 ‘ 1-GR/TX-200/GS 124413

] Référence Tiroirs | Reférence | Tiroirs
PIGR/TX-1000/E P/GR/TX-1000/F 1-BF-GR/TX
o 1-GRITX-TS/GS 1-GR/TX-75/GS
Code 1-BPC-GR/TX/GS Code 1-GR/TX-125/GS
1-BC-GR/TX/GS 1-GR/TX-175/GS
120418 124415 1-GRITX-200/GS




G

1250

ARMOIRES DE CLASSEMENT TX (PETITE PROFONDEUR) / P/GR/TX

P/GR/TX-1250

P/GR/TX- 1250!A

h

Tiroirs

1-GR/TX-75/GS
1-GR/TX-125/GS
1-GR/TX-175/GS
1-BC-GR/TX/GS

| Reférence | Tiroirs
P/IGR/TX-1250/B
2-GR/TX-75/GS
1-BPC-GR/TX/GS [

|

| Référence [ Tiroirs
 PIGRITX-1250IC | 1 g GRyT
2-GR/TX-75/GS
ol 2-GRITX-125/GS
p—— 1-GRITX-200/GS

PIGRTX-1250/ | 1 pr GRITX PIGRITX-1250/F
| 4-GRITX-75/GS —_—
(i 1-GRITX-175/GS I[ el

124424 1-GR/TX-200/GS 124425

N ! Référence l
P/IGR/TX-1250/D
—
124423

Tiroirs |

1-GR/TX-75/GS
1-BPC-GR/TX/GS
1-BC-GRITX/GS

1-BPC-GR/TX/GS
2-BCG-GRITX/GS




(Sﬁﬂﬂﬂlﬂ) ~——  ARMOIRES DE CLASSEMENT TX (PETITE PROFONDEUR) / P/GR/TX

P/GR/TX-1500

] Reférence | Tiroirs
PIGRITX-1500/A
1-BF-GRITX
| Code 12-GRITX-75/GS
1-GRITX-125/GS
124430

Référence

124431

PIGR/TX-1500/B

Tiroirs Référence Tiroirs
P/GR/ITX-1500/C
4-GRITX-75/GS { 1-GR/TX-75/GS
1-BPC-GR/TX/GS Code |  1-BPC-GR/TX/GS
1-BC-GR/TX/GS 2-BCG-GR/TX/GS
124432

‘ Référence ] Tiroirs
‘ P/GRTX-1500/D = 1-BF-GR/TX
2-GR/TX-75/GS
\ Code | 3.GRAX-125/GS
| 1-GRITX-175/GS
124433 1-GRITX-250/GS

Tiroirs _| | Reférence Tiroirs
1-GRITX-75/GS
1-GRITX-125/GS | PIGRTX-1500F | 1 Gr/TX-75/GS
1-GRITX-175/GS — 1-GRITX-125/GS
1-GRITX-200/GS 1-BPC-GRITX/GS
1-GRITX-250/GS 1-BC-GRITX/GS
1-BCGRIXGS ‘ an




P/GR/TX-2000

ARMOIRES DE CLASSEMENT TX (PETITE PROFONDEUR) / P/GR/TX

P/GR/TX-2000/A

E\

Tiroirs ‘Référence
PIGRITX-2000/B
2-BF-GRITX :
2-BC-GRITX/GS | “Code
‘ 124441

Tiroirs

1-BF-GR/TX
1-GR/TX-75/G5
2-GR/TX-125/GS
1-BPC-GR/TX/GS
1-BC-GR/TX/GS

PIGRITX-2000/C
: 3.BF-GR/TX
Syde 4-GRITX-150/GS
124442

-

Référence Tirgirs Référence Tiroirs Référence Tiroirs
1-BF-GR/TX
P/GR/TX-2000/D PIGRTX-2000/E | 1-BFGR/TX PIGRTX-2000F | 1 R/Tx.75/GS
S 2-BF-GR/TX : — 4-GRITC75K35 : 1-GRITX-125/GS
s 12-GRITX-75/GS Ko ‘ Rpi e, Sate 1-GRITX-175/GS
1-BPC-GR/TX/GS
124443 . 124444 I. 1-GR/TX-250/GS 124445 1-BC-GRITX/GS




APC/TX-1000

1110

Referent ‘ Tiroirs Reférence Tiroirs
APC/TX-1000/A APC/TX-1000/B
| i | o ikt -l
T Code | 29PMIZSGS | HBRCSPTXIGS| Code {SPTXATSIGS | 1865
§-SPITX-200/GS | 1-BCSPITXIGS BCSPT BTG

| Reférence | Tiroirs _‘
APC/TX-1000/D |

| 2SPITX-TS/GS -
- 2-BPCSPITXIGS

APC/TX-1000/C |
TSPTXTSIGS | 3SPTXTSIGS

Code | 1BPCSPTXIGS, 1:SPMX-175/GS|
18CSPTGS | 18CSPTGS

1:SPTX-175/65 °
125213

125212

ARMOIRES DE CLASSEMENT TX (PETITE PROFONDEUR) / APC/TX



(Sﬁlﬂﬂﬂ.ﬂ) - ARMOIRES DE CLASSEMENT TX (PETITE PROFONDEUR) / APC/TX

APC/TX-1250

1360

Référance Tiroirs _ Référence Tiroirs
APCTX-1250/A 2SPITX-TIGS ARTRIS APCTX-1250/8
Code 1-SPTX-125/G5 1-BPCSPTXIGS TCode A4SPITX-75/GS | 1-BPC-SPTXGS
1-SPITX-175/GS | 1-SPITX-200/GS | 1-BC-SPITXIGS
1-BCSPITX/GS 1-BCSPITXGS
125220 125221

Référence | Tirairs Rétérence Tiroirs
APUTX-1250/C ‘ APCTX-1250D | 1-SPITX-T5/GS
| 2SPITX-7S/GS | 2-SPTX-75/GS = 2BPCSPITNGS. 1-SPITX-125/GS
Code ASPITX-150/GS | 4-SPITX-150/GS Code VRCSPTXGS 1-SPTXATSIGS
1-BCSPITXIGS | 1-BCSPITXIGS 1-SPITX-200/GS
125222 125223 | 1-BPCSPITXIGS

166



GERRALLD
>

ARMOIRES DE CLASSEMENT TX (PETITE PROFONDEUR) / APC/TX

APC/TX-1500

627

1610
| Référence Tiroirs ‘Reference | Tiroirs
1.SPTXTS/GS
APCUTX-1500/A | 1geomy | 1BESPMX APCTX-1500/8 ;g;r?;“;‘%s 1.SPTX-125/GS
- 1SPTX-1500GS | 1-SPTX-1S0GS T o DL, | 1SS
1BPCSPITIGS | 1-BRCSPNIGS oIS | 1:STX200GS
1BCSPITXIGS | 1BCSPITXIGS 1.5PTX 250665
1m0 125231 1SS gt
> APC/TX-2000
627
2060

i Réference Tiroirs [ Reférence Tiroirs

APCITX-2000/A | \gespry  2.8R5PMTX APCITX-2000/8 lsﬂlfrg”?;us

[T s 2somes N
— .l-sc-sprmes 2.SPITX-2001GS 125241 :g;ﬁ;ﬁg ‘




(Sﬂm) ARMOIRES DE CLASSEMENT TX (PETITE PROFONDEUR) / APER/SP/TX

>

APER/SP/TX-1500

|' Référence ]
APER/SP/TX-1500/A |
I

124630

Tirolrs

12-SPTX-75/GS
1-SPTX-175/GS

| Référence

‘ APER/SP/TX-1500/B

’ Code
| 124631

Tirolrs

3-SP/TX-75/GS

| 2-BPC-SPITX/GS

1-BCSPITX/GS

APER/SPTX-1500/C
_ | 1-SPITX-75/GS
X9 | 3BPCSPITXGS
124632

Tiroirs

2-SP/TX-75/GS

3-SPITX-125/GS
1-SPITX-175/GS
1-SPTX-250/GS

Tiroirs

1-SP/TX-75/GS

1-SPITX-125/GS
1-SP/TX-175/GS
1-SP/TX-200/GS
1-SP/TX-250/GS

| 1-BCSPITXIGS

[ Référence ] Tiroirs |
| APER/SP/TX-1500/F ‘ 1:SPITX-75/GS |
- o 1-SP/TX-125/GS ‘
| Code | 1-SPITXA75/GS
| 1-BPCSPITXGS ‘
124635 |

1-BC-SPITX/GS




(SRH’H’M) - ARMOIRES DE CLASSEMENT TX (PETITE PROFONDEUR) / APER/SP/TX

[2d APER/SP/TX-2000

2240

_ Reférence Tiroirs ' Référence Tiroirs | Référence Tiroirs
APER/SP/TX-2000/A APER/SPITX-2000 | | sp/y.75/cS APER/SPITX-2000/C
— 4 BCSPITX/GS —— 2-SP/TX-125/GS 3-BPC-SPITX/GS
Cide 1-SPITX-150/GS Cade 2-SPITX-BPC/GS Code- 2-BCSPITX/GS
124640 124641 1-BCSPITXIGS 124642

Il

il

[ Référence { Tiroirs | Référence | Tiroirs

APERISPITX-2000D APER/SP/TX-2000/E ‘ 10-SPITX75/GS
—— - 4-SP/TX-125/GS

] Code | 24SPITX-T5/GS Code | 2SPITX-150/GS




(SHR'HM) ARMOIRES DE CLASSEMENT TX (PETITE PROFONDEUR) / APER/GR/TX

g

1740

APER/GR/TX-1500

Référence | Tiroirs
mx-15oom‘ 1-BF-GRITX

12-GRITX-75/GS
1-GR/ITX-125/GS

Coda

124830

| Référence

APER/GRITX-1500/B

‘ Tiroirs ‘

4-GRITX-75/GS

| Code

| 124831

‘ 1-BC-GRITX/GS
!

| 1-BPCGRTXGS | |

| APER/GRITX-1500/C \
M

‘ 124832

Tiroirs

1-GRITX-75/GS
1-BPC-GR/TX/GS
2-BCGRITXGS

’ ‘Référence Tirairs ' F Reférence ‘ Tiroirs ‘ | Référence | Tiroirs ‘
T-GRITX-75/GS '
APER/GRTX-1500/D|  1-BF-GR/TX APERIGRITX-1S00 1 Grrx 125G | | APERIGRTX-TSOOF | 1.GRry75/Gs
\ : L 2GRAXTSGS . | IGRTXTSGS || = 1-GRITX-125/GS
e T sarmensics | [T ek 1-GRITX.2001GS - 1 BPCGRIXIGS
124833 1-GRITX-250/GS o 12483 TN e | | 12835 1BC GRS




g

2240

APER/GR/TX-2000

(Sﬂﬂﬁﬂlﬂ) - ARMOIRES DE CLASSEMENT TX (PETITE PROFONDEUR) / APER/GR/TX

[ Référence Tiroirs
‘APER!GMX—!DUDIA

| - 2-BF-GRITX

[ o 2-BC-GRITXGS
. 124840

Référence
.APER!GR!I’XZOODB

Tiroirs

1-BF-GR/TX
1-GRITX-75/GS
2-GRITX-125/GS
1-BPC-GRITX/GS
1-BCGR/TX/GS

Tiroirs

3-BF-GR/TX
4-GRTX-150/GS

[ Réference i
APER/GR/TX-2000/D
2-BF-GRITX
! o 12-GRITX-75/GS
124843
|

Référence. Tirairs ‘Reéférence Tiroirs
1-BF-GRITX
APER/GR/TX-2000/E | 1-BF-GR/TX APER/GR/TX-2000/F 3
1-GRITX-75/GS
4-GRITX-75/GS 1-GR/TX-125/GS
| Code 4-GR/TX-125/GS Code
1-GR/TX-175/GS
1-GR/TX-150/GS 1-BPC-GR/TX/GS
124844 1-GRITX-250/GS 124845 1-BC-GRITX/GS

m



SARRALLE

ARMOIRES DE CLASSEMENT
SERIE AV

Toutes les possibilités des Armaires de Classement permettent
aux usagers de stocker de facon ordonnée les différents outils
et Instruments de travail, contribuant efficacement & optimiser
|'espace, mettre en ordre les postes de travail et améliorer

I'efficacité des opérateurs

Les différentes versions des Armaoires de Classement
série AV permet de loger des outils, pieces et d'autres

instruments de travail en position verticale.

Selon le modele, les tiroirs en position verticale, pour
des outils, piéces et instruments pourront étre plus ou

moins hauts.




SARRALLE I ARMOIRES DE CLASSEMENT SERIE AV

Les armoires AV 700/1400 permettent la disposition des
outils verticalement, pouvant étre placées sur les
madeles d'armoires de classement SP, PM, P et APC.

* AV-1400/3x2
sur une armoire APC-1000

e AV-700

860

| Reférence | Code c
. AV-7002 | 130000 .~ AV-700/3 130100 |

AV-1400

860

[ Référence Code | I__ Référence | Code 4{ Référence | Code
AV-14002x2 | 130200 |  AV-14003x2 130300 AV-14003x3 | 130400




Support.

EQUIPEMENT DE SERIE

ARMOIRES DE CLASSEMENT SERIE AV

= Tiroirs porte-outils verticaux 700/1400

EQUIPEMENT FACULTATIF

= Tiroir a panneau perforé

Equipement de série

Ce type de tiroir est muni d'une tole
perforée, 10 crochets courts et 10
crochets longs.

Dans ce genre de tiroirs, on peut aussi
incorporer un élément standard défini
dans la section de PERFO, panneau
presentorr.

-'_Largeur Profond
Code utile utile utile
| (mm) | (mm) | {mm)

Réference

AVPF-2700/1400| 151811 | 700 150150 540 |
AVPF-37700/1400 | 151821 | 700 | 9505 | 540

® Tiroir AV-PE-27700/1400, pour batl & 2 tirors
* Tiroir AV-PF3/700/1400, pour béti 4 3 tirirs

» Tiroir porte-classeurs

» Equipement de série

Les tiroirs des modeles AV-700 et AV-
1400 sont munis de 4 supports par
tiroir. Chacun de ces supports recoit 4
outils

Il est nécessaire d'indiquer le type de
cone qu'on veut loger sur chaque
support

TIROIRS PORTE-OUTILS
VERTICAUX
Dénomination et mesures utiles
i Hauteur [~ o '

Référence Code utile
(mm) | o™

AV277001400 | 151810 700 | 085
| AV-370011400 | 151820) 700 | @85 |
o Tirewr Av-2/700/1400, pow bau a 2 troirs
o Tirom AV-3700/1400, pour batia 3 tirgirs

Equipement de série
Ce type de tiroir se compose de 2
plateaux pour le stockage de classeurs.

Référence

Hauteur | Largeur |Profondeut |
Code utile utile g utile
(mm) | (mm) | (mm) |

| AVPC2700/1400 | 151812 335x2 305 | 540

|AV-PC-3/700/1400 | 151822 |335x2| 210 | 540

® Tiroir AV-PC-2/700/1400, paur bati & 2 tirirs.
o Tirour AV-PC-37001400, pour batr 3 3 tiroirs
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F_Crochets

b Support porte-crochets

b Plateau intermédiaire

« Diarmiéires utiles 3 @19, @38, @54, @70.

» Plateau inférieur

Les armoires AV 1500 et AV 2000
permettent la disposition verticale
des outils pour leur logement
optimal et pour faciliter leur
manipulation

AV-2000

- AV-1500

2070 ] ] ] ]

| Réference [ Code | ‘  Reference | Code

AV-1500/4 | 130430 | AV-200014 130500 |
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> EQUIPEMENT DE SERIE

& Tiroirs porte-outils verticaux
1500/2000

ARMOIRES DE CLASSEMENT SERIE AV

>

» Tiroir a panneau perforé

EQUIPEMENT FACULTATIF

= Tiroir porte-classeurs

Les tiroirs des modéles AV-1500 et
AV-2000 possédent 1 plateau
inférieur, 1 plateau intermédiaire, 3
supports porte-crochets et 12
crochets par tiroir.

|l 'est nécessaire d'indiquer le type
de crochet qu’on veut incorporer &
chague support.

Equipement de série
»1 plateau inférieur
* 1 plateau intermédiaire.

Equipement

Ce type de tiroir est pourvu d'une
tole perforée, 10 crochets courts et
10 crochets longs.

Dans ce genre de tiroirs, on peut
aussi incorporer tout élément défini
dans la section Perfo, panneau
presentoir.

Equipement

Ce type de tiroir se compose de 4
ou 5 plateaux pour le stockage de
classeurs.

*3 supports parte-crochets.
*12 crochets par tirofr,

TIROIRS PORTE-OUTILS ‘ ' TIROIRS PORTE-OUTILS TIROIRS PORTE-OUTILS
VERTICAUX VERTICAUX VERTICAUX
Dénomination et mesures utiles | Dénamination et mesures utlles Dénomination et mesures utiles

Hauteur 1 Hauteur | La r |Profondeir Hauteur | Largeur | Profondeur
Référence Code ‘ {mm) | ‘ Retérence Code utile utile Réferance Code utile utile utile
I , | fmm) | ) | (o) (mm) | (mm) | (mm)
‘__ﬁV-?J“ISOO 151860 12&0 | @85 | | AV-PF-MSOG 151861 1280 1501150 540 | AV-PC-ZF1_SW__E‘!§§§3§5_X_3* 305 | 540 |
[_n‘g-&_n_sgu __151_870 1280 | 885 [ ] |AV-PF-Q1_5_0_0J_1§_1£‘_I'_I?_8_0 _65}65 | 540 | AV-PC-2/2000 | 151882|335x5 | 305 ] 540 |
| QV?RWD 151830' 1780 | 935_1 | AV-PF-ZEM |151831| 1780 1501150 540 | * Ce modele possede un compartument mféneur
| AV-4/2000 151890| 1780 | @85 | | AV—PF-Q.QI:IJO 1151891| 1780 65!65| 540 dent 1a hauteur (185 mm)

* Tiroir AV-2Mauteur, pour batia 2'ticirs:
= Tiron AV-dhauteur, pour baha 4 troms.

* Tiroir AV-PE-2/hauteur, pour batt a 2 tirors
s Tiromr AV-PF-d/hauteur, pour bati a 4 tiroirs

* N'est pas disponible que pour batl 4 2 tiroirs.




SARRALLE

ARMOIRE POUR ORDINATEUR

Toutes les possibilites des Armaoires de Classement permetient aux
usagers de stocker de facon ordonnée les differents outils et
instruments de travail, contribuant efficacement a optirniser
I'espace, metire en ordre les postes de travall et ameliorer

I'efficacite des operateurs.

Ces armolres sont destinees a proteger les equipements
infarmatiques et de contréle numérigue en pied de
machine; parmi d'autres avantages, elles évitent des
manipulations peu souhaitables de ces équipements ou
des utilisations par du personnel non autorisé.
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» Ces armaires permettent la
protection des Equipements
Informatiques et de Cantréle
Numérique en pied de machine dans
des installations industrielles.

En plus, ils évitent des manipulations
non désirées ou des utilisations par du
personnel non autorisé.

L'installation de n'importe quel
ordinateur dans ces armoires est tres
simple. Pour cela, le compartiment
supérieur et inférieur son
cammunicants et il y a beaucoup de
place pour les connexions necessaires.
Elle possede en outre, une porte
d'acces a la partie posterieure pour
faciliter les travaux de connexion.

CARACTERISTIQUES GENERALES

= Porte supérieure # Fermeture supérieure » Plateaux inférieurs » Plateau porte-clavier
pénétrable Serrure qui permet la Plateaux fixes réglables en Plateau extensible avec un
Porte superieure & fermeture simultanée de la hauteur qui permettent le tapis a l'intérieur qui est
ouverture vers le haut qui porte supérieure et du logement du PC, muni d‘un systéeme
s'introdutt dans I'armoire. porte-clavier. imprimante et antiverrouillage a deusx
documentation positions, permettant le

logement et I'utilisation du
clavier et de la souris.

- Reéglette avec prises » Afficheur de plans b Ventilateur  Passe-cables

Réglette multiple avec 4 Porte-plans rabattable place Ventilateur pour le Couvercle passe-cables qui
prises bipolaires, avec prise a la partie supérieure de refroidissement de facilite la connexion de

de terre et un interrupteur I'armoire (Equipement en ['intérieur de chaque I'Armoire au reseau
général gui permet la option). compartiment de I'armoire principal

connexion des différents

équipements

informatiques,
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== DIMENSIONS
Reéférence Longueur (mm) Profondeur (mm) l Hauteur (mm)
' AO-700 726 720 ' 730
AO0-1500/A 726 | 720 . 1500
A0-1500/8 . 726 720 '_ 1570
A0-1500/C 1 726 720 . 1830

[ AO-700

730

720

728

Référence |  Code | | Longueur | Profondeur | Hauteur |
AO0-700 126110 | | 600 | 650 450 |
NOTE: Place utile pour I"écran

AO-1500

726

1500 1600 1640

» A socle inférieur » Avec roues
| Reference | Code Réference Code | ~ Référence Code |
AO-1500/A 126121 AO-1500/B | 126122 | AO-1500/C = 126123 |

.l FemetqremdeM
rabattables 4 la partie mfeﬁtmre,
] ﬁmgarr%raﬁbambfﬁ

| Longueur | Profondeur | Hauteur | 'Tangueur_]'mfondeuq Hauteur
| 600 650 450 | L 600 |_ 650 | 665
NOTE: Place utlle pour |'écran NOTE: Place utile partie inférieure.




SARRALLE

BATIS PORTE-OUTILS
SERIE BPH

Toutes les possibilites des Armoires de Classernent permettent aux
usagers de stocker de fagon ordonnée les différents outils et
instruments de travail, contribuant efficacernent a optimiser
I'espace, mettre en ordre les postes de travail et améliorer

I'efficacité des opérateurs

Ces batis facilitent le rangement des différents types
d'outils dans tout les domaines industriels.

Les outils stockés restent toujours visibles. Grace a leur
format vertical, ils permettent en méme temps de

gagner de la place




BATIS PORTE-OUTILS

EMPLACEMENT DES SUPPORTS

differentes options pour le transport, la manutention et le

: » En représentant le schema suivant, on veut montrer les
stockage des divers types d'outils (ISO, MORSE, RECTQ, HSK).
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2 EMPLACEMENT DES SUPPORTS




» BPH 2000/ISO/PER

2200

800

Référence l _c_o_de
BPH 2000/1SO | 133510 |
BPH 2000/ISO/PER | 133610 |

NOTE: . /PER (ARMOIRE A RIDEALIX)

~ Base porte-outils
BPH-2000/ISO/RECTO/MORSE
Cette base sert comme logement a

8 cones (IS0,
. \w

RECTOS,
 Réfeérence _| Code |

MORSE) a
specifier,
SO-BPH 2000/1SO | 131900

BPH-2000

b= Les Armolres Porte-outils modéle
BPH 2000 permettent un stockage
rationnel des outils et tacilite leur
acces. Ces armoires peuvent étre
équipées d'un rideau frontal pour
les fermer.

Référence | code |
BPH 2000 | 131500 |
BPH 2000/PER 131600 |

*Batis vides

NOTE  /PER (ARMOIRE A RIDEALX).

OPTIONS

i~ BPH 2000/HSK

2200
I Référence N | Code '
BPH 2000/HSK | 13352_0_'
BPH 2000/HSK/PER 133620

NOTE  /PER (ARMOIRE A RIDEAUX)

* Profil HSK BPH-2000/HSK

Cette base sert comme logement a

4 SUPPORTS HSK, maximum.

| Référence "_Code .
| SO-BPH 2000/HSK | 131910

s

BATIS PORTE-OUTILS

» BPH 2000/MIXTO

[ Reférence | Code
BPH 2000/MIXTO | 133530

'BPH 2000/MIXTO/PER | 133630

* 4 rangeées 150, 4 rangees HSK

b 'Armoire Porte-outils BPH-
2000/MIXTO sera fournie de 4 bases
HSK., On peut aussi fournir cette
Armoire avec les combinaisons
choisies par le client (sans jamais
dépasser la quantité de 8 bases).
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> BPH 29-C, 39-C

Les Batis Parte-Qutils 29-C, 39-C
rendent possible le stockage des
outils en pied de machine. Ces
modules peuvent s’adaptera aux
differentes armoires SARRALLE

s OPTIONS

» Bati Porte-outils a 29 logements, par ses dimensions,
|l peut étre placé sur les armoires de classement modeéles SP ou PM,

Référence | Code
29-C/HSK = 131120
* Speciher a cote du code la * Specifier a cote du code la

référence du cbne désiré rétérence du suppoert (HSK)
desire

| Réference | Code |
| 29-C/1SO | 131110 |

» Bati Porte-outils a 39 logements, par ses dimensions, Il peut étre place
sur-le armoir de classement modéle GR.

Référence { Code | | Reférence | Code
39-C/ISO | 131310 39-C/NISO | 131320
210 o N : A -
* Specifier 4 cote du code la * Spécifier a cote du code la
réference du cone désiré référence du support (HSK)
desire

E
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= PLATEAU PORTABLE - BPP

///
Les plateaux porte-cones portables permettent le deplacement Référence |  Code
d'un ensemble d'outils ainsi que le logement de deux plateaux BBPP-SP = 131990

dans un tiroir grace a l'incarporation du couvercle supérieur pour
leur ajusternent

» BPP/ISO: Plateau porte-cones portable 3 &6
logements, équipé de 2 poignées qui facilitent son
déplacement.

\8 ‘5‘?

Référence | Code
BPP/ISO = 132100

» 2 HSK: Plateau porte-cénes portable a 2 logements,
pour des supports HSK, équipé de 2 poignées qui
facilitent son déplacement

[ Reférence | Code |
BPP/HSK | 132200

On doit spéafier le modéle de
support HSK nécessaire
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GAMME DE CONES ISO, MORSE, RECTOS

MORSE i
. Refémnf _|_ Cide I_R_éfé_rence ! Code {| Référence _ Code |
: 'MORSE-3 | 169201 | MORSE-4 | 169202 MORSE-5 | 169203 |
ISO
l_i?a_f_e.rgn_ce _- __Cﬁvi_” '._R_eiérence Code ' Référence —|— C_n-d_e | Reference Code
ISO-30 169211 | | 1S0-40 169212 | | IS0-45 | 169213 IS0-50 | 169214
%)
(RECTOS) _ : o i : i e — :

. Reférence l B Code | | Référfnce _COE" . Réferente J_ _Codg i . ﬁfﬁ"‘l I_ _gﬂe_ 1

@ 22 '_ 169221 | ' 732 169222 | ﬁ 42 | 169223 | @ 52 169224

GAMME DE SUPPORTS HSK

‘ Référence ] Code . [ _ﬂéféfnf {_ Code | Réfarence Code
HSK32 | 169231 | | HSK-40 | 169232 | l HSK-50 169233 |
_.__R_éierence |_ Code | _Re_ffr_e?f:_e { Code | Reference | Code

HSK-63 = 169234 | | HSK-80 169235 | HSK-100 | 169236
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COMPTOIRS

I suffit de relier des armoires de Classement entre elles au
moyen d'un plan de travail et facultativement au moyen
d'un socle inférieur, pour obtenir différentes combinaisons
en forme de comptoirs.

Pour une rigidité plus grande, Il est préférable d'installer les
comptoirs avec le socle inférieur dans lequel sont insérées
les bases des armoires.

En fixant un seul plan de travail sur le comptoir, en bois ou
en caoutchouc, on obtient un ensemble pratique et
esthétique.

Leurs avantages principaux sont

» Ces comptoirs peuvent étre composés sur mestire.

« [Is constituent une solution efficace devant les problemes
‘de stockage et de manque de place.

« |Is protégent mieux les piéces et les outils.

e lis peuvent étre utilisés comme comptoirs dans des
établissements publics.

» |Is s'intégrent facilement dans |'environnement grace a
leur esthétique.
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INSTALLATIONS
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COMPTOIRS

Les différents Comptoirs sont obtenus par I‘'union de différentes Armoires de Classement. Les
criteres basiques pour autodessiner le Comptoir le plus approprie aux necessités concretes de
chaque usager sont les suivants;

=

» A) FORME LINEAIRE

1. Définir forme et dimensions du comptoir.

2. Définir les modeéles d’armaires qui feront partie du comptoir.

3. Type de plan de travail
4. Définir la nécessité d'incorporer SOCLE inférieur ou non.
5. D'autres options (ceils-de-beceuf, pupitres),

DISPOSITION DES COMPTOIRS

optimal de la place occupée .

= B) FORME ANGULAIRE

Les comptoirs linéaires sont
ceux qui permettent de réunir
les différentes armoires de
classement longitudinalement,
en les assemblant on obtient la
longueur desiree par le client,

De cette facon sl simple, on peut obtenir un rendement

Les comptoirs angulaires se
composent de |'assemblage de 2
comptoirs linéaires de la longueur
désirée par le client, lesquels sont
unis au moyen d’une cantonniere
L'angle final résultant sera de 90°,
Selon les besains du client, on
peut réaliser des cantonniéres
avec les degres nécessaires pour
obtenir un rendement optimal de
la surface a équiper avec le

C'est le trait d’union entre deux
comptoirs linéaires. Si les
comptoirs incorporent un socle,
la cantonniere élue devra aussi

T —
Cantonniére
i comptoir.
| Laforme angulaire permet de réduire I'espace d'utilisation
et, d'augmenter la capacité de mise en valeur.
: 0] . P :
/\ e N 1) e
80D : = ~
= '\\ > =
1000 1000
1000
N\ | I'incorporer.
560U f}_‘_d_:—‘-:’# \\\\ ////

Cantonniére Standard

S0 T ~" 560

Cantonniere Mixte Cantonniere TX-TX

Code

Reference
129110

L Réference | Code | Référence | Code

CMOSMX | 129130 CMOSTX | 129120
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P MODELES D'ARMOIRE POUR COMPTOIRS

En fonction des differentes armoires gui composent le comptoir, on différentie les parametres suivants:

* Armoires avec le méme fond.
* Armoires avec le fond différent.
» Armoires avec des hauteurs différentes.

» ARMOIRES AVEC UN MEME FOND
Ces comptoirs se composent d'armoires gui ont le méme fond (SP, GR, P,

PM, en version standard comme dans celle TX).

L L ¥ T . =
2= || -:q] | ——| e
— ——7r——
= cr o
a @ 2
o
o 728 =4 25
. 7X

» ARMOIRES AVEC UN FOND DIFFERENT

Ces comptairs se composent d'armoires qui ont un fond différent. Pour
égaliser leur fond elles sont équipées d'un supplément postérieur (SF. GR, P,
PM, APC en version standard comme dans celle TX).

» ARMOIRES AVEC DES HAUTEURS DIFFERENTES
Ces comptoirs se composent d’armaires avec des hauteurs differentes.




SARRALLE COMPTOIRS

-2 PLANS DE TRAVAIL

» Bois de chataignier = Caoutchouc a nitrile

De 27 mm. d'épaisseur, traité, déshumidifié par Plague en caoutchouc & nitrile ade 3 mm. d'épaisseur,
ultrasons, aligné et fini avec un recouvrement spécial de résistante aux graisses, huiles et carburants, fixée & une
vernis. plateforme en bois pressée de 24 mm. d'épaisseur et

finie avec profil d'aluminium,

» Connexion par fiche

Pour faciliter le montage des Comptoirs, NiveleLrs pour abtenir un Toutes les armoires qui composent le

dil aux niveleurs qu'il a incorporés, car alignement parfait sur comptair sont pourvues de trous pour
beaucoup de sols apparemment en bon toute la surface du I'assemblage entre elles au moyen de vis, ce
état, présentent des irrégularités qui comptolr, en corrigeant gui forme une structure stable et nigide.
peuvent toucher a |'assemblage parfait de toutes les possibles

tous les élements sur le résultat final, irrégularités du sol

SARRALLE conseille le montage des
Comptoirs avec un socle, car en plus de
faciliter le montage et d'apporter de la
rigidité, il offre un plus bel aspect au
comptoir. Le socle augmente en 70 mm la
hauteur du comptoir,
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L= D’AUTRES OPTIONS

# Couvercle rabattable ¥ Porte a va-et-vient
SN Il permet d‘avoir un R e Afin de fermer le vide
acces sur les deux e créé par l'incorporation
cotés du comptoir de l'accés pour les deux
sans rompre la ligne cotes du comptoir, on

du plan de travail. peut incorporer deux
portes a charmiéeres type

ava-et-vient-.

» SYSTEME SERRURE

Fermetures individuelles Fermetures égales
| 1 clef différente par
— serrure de telle facon
que celle-c| n"ouvrira
qu'une armoire.

1 seule clef pour
I'ouverture de
toutes les armoires

Fermetures individuelles par tiroir
Des clefs différentes 1 serrure

mais un passe-partout [3 individuelle et
Qui peut ouvrir indépendante pour

n'importe quelle chaque tiroir.
drmaoire,
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OEILS-DE-BOEUF
Complement de protection avec Référence | Code |
des applications diverses qui _ OB-SP | 159821
peuvent servir aux écrans et ' OBGR | 159823
claviers de I'ordinateur, ainsi que S
protection contre copeaux des | Référence | Code |
rnachines de fabrication de clefs, OB-SP/TX 159811
etc. Ces cells-de-beeuf peuvent . OBGRTX | 159813
&tre placés sur n'importe quel D = 1
COMPpLolr.
PUPITRE
» Fixe en tole
Bati complémentaire fixe, avec un plan de | Référence | Code |
travail en téle, qui est se place sur tout type L PUP-CHSP 159605
de comptoirs, en forme de plan incling, | PUP-CH-P | 159606
adéquat pour écrire. Avec une butée PUP-CH-GR | 159607
inférieure pour éviter la chute des feuilles, ' e
stylos a bille ou d'autres ustensiles. | Référence | Code |
| PUP-CHSPTX | 159601
| PUP-CH-P/ITX 159602
PUP-CH-GR/TX 159603
Bati complémentaire fixe, avec un plan de Reférence Code |
travail en bolis de chataignier vernisse, qui se PUP-MD-SP | 159615
place sur tout type de comptoirs, en forme de PUP-MD-P 159616
plan incliné, adéquat pour écrire. Avec une PUP-MID-GR 159617
butée inférieure pour éviter la chute des o
feuilles, stylos a bille ou d'autres ustensiles. [ Référance Code |
_PUP-CH-SPITX 15961
| PUPCHPIX | 15912
~ PUP-CH-GR/TX 159613
» Rabattable en bois
Bati complémentaire, avec plan de travail [ Référence | Code:
rabattable en bois de chataignier vernissé, qui se | PUP/AB-MD-SP = 159695
place sur tout type de comptoirs, en forme de . PUP/AB-MD-P | 159696
plan incliné, adéquat pour écrire. Avec une butée PUP/AB-MD-GR = 159697 |
inférieure pour éviter la chute des feuilles, stylos a
bille ou d'autres ustensiles | Référence | Code

PUP/AB-MD-SP/TX | 159691
PUP/AB-MD-PITX | 159692
PUP/AB-MD-GR/TX | 159693

Ce pupitre comprend deux amortisseurs, lesquels
facilitent I'ouverture du couvercle .
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APPLICATION COMPTOIRS
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SARRALLE

CHARIOTS A OUTILS

En plus de servir pour le stockage, en réalité ces chariots sont
utilisés pour le transport d'outils et d'autres instruments
jusqu’aux différents postes de travail au sein de |'installation

industrielle.

Bien gue celle-ci soit leur principale utilité, on fabngue une

vaste gamme de chariots pour des emplois divers







* K-3 / CHARIOTS PORTE-CONES (ISO, MORSE, RECTOS)

- K-9 / CHARIOTS PORTE-OUTILS PORTABLES

SARRALLE -

GAMME

K-1/ CHARIOTS A STORE

CHARIOTS A OUTILS

K-2 / CHARIOTS BANC MOBILE

iK-4 / CHARIOTS A PLATEAU

K-5 / CHARIOTS A TIROIRS PB

K-6 / CHARIOTS A TIROIRS AGS/TX

K-7 / CHARIOTS PORTE-CONES HSK

K-8 / CHARIOTS A TIROIRS SP/TX




CHARIOTS A OUTILS

INSTALLATIONS




(SARRALLE) CHARIOTS A OUTILS

SERIE K-1

SARRALLE fabrique des
chariots de la série K-1
Comme caractéristique, ils
rendent possible e stockage
de piéces et d’outils a petit
poids et volume. Il s'agit de s

chariots légers 4 plateaux |
coulissants et fermeture & s o o
store.

Serrure, poignée et
store de fermeture

Plateaux avec des Plan de travail en

accessoires Caoutd‘louc é nltrile et timir
Equipement
‘Capacité de charge: 200 kg.
* 1 Store A fermeture. » 1 Plan de travail en
* 3 Plateaux coulissants caoutchoue & nitrile
* | Set & 6 divisians avec des * 2 Roues pivotantes a frein
plagues de division » 2 Roues fixes.
* 1 Set a 3 divisions avec des
plagues de division’

I Reférence "_. Code |
' K-1 141100 |




~— CHARIOTS A OUTILS

- SERIE K-2 / CHARIOTS BANC AMOVIBLE

Chariots résistants et multifonctionnels: ils servent au déplacement
de pieces et d'outils, ils jouent le réle d'Armoires de stockage a
outils, et ausst celu d'Etablis d'ajusteur pour optimiser les places et
les ressources.

1130

Tiroirs  Réféerence Tiroirs
K-2/8 1-PBICL-75/GS
1-PB/CL-100/GS
5-PB/CL-125/GS . Code _ 1-PB/CL-125/GS
1-PB/CL-150/GT
142120 1-PB/CL-175/GT

CRetewnee | Tion

. K-2/D

| 1PBICLI7S/GT R 5-PB/CL-75/GS

~ Gde | 1-PB/CL-200/GT Cote 1-PB/CL-100/GS
1-PB/CL-250/GT 1-PBICL-150/GT

ey
BT
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SERIE K2 / CHARIOTS BANC AMOVIBLE

OPTIONS

Partie postérieure fermée
Ce bati se distingue du standard par sa partie
postérieure absolument fermeée.

Partie postérieure fermée et porte avant
Ce bati se distingue du standard car en plus d'avoir la
partie postérieure absolument fermee, Il comprend une
porte rabattable

Sans levier d'élévation (4 roues) Plan de travail en caoutchouc a nitrile
Ce bati se distingue car il posséde deux roues pivotantes Planche en caoutchouc a nitrile de 3 mm. d'épaisseur,
a frein, pour remplacer le levier d'élévation. résistante aux graisses, huiles et carburants, fixée a une

plateforme en bois pressée de 24 mm. d'épaisseur et
alignée en profil d'aluminium.

NOTE: Ces options peuvent étre combinees entre elles.



CHARIOTS A OUTILS

SERIE K-3

Compartiment pour
documentation

Plateau supérieur avec
tapis en caoutchouc a nitrile

Plateau latéral réglable

Plateau inférieur

en hauteur
Chariots legers, crées et fabriqués par équlpemem
SARRALLE comme support des porte-cones — o —
pour le déplacement des outils spéciaux dans Capacité de charge:400 kg.
lesi | : . : . . )
les installations industrielles. 1 Plateau base'a 18 logements. @ C ANt mout
* 1 Plateau supérieur fixe avec documentation,
caoutchouc a nitrile = 2 Roues pivatantes avec fremn.
* 2 Plateaux latéraux reglablesen ' 2 Rawes fixes,
halitelr a & logemenis

Référence Code

K3 143100

Specifier a cote de la référence du
chariot la référence du cone desire.

Gamme de chariots
| Wéference [ Code |
K-3 MORSE-3 | 143112 |
K-3 MORSE4 | 143113 |
K-3 MORSE-5 143114
|  K-315030 143121
| K-315040 143122
w20 | K-315045 | 143123
K-3 ISO 50 143124
_ K3022 143131
| K3032 143132
. K3042 143133
| K-3052 143134
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SERIE K-4

Chariots dessinés et
fabriques par SARRALLE
pour déplacer des pieces
et des outils plus Jourds et
plus volumineux dans les
installations industrielles.

Plateau inférieur plat

Plateaux fixes a rebord Tiroir
et caoutchouc a nitrile.

Equipement
Capacité de charge:400 kg.
* 1 Plateau inférieur plat * 2 Roues pivotantes avec fren.
= Plateavx fixes-a rebord et * 2 Roues fixes.
caoutchouc a nitrile.

[+]e]4

Référence | Code

K4 _ 144100
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SERIE K-5

Chariots a dimensions réeduites composeés d'un plateau supérieur et
des tiroirs gue SARRALLE fabrique principalement pour le
deplacement et le stockage de piéces et d'outils de volume et de
poids moindres.

Equipement
‘Capacité de charge:500 kg.
» 1 Bt a hauteur utile de 525 * Chague troir & fermeture
mm, fourni de tiroirs Ref: PB. extérieure de streté.
{voir détail des tiroirs & la page = Plan de travail en caoutchauca
222). nitrile,
* | Serrure avet systéme de * 2 Raues pivotantes avec frein.
verroiillage: de tirgirs. * 2 Roues fixes.

835

Reférence Tiroirs | W Tirair
KA 1-PBICL- 75/GS K58

' 1-PB/CL- 100/GS
L0 1-PB/CL- 150/GS | Gade | 7-PBICLTS/GS

145110 =R 200/0T 145120

| Référence . Tiroirs . Référence Tiroirs |
Ksie 1-PB/CL-75/GS i
-PBICL-75/
| I  3-PBICLTS/GS
T Gode | 2-PBICL-100/GS | e 2-PBICL-150/GT

1-PB/CL- 250/GS |
145130



Référence Tiroirs
K-6/A
—_— | 2-AGSTX/CL-75/GS
Code 1-AGYTX/CL-125/GS
1-AGSTX/CL-175/GS
146110

Référence | Tiroirs ‘
K-6/C
~ Code | 6-AGSTX/CL-75/GS |

SERIE K-6

CHARIOTS A OUTILS

Chariots a dimensions réduites composés d'un plateau supérieur et
des tiroirs que SARRALLE fabrique principalement pour le
deplacement et le stockage de piéces et d'outils de volume et de

poids moindres que le chariot K-5

Equipement
Capacité de charge:300 kg.

= 1 Bat a hauteur utile de 450
mm. fourni de tiroirs Rat.
AGS/TX (voir références.
inférieures). Pour d'autres.
‘compositions voir détails des
lrolrs & la page 223.

» Chaque tirair a fermeture ext.
de streté.

* Sefrure d systeme de
verroulllage de tiroirs.

= {Plan de travail en caoutchoyc
A nitrile

‘= 2 Roues pivotantes avec frein.

* 2 Roues fixes.

[ Tiroirs |

1-AGS/TX/CL-75/GS ‘
3-AGS/TX/CL-125/GS
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SERIE K-7

SARRALLE a dessiné le chariot K-7 afin de pouvoir déplacer en position verticale dedans I'installation, les différents
Porte-outils (HSK) nécessaires aux Centres d'Usinage et pour les Machines de Controle Numérique

Equipement
Capacité de charge:400 kg.
« 1 Plateau supeneur avec = Compartiment pour
caoutchouc & nitrile. documentation.
* 12 supports porte-outils HSK. + 2 Roues pivotantas avec frain,
* 2 Roues fixas.
[ ~ Gamme de chariots
| Référence | Code i N® logements
| K-7HSK-32 147141 | 60
| K-7MSK-40 147182 60
980 | K7MSK-50 | 147143 | 36
| K7MSK63 | 147144 | = 36
K7MSK80 | 147145 | 24
| K-7/HSK-100 147146 | 24

Référence Cade | Spécifier a coté du code du chariot |a référence du support
K7 147100 | (HsK) désiré...
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SERIE K-8

SARRALLE a dessiné le chariot K& pour gu'il accomplisse la double
mission d'étre un chariot a outils et aussi une armoire de classement
amovible.
Equipement
Capacité de charge: 500 I{g_.

* 1 B3t 3 haiteur ufile de 750 = Chague tiroir & fermeture
mm fourni de tiroirs Ref. SPTX  extérieure de sireté.
(vair détalls des tiroirs & la page  » 1 Plan) de travail en cacutchoue

223), anrile.
o | Serrure & systéme de = 2 Roues giratoires avec frein
verrouiliage de tiroirs « 2 Roues fixes.

‘ | Référance ‘ Tirairs
|
HA 2-SPITX/CL-75/GS | kaB
G| 2SPIXICL100GS | Gode | 4SPITXICLTS/GS
2-SP/TX/CL-125/GS - 3-SPITX/CL-150/GS
‘ 148120

148110 1-SPITX/CL-150/GS

Référence | Tiroirs | [ |
K-8/C
| Code | 6SPTXCL125/GS | Code | S5SP/IXCL-150/GS

148130 148140
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SERIE K-9
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SERIE K-9

SARRALLE a dessiné le chariot K9 afin de
transporter les plateaux porte-cones portatifs
depuis I'endroit de stockage jusgu’aux centres
d'usinage et machines de controle

e * Plaieo e avec 3 Comparment pour
» Plateau supérieur avec 3 » 2 Roues pivotantes avec frein.
ompartiments. * 2 Roues fixes.

790

b85S
v 900

Reéférence | Code

K9 149000



TIROIRS POUR LES SERIES K-2 / K-5

CHARIOTS A OUTILS

En fonction de |a capacité de charge, les tiroirs peuvent etre GS ou GT

GS est e tiroir d’extension simple qui se caractérise
par son ouverture a 90%, une charge maximale de 100
kg. (*) et le fond perforeé.

' @GT est le tiroir d'extension totale qui se
caractérise par son ouverture a 100%, une
charge maximale de 200 kg. (*) et le fond

perforé.
Fermeture de Siireté
Extérieure
Hauteur Hauteur Les tiroirs & Fermeture de Sdreté
utile fronitale Extérieure ont incorporé un
meécanisme de verroulllage qui
actionne deux verrous
extérieurs, lesguels rendent
impassible 'ouverture du tirorr
par lui-méme.
TIROIRS STANDARD POUR CHARIOTS A OUTILS K-2 ET K-5
Denomination et mesures utiles
i Référence Code | Longueur (mm) , Profondeur (mm) | Hauteur utile (mm) Hauteur frontale (mm)
i PBICL-50/GS 152101 l 459 612 i b3 50
! PBICL-75/GS 152111 459 612 | 50 75
_ PBICLTSIGT 152112 459 612 | 50 75
| PB/CL-100/GS 152121 459 612 | 75 100
PB/CL-100/GT 152122 [ 459 612 ; 75 100 ]
PBICL-125/GS 152131 | 459 612 | 100 125 |
PB/CL-125/GT 152132 459 612 ‘ 100 125 |
PBICL-1S0/GS | 152141 459 | 612 125 150
PB/CL-150/GT 152142 459 | 612 125 150
~ PBICL-175/GS 152151 459 612 150 175
PB/ICL-175/GT 152152 459 612 150 175
 PBICL-200/GS 152161 459 612 175 200
 PB/CL-200/GT 152162 459 612 175 200
i PB/CL-250/GS 152171 459 612 225 250
| PB/CL-250/GT 152172 459 612 225 250

(*} la charge doit étre uniformément distnbuge: 57 étude réalisé par INASMET
(département de Geme et Cabinel de consultation) utilisant Ia methode d'elements tinis (MEF)



(smm:) — CHARIOTS A OUTILS

GS est le tiroir d'extension simple qui se caracterise
par son ouverture a8 90%, une charge maximale de 100 kg.
(*) et le fond perforeé.

Hauteur Hauteur
utile frontale
TIROIRS STANDARD POUR CHARIOTS A OUTILS K-6
Dénomination et mesures utiles
Référence [ Code | Longueur (mm}- ~ | Profondeur (mm) Hauteur utile (mm) |Hauteur frontale (mm)_

AGSTX/CL-75/GS | 152011 _ 459 452 j 50 75
_ AGSTX/CL-125/GS 152031 | 459 452 100 125
_ AGSMTX/CL-7S/GS | 152051 | 459 . 452 150 175

(*1la charge doit &tre uniforrmement distribuee, S/ etude realise par INASMET
(tépartement de Génle g1 Cabinet de consultation) Ltihsant [a methode d'slements fims (MEF)

SERIE K-8

TIROIRS STANDARD POUR CHARIOTS A OUTILS K-8

Dénomination et mesures utiles

Reférence Code Longueur (mm) Profondeur (mm) Hauteur utile (mm) |Hauteur frontale (mm)|
SP/TX/CL-50/GS 152501 612 _ 452 25 50
SPITX/CL-75/GS 152511 | e12 452 50 75
SP/TX/CL-100/GS 152521 ' 612 452 75 100
SPITX/CL-125/GS 152531 612 452 B 100 125 .
SPITX/CL-150/GS 152541 612 . 452 125 I 150 |

SPITX/CL-175/GS 152551 612 452 | 150 175
SP/TX/CL-200/GS 152561 612 452 175 200
SPITX/CL-250/GS | 152571 612 452 225 250 5
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ACCESSOIRES

Parois crantées et séparations en téle

Set de divisions
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ACCESSOIRES / CHARIOTS A OUTILS

Code |

[ Référence

K-2 / K-5 *
* On recommande d'aller-a la section générale d'accessoires (section 12) pour leur choix correct
CANNELURES EN PLASTIQUE
Application: pour tireir a 75 mm.
| Reférence Code Référence Code gl [_ E‘léﬂm [
|B-03.06.00.03 163311 B-06.06.00.00/ 163312 [5-10.02._@_.90!.

163313

|B-00.00.12.00 |

Code
163314

SET DE DIVISIONS
Application: pour tirolra 75 mm.
Reférence Code i ~ Reféerence | Code | | Reférence | Code Réference | Code
B-309 166400 | B-{IZ 166410 | | B-515 | 166420

CUVETTES EN PLASTIQUE
Application: cuvette a 45 mm. pour tiroir a 75 mm, et cuvette a 75 mm. pour tiroir 4 100 mm.
i Référence Référence ] Référence | Reférence
B-03.12.12H B-06.12.00H B-09.00.12H B-12.00.00/H

|_Hauteur desCuvettes|  Code | [ Hauteur des Cuvettes | Code Hauteur des Cuvettes | Code Hautaur des Cuyettes Code
f B m—t — |
L 45 164111 | | 45 ‘ 164112 45 | 164113 | 45 164114
75 164211 | | 75 | 164212 75 | 164213 75 164214
PAROIS CRANTEES ET SEPARATIONS EN TOLE
}> - Réference | Référence <{ Ré_fgrm_':?e ‘ ‘ Réfé_r?!‘l.l:l!
B-106 | ~ B209 B-312 | B-415

G;:mi Reférence Code de | Reférence Code | de | Reéference Code
tiroir | ! tiroir S [ || tiroir

.50 | B-50/106 | 165000 = | 50 | B-50/209 | 165001 | | 50 | B-50312 | 165002 S0 | B-50/415 | 165003 |
75 | B-75/106 = 165100 75 | B-75/209 | 165101 | | 75 | B-75B312 | 165102 | | /5  B-75/415 | 165103
/100 B-100/106 | 165200 | | 100 B-100209| 165201 | | 100 B-100312| 165202 & | 100 B-100/415 | 165203
125  B-125/106 165300 125 | B-1252209 | 165301 | | 125 | B-125312| 165302 125 B-125/415 | 165303 |
| 150  B-150/106 165400 "_150__; B-150/209 | 165401 | 150 | B-150/312 | 165402 150 | B-150/415 | 165403
175 | B-175/106 | 165500 | | 175 | B-1757209 | 165501 175 | B-175/312 | 165502 175 | B-175/415 | 165503
200 | B-200/106 | 165600 | | 200 B-200/209 | 165601 | | 200 | B-200312 | 165602 200 | B-200/415 | 165603
250  B-250/106 165700 | | 250 | B-250/209 | 165701 | | 250 | B-250/312 | 165702 250 | B-250/415 | 165703
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ACCESSOIRES / CHARIOTS A OUTILS

K-6 *
* On recommande d'aller a la section géneérale d'accessoires (section 12) pour leur choix correct
CANNELURES EN PLASTIQUE
Application: pour tiroir a 75 mm.
_ Reférence | Code | | Reference | Code | [ Référence | Code | | Reférence Code
|AGSITX-09.00.00.00 163401 |AGS/TX-03.03.00.03 163402 | AGS/TX-00.09.00.00 163403 |AGSTX-03.03.03.00 163404

SET DE DIVISIONS
Application: pour tiroir a 75 mm,
Référence Code _‘ i Référence | Code | Reéférence Code | } Reférence | Code
 AGSTX-309 | 166000 | | AGSTX-412 | 166010 | | AGSTX-515 | 166020 AGSTX-618 | 166030

CUVETTES EN PLASTIQUE
Application: cuvette 4 45 mm. pour tiroir & 75 mm. et cuvette a 75 mm. pour tiroir a 100 mm.
e Reférence : Reference ' |’__ Reférence | i Réfarence |
AGS/TX-09.00.00/H AGS/TX-03.06.12H | AGS/TX-00.12.12H | AGS/TX-03.12.00H

Hauteur de Cuvettes | Code

| [Hauteur de cuvettes | Code Mauteur de Cuvettes | Code | [ Hauteurde Cuvettes|  Code |
a5 164100 | 45 164101 | | 45 164102 | | 45 | 164103
. ) 164200 | L) _| 164201 L7 | 164202 75 | 164203
PAROIS CRANTEES ET SEPARATIONS EN TOLE
. ~ Reférence Bl Référence | [ Référence | [ Référence !
AGSITX-106 ) AGS/TX-209 0 AGS/TX-312 | | AGSTX-415 |

Genre | [Genre = Genre
| de Référence Code de Reéférence Code de Référence Code de Référence Code
tiroir tiroir | tiroir _ tiroir -
75 | AGSTX-75/106 | 167120 | 75 | AGSTX-75209 | 167121 75 | AGSTX-75312 | 167122 75 | AGSTX-75415 | 167123
| 125 | AGSTX-125/106| 167320 | 125 | AGSMX-125209| 167321 | | 125 | AGSMX125312| 167322 | | 125 | AGSMX-125415 | 167323
| 175 | AGSTX-1751106 | 167520 | 175

AGSTXA75209| 167521 | | 175 | AGSTX-175312| 167522 | | 175 | AGSTX-175415| 167523 |
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K-8 *
* On recommande d'aller a la section generale d'accessoires (section 12) pour leur choix correct,

CANNELURES EN PLASTIQUE
Application: pour tiroir 8 75 mm.

 Référence  Code | [ Reférence Code | Référence Code | |  Reférence | Code |
SPITX-03.06.00.03| 163421 | |SPTX-06.06.00.00 163422 & SPMTX-10.02.00.00 163423 | | SP/TX-00.06.00.06 163424

SET DE DIVISIONS
Application: pour tiroir a 75 mm,

Référence | Code | |  Référence | Code | | Référence | Code | [ Reéférence Code
SPMX-309 | 166500 | SPMX412 | 166510 | | SPAX-515 | 166520 | | SPMX-618 | 166530 |

CUVETTES EN PLASTIQUE
Application: cuvette a 45 mm. pour tiroir 8 75 mm. et cuvette a 75 mm. pour tirair & 100 mm.
Référence = ‘ ! = Référence [ Référance L Référance |
SP/TX-00.16.16/H . SPITX-04.16.00H | SP/TX-08.00.16M L SPMX-12.00.00H

Hauteur de Cuvettes | Code | | Hauteur de Cuvettes Code Hauteur de Cuvettes Code _| | Hauteur de Cuvettes | Code
a5 | 164321 . 45 164322 ‘ . 45 164323 __‘ . a5 164324
75 | 164421 75 | 164422 | 75 | 164423 | | 75 164424

PAROIS CRANTEES ET SEPARATIONS EN TOLE

Reference | Référence [ Référence ‘ Référence |
| SPITX-106 || SPITX-209 | | SPTX-312 SPTX-415 |

Genre Genre

de Référence Code de Référence Code

Eﬂ'_f.L_ = tiroir I

50 |SPMX-50209 167041 50 |SPTX-50312 167042 50 | SPIX-50415 167043

75 |SPMX-751209| 167141 75 |SPMTX-75312| 167142 75 |SPMX-75/415 167143 .

100 SPMX100209 167241 | | 100 SPMX-100312 167242 | | 100 SPUX-100415 167243
125 |SPTX-125/106, 167340 125 SPMTX-125209 167341 125 [SPTX-125312] 167342 125 |SPITX-125/M415] 161393_'

(150 SPMX-150/106. 167440 | | 150 SPMX-150209 167441 | | 150 SPX-150312 167442 | | 150 SPMX-150415 167443

| 175 SPMX175106 167540 | | 175 [SPTX-175209] 167541 | | 175 SPAX-175312 167542 | | 175 SPX-175415 167543

| 200 SPTX200106 167640 | | 200 'SPTX-200209 167641 | | 200 |SPMX-200312] 167642 | | 200 SPTX-200415 167643

| 250 SPMX-2501106] 167740 | | 250 SPMX-250209 167741 250 |SPTX-250312) 167742 | | 250 SPMX-250415 167743
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SARRALLE

ARMOIRES GARDE-ROBES

Fabriquées pour garder des vétements, des outlls et des
affaires personnels d'une facon propre et ordonnée,
destinées aux ateliers, garages, magasins de stockage,
bureaux, installations sportives.. .

Les différentes séries offrent I'avantage de pouvoir
s’assacier entre elles, toujours suivant les nécessités
propres a chaque installation.

Elles sont pratiques, fonctionnelles, s'adaptent
facilernent.
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INSTALLATIONS
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> ARMOIRES GARDE-ROBES A UNE PORTE SERIE 1P

Les Armoires Garde-robes SARRALLE Série 1P se caractérisent par leur robustesse esthétique et leur ampleur, lesquels
contribuent & offrir une plus grande sensation d'ordre et de nettoyage. Chague module se compose d'une porte a
rainure sur toute sa longueur celle qui rend facile son utilisation

EQUIPEMENT DE SERIE

» Porte-etiquettes
—

¥ Plateau intérieur

» Porte a rainure avec serrure

» Tringle porte-habits et portemanteaux

» Renfort porte

#» Caoutchouc intérieur

MODELES

1200

400

| ROP-ITP | 127110 ROP-2TAP | 127120 | ROP3T/IP 127130
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"> ARMOIRES GARDE-ROBES A DEUX PORTES SERIE 2P

Les Armoires Garde-robes SARRALLE Seérie 2P se caractérisent par avoir 2 compartiments égaux, ce qui permet
I'exploitation optimale de |a place dans des endroits réduits.

EQUIPEMENT DE SERIE

¥ Plateau intérieur #» Renfort porte

# Tringle porte-habits et portemanteaux

|
e —

» Base mélamine

400

1750

| Reférence |  code | | Reference | Code " Référence | Code |
. ROP-1T/2P | 127210 ROP-2T/2P 127220 | . ROP-3TR2P | 127230 |
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ARMOIRES GARDE-ROBES

ARMOIRES GARDE-ROBES A TROIS PORTES SERIE 3P

Les Armoires Garde-robes SARRALLE Série 3P se composent de 3 compartiments égaux et indépendants, idéaux pour
garder des outlls et des objets personnels.

EQUIPEMENT DE SERIE

» Porte-étiquettes

1750

Reférence |

| ROP1TAP |

127310 |

» Porte a rainure avec serrure

=

» Base mélamine

MODELES

| Réference | Code | Reféence | code |

| ROP-2TBP | 127320 | ROP3T3P | 127330
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- ARMOIRES GARDE-ROBES A QUATRE PORTES ~ SERIE 4P

Les Armoires Garde-robes SARRALLE Série 4P se caractérisent par étre pourvues de 4 compartiments égaux et
indépendants, rendant possible leur utilisation a plusieurs usagers

@
;

EQUIPEMENT DE SERIE

» Porte a rainure avec serrure

» Porte-étiquettes

| S

MODELES

1200

1750
1750

| ROP-1TMP | 127410 | ROP2T/4P | 127420 | ROP-3T/4P | 127430

237
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== ARMOIRES GARDE-ROBES A SEPARATION INTERIEUR

Les Armoires Garde-robes SARRALLE 3 séparation intérieure se caractérisent par incorporer une division centrale afin de

separer en compartiments differents les habits de travail de ceux de promenade.

EQUIPEMENT DE SERIE

» Porte-étiquettes

400

1750

| Réfeonce | Code | | Refennce | code | |

» Plateau intérieur

b Détail division centrale

1200

|_ROPITRC | 127510 | _ROP2T2C | 127520

ROP-3T/2C

127530 |

- Tringle porte-habits et portemanteaux

1750
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ARMOIRES GARDE-ROBES

EQUIPEMENT FACULTATIF

» Socle
Sacle inférieur en acier
INOX a 150 mm de

» Corbeau

Pour maintenir propre le tort
de I'Armoire Garde-robe.
Hauteur corbeau: 250 mm

hauteur.
| ZCROPIT | 127911 |
| ZCROP2T | 127912 |
ZCROP3T | 127913 |
B Pattes

Afin d'isoler du sol
I'armoire garde-robe
Hauteur 150 mm.

| PFROP-1T | 127921
| PFROP-2T = 127922
| PFROP3T | 127923 |

» Banc

Reférence | Code |
PP-ROPIT = 127931
PP-ROP-2T 127932 |
PP-ROP3T 127933
b Cadenas
! CAND-ROP | 127900

SARRALLE dispose d'une série de supports de siége afin d'augmenter
la commodité pendant |'utilisation des armoires garde-robes.

BAN-ROP-1T 127941 400 400
BAN-ROP-2T 127942 800 400
BAN-ROP-3T 127943 | 1200 | 80 | 400
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~ ARMOIRES GARDE-ROBES
fi= D'AUTRES ELEMENTS POUR DES VESTIAIRES

SARRALLE offre comme complément aux armoires garde-
robes, une série de tables en bois et des petits bancs pour
rendre plus confortable le vestiaire.

SARRALLE fabrique des tables pour vestiaires en bois de
chataignier vernissé de 40 mm d'épaisseur sur une
structure rigide en acier et elles sont pourvues de niveleurs
a la partie inférieure

Référence Coda Longueur (mm) Profandeur (mm) |Hauteur (mm)|
MV-1500 127981 1500 | 800 | 815 |
MV-1800 127982 1800 800 | 815
MV-2000 127983 2000 800 i 815

*Les dimensions de la table peuvent &tre adaptées au besan du client.
PETIT BANC VESTIAIRE SERIE BMV

SARRALLE fabrique des petits bancs en bois a structure
tubulaire avec des dimensions différentes, comme
complement aux tables de vestiaire.

Reférence Code Longueur (mm Profondaur (mm) | Hauteur (mm)
BMV-1000 127990 1000 | 300 500
BMV-1200 127991 1200 | 300 500
BMV-1500 127992 1500 | 300 500
BMV-1800 127993 1800 | 300 500
BMV-2000 127994 2000 | 300 500
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ETAGERES DEMONTABLES SERIE ED

INSTALLATIONS
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[ INSTALLATIONS




SARRALLE

ETAGERES DEMONTABLES
SERIE ED

Les étagéres démontables madulables qui sont equipés avec
des tirows, etageres ou avec d’autres accessoires, ont ete
specalement congus pour rentabiliser au maximum l'espace
dans les entrepdts et résoudre les problémes de stockage.

Les étageéres de la série ED 2000/2500 peuvent étre
aquipés de portes rabattables ou coulissantes. On peut
également adapter une échelle métalligue sur la
structure qui permet de se déplacer le long du
rayonnage, afin d‘accéder facilement aux différents

outils stockés,
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’ ETAGERES DEMONTABLES
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> ETAGERES DEMONTABLES

L'eétagére démontable a eté spécialement concu pour rentabiliser au

maximum I'espace et résoudre les problémes de stockage. Ce systéme

permet l‘installation de tiroirs, étagéres et d'autres accessoires. Il s'agit

| d'un rayonnage assemblé par éléments, qui existe en deux versions
differentes.

SERIE ED 2000

Etagére modulaire adaptable aux modeles SPD ou GRD sur une hauteur de 2 metres.

SERIE ED 2500
Etagére modulaire adaptable aux modéles SPD ou GRD sur une hauteur de 2,5 métres.
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’ ETAGERES DEMONTABLES

Multiple

de 25

SPD GRD 1 SPD SPD+ 72 4+ SPD SPD SFD

BO

o]

MODULES: SPD-672 mm, GRD-972 mm. (Fond: 750).
A- Hauteur étagére 2000 mm, 2500 mm.
B- Hauteur bloc de tiroirs a fermeture centralisée.
- 875mm.
C- Hautedr des tiroirs.
- Multiples de 25 mm
jusqu’a une hauteur totale de 1875mm ou 2375mm
D- Hauteur utile 1875 mm. ou 2375 mm
E- Longueur des portes coulissantes.
- Pour 2 modules SPD.
- Pour 2 modules GRD
F- Longueur des portes rabattables.
- SPD G
- GRD
G- Profondeur escalier
» ttagére démontable Hauteur 2000 mm. NOTE: Pour pouvorr commander une étagere
- Sans portes 650 mm. démontable les paramétres basiques a spécifier sont les
- Avec portes 730 mm. suivants
« Ftagéere démontable Hauteur 2500 mm. - Définir le type de modules et la quantité de chacun

- Sans portes 750 mm. d'eux. .
? - Définir la hauteur de |'étagére.

- ac nor - : . =
Avec portes 830 mm. - Définir la composition des tiroirs, plateaux, etc
- Détinir les options
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ETAGERES DEMONTABLES SERIE ED

CARACTERISTIQUES GENERALES

1 - Support porte-guides.
Support sur lequel on pose les guides des différents tiroirs et
plateaux de I'Etagére Démontable. (Réf. SGI).

2 - Panneau latéral.
Panneau qui ferme latéralement I'Etagére. (Réf. PLA)

3 - Panneau postérieur. _
Panneau qui ferme la partie postérieure de |'Etagere. (Ref. PPO).

4 - Plateforme supérieur.
Couvercle supérieur de |'Etagere. (Réf, PSU).

5 - Plateforme inférieur.
Base inférieure de |'Etagére. (R&f. PIN).
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[ CARACTERISTIQUES GENERALES
» Supports porte-guides P Panneau postérieur
] Serie | Reférence Code [Hauteur utle (mm) Série Référence. Code |
ED-2000 SGI-2000 129115 1875 ~ ED-2000/SP PPO-SPD-2000 129425 |
. ED-2500  SGI2500 129117 . 2375 ED-2500/5P  PPO-SPD-2500 129427
Note || ne dépend que de la hauteur, ED-2000/GR  PPO-GRD-2000 129435
| ED-2500/GR  PPO-GRD-2500 129437

» Plateforme supérieure

| Série Reférence Code
' ED-SP ~ PSUSPD | 129212
‘_ ED-GR PSUGRD 129213
| ED-SP-C con cerradura  PSU-C-SPD 129222

| ED-GR-C concerradura PSU-C-GRD | 129223

-

» Panneau latéral. » Plateforme inférieure

| serie | Référence |  Code | serie Référence | Code |

__ ED-2000 . PLA2000 | 129515 | ED-SP PINSPD 129312
ED-2500 f PLA-2500 | 129517 | _ ED-GR PIN-GRD = 129313

ED-SP-C concerradura | PIN-C-SPD | 129322
ED-GR-C con cerradura . PIN-C-GRD 129323
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PORTES COULISSANTES

|_ série | Reference | Code
ED-2000/SPSP | PCO-SPD-2000 | 129675
ED-2500/SPSP | PCO-SPD-2500 | 129685
ED-2000/GRGR | PCO-GRD-2000 129677

__ED-2500/GRGR | PCO-GRD-2500 129687

Les portes coulissantes offrent la possibilité de
fermer 2 eléments egaux d'une étagere. Celles-ci
glissent sur un rail d'aluminium au moyen de
quelques roulements, Une serrure est Incorporee.

| série | Référence | Code
ED-2000/SP PAB-SPD-2000 129625
ED-2500/5P l PAB-SPD-2500 | 129627

_ ED-2000/GR | PAB-GRD-2000 129635
ED-2500/GR | PAB-GRD-2500 | 129637

Cette option offre la possibilité de fermer chague
module de |'etagere au moyen de 2 portes
rabattables, lesquelles incorporent une serrure.

ECHELLE
"~ série | Référence Code
, ED-2000 ESC-ED2000 | 129715
. ED-puertas-2000 | ESC-P-ED2000 | 129725
ED-2500 | ES-ED2500 | 129717
| ED-puertas2500 | ESC-PED2500 | 129727

Cette option simplifie |'accés aux tiroirs ou aux
compartiments les plus hauts de I'étagére. Elle se
déplace longitudinalement sur deux rails guide,
I'un supérieur et |'autre inférieur. Elle possede un
systeme manuel de freinage pour éviter tout
mouvement pendant son utilisation.
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= OPTIONS

ETAGERE DEMONTABLES AVEC SUPPORT INTERMEDIAIRE ET COMPTOIR

|'etagere démontable avec fermeture intermédiaire et
comptoir est exclusivement congu pour pouvoir liberer
'espace de travail, les marchandises ou documentations
sont stockes rationnellement, ce qui facilite leur
manipulation

Cette option avec support intermeédiaire et comptoir est
fournie compléte (tel que le montre le schéma), les
supports porte-guides sont différents des standards.

Les caractéristiques basiques de ce module sont les
sulvantes:

» Plan de travail en bois de chataignier, a une hauteur
" de 1030 mm.

1953 » Armoire & tiroirs 3 déterminer par le client avec un
espace utile de 875 mm et systeme de fermeture
centralisee (les armoires a tiroirs seront SP sur les deux
cotes)
| 3 moitié supérieure est fermee par t6les latérales et
tole postérieure.

Série | Reférence | Code

 ED-2000/SPSP | EDM-2000 129055
ED-2500/5PSP | EDM-2500 129057
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COMPLEMENTS

B Fond protecteur pour tiroir - FP

|jéfem_ | Code
FP-SP 159521
FP-GR 159523

A — ———

PLATEAUX

» Plateau coulissant - BC b+ Plateau porte-cénes - BPC

Référence | Code | [ ~ Reférence

Code
. BGSPIGT | 151392 'BPC-SP/GT (150, MORSE, RECT0S) |~ 151394
| BC-GR/GT 151492
# Plateau fixe - BF P Plateau porte-cénes - BPC
Il peut supporter
une charge
maximale de 300 kg.
uniformément
répartie.
i Référence | Code | ] Référence | Code
BF-S5P | 151391 | BPC-GR/GT (150, MORSE, RECT0), 151494
L BF-GR 151491 |
b Plateau fixe - BF - Rainuré b Plateau porte-cones - BPC
‘ 2 '| Il peut supporter
& une charge

maximale de 300 ka.
uniformement

repartie.
Référence | Code | !
BFR-SP | 152393 | BPCSPIGT (HSK) | 151395
BFR-GR | 152493
P Plaques de séparation » Plateau porte-cénes - BPC
Il peut supporter
une charge
maximale de 300 kg.
uniformément
repartie,
Réference s Code : Reférence | Code |
~ CHD/BFR-100 159721 BPC-GR/GT (HSK) 151495
CHD/BFR-150 159722 |
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TIROIRS STANDARDS POUR ETAGERES DEMONTABLES

En fonction de la capacité de charge, les tiroirs peuvent étre GS ou GT

perforé.

B GS est [e tiroir
d’extension simple qui se

caracterise par son ouverture
a 90%, une charge maximale
de 100 kg, (*) et le fond

P GT est le tiroir d’extension
totale qui se caractérise par son
ouverture a 100%, une charge
maximale de 200 kg, (*) et le
fond perfore,

La poignée des tiroirs est en aluminium,

Hauteur ralieur avec a l'intérieur une bande de papier
utile frontale protégée par une bande en plastique
pour faciliter I'identification du
contenu.
“TIROIRS STANDARDS POUR ETAGERES DEMONTABLES
Dénomination et mesures utiles
| Modele | Référence = Code | Longueur (mm) ] Profondeur (mm) | Hauteur ;_niii;_[r:mi']ﬁautaut_ﬂ:mtafe trﬁm]l
SP-50/GS 151301 | 612 | 612 25 ' 50
SP-75/GS 151311 | 612 612 50 75
SP-75/GT 151312 612 612 50 75
. SP-100/GS 151321 | 612 612 | 75 100
 SP-100/GT 151322 | 612 612 | 75 100
SP-125/GS 151331 612 612 L 100 125
SP-125/GT 151332 612 612 00 | 125
SP-150/GS 151341 612 612 125 | 150
SP-150/GT 151342 612 612 125 I 150
SRENERARC SP-175/GS 151351 612 612 150 ' 175
SP-175/GT 151352 612 612 | 150 | 75
 SP-200/GS 151361 612 612 | 175 | 200
SP-200/GT 151362 612 612 | 175 | 200
___ SP-250/GS 151371 612 | 612 | 25 | 250
~ SP250IGT | 151372 612 | 612 225 | 250
~ BCSPIGT 151392 612 | 812 - | -
BPC-SP/GT (150, MORSE) 151394 |16 logements porte-cones 125 ' 170
| | BPC-SP/GT (HSK) 151395 6 supports porte-cénes “HSK” | 125 205
GR-50/GS 151401 912 612 35 50
GR-75/GS 151411 912 612 50 75
GR-75/GT 151412 912 612 50 75
. GR-100/GS 151421 912 612 .75 100
 GR-100/GT 151422 912 _ 612 75 100
_ GR-125/GS 151431 912 ; 612 100 125
GR-125/GT 151432 912 i 612 | 100 125
GR-150/GS 151441 912 | 612 i 125 150
p GR-150/GT 151442 912 ' 612 ' 125 150
GR-175/GS 151451 912 612 | 150 175
~ GR-175/GT 151452 912 612 150 175
~ GR-200/GS 151461 912 ; 612 175 200
~ GR-200/GT 151462 912 612 175 200
 GR-250/GS 151471 912 612 225 250
GR-250/GT 151472 | 912 612 225 250
BC-GRIGT 151492 i 912 | 612 - - |
BPC-GR/GT (150, MORSE] 151494 24 logements porte-cones 125 170
BPC- GR/GT (HSK) 151495 9 supports porte-cones “HSK" 125 205

(%) la charge dioit

atre uniformement distnbuée. & etude realiseé par INASMET
(département de Génie et Cabinet de consultation) utilisant la methode d'éléments hinis (MEF)

256
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OPTIONS

b Fermeture de slreté extérieure

Les tiroirs avec Fermeture de Shreté
Extérieure possédent un mécanisme de
verrouillage qui actionne deux verrous
extérieurs, lesquels rendent impossible
I'ouverture du tiroir par lui-mérme.

NOTE: Pour demander ce genre de lroirs || st
nécessaire d'ajouter dernére la référence du
tiroir normal les lettres —EXT

*La hauteur utile pour les tirairs & fermeture
centralisee est 875 mm

> TIROIRS VERTICAUX

255
MODULE applicable SDP
A- Hauteur étagere 2000 mm,
2500 mm.
B- Hauteur des tiroirs.
E- Largeur tiroir vertical.
1788 - Réf. ED-AV700/3 220 mm.
F- Largeur tiroir vertical.
- Ref, ED-AV2000/4 160 mm
G- Largeur tiroir vertical
- Ref, ED-AV700/2 330 mm
- Ref. ED-AV2000/2.

B10

SPD ' SPD PR ' SPD

7560

» Tiroirs

| Série Référence Code

ED-AV700/SP SPD-AV-700/2 129811
ED-AV700/5P SPD-AV-700/3 129812
ED-AV2000/SP | SPD-AV-2000/2 | 129814
ED-AV2000/SP | SPD-AV-2000/4 | 129816

* Pour voir éguipemeant de série voir pages 175-177
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ETAGERES DEMONTABLES
SERIE TX

Les etagéres démontables a tiroirs gui sont montees par
modules et équipées avec des tiroirs, rayons et d'autres
éléments aléatoires, ont été spécialement dessinées pour
rentabiliser au maximum les espaces des murs des entrepots et

résoudre impeccablement les problémes de stockage

Pour la fermeture extérieure, elles peuvent étre équipés
de portes rabattables ou coulissantes. Se caractérisent
par une plus petite profondeur.

lci, les etagéres et les tiroirs avec lesquels on équipe les
etageres sont aussi de la série TX des Armoires de
Classement.
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} ETAGERES DEMONTABLES

Specialement concu pour rentabiliser au maximum l'espace. Il s‘agit d'un
rayonnage assemblé par éléments, qui existe en deux versions différentes

SERIE ED/TX 2000

Etagere modulaire adaptable aux modéles SPD/TX ou GRD/TX sur une hauteur de 2 metres.

SERIE ED/TX 2500

Etagere modulaire adaptable aux modeles SPD/TX ou GRD/TX sur une hauteur de 2,5 métres.

CARACTERISTIQUES GENERALES

SPOV/TX GRO/TX SPOVTX { SPLYTX & 77 + SPLVTX SPOVTX

/

MODULES: SPD/TX-672 mm, GRD/TX-972 mm. (Prafondeur: 590)

A- Hauteur étagére 2000 mm, D- Hauteur utile 1875 mm. ou 2375

2500 mm mm.
B- Hauteur bloc de tiroirs a fermeture E- Longueur des portes coulissantes.
centralisee. - Pour 2 modules SPD
-875 mm. - Pour 2 modules GRD
C- Hauteur des tiroirs F- Longueur des portes rabattables.
- Multiples de 25 mm . jusqu'a une - SPD
hauteur totale de 1875 ou 2375 mm. - GRD.

7e

SPLITX

14

ETAGERES DEMONTABLES SERIE TX
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ETAGERES DEMONTABLES SERIE TX

CARACTERISTIQUES GENERALES

1 - Supports porte-guides.
Support sur lequel on appuie les quides des différents tiroirs et
plateaux de |'Etagére Démontable. (Réf SGI)

2 - Panneau latéral.
Panneaux qui ferment latéralement I'Etagere. (Réf. PLA).

3 - Panneau postérieur. _
Panneau qui ferme la partie postérieure de |'Etagere. (Ref, PPO).

4 - Plateforme supérieur.
Couvercle supénieur de I'Etagere. (Réf. PSU).

5 - Plateforme inférieur.
Base inférieure de I'Etageére. (Réf. PIN).
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D
4

CARACTERISTIQUES GENERALES

» Supports porte-guides » Panneau postérieur

serie | Reference Code |Hauteur utile (mm) Série Référence. Code
ED-2000 SGITX-2000 129125 | 1875 | ED-2000/SP  PPO-SPD-2000 | 129425
~ ED-2500 | SGUTX-2500 | 129127 .| 2375 ED-2500/SP  PPO-SPD-2500 129427
Nate Il ne dépend que de la hauteur ED-2000/GR PPO-GRD-2000 129435
ED-2500/GR  PPO-GRD-2500 | 129437
» Plateforme supérieure
Série | Référence | Code
ED-SP PSU-SPDITX = 129262
ED-GR PSU-GRDTX | 129263
 ED-SPTX-C can cerradura . PSU-C-SPDITX 129272 |
ED-GRTX-C cor ceradus. PSU-C-GRDITX | 129273 |
> Panneau latéral. b Plateforme inférieure
Série ] Reféarence l Code | Serie Réference | Code |
ED-2000 | PLATX-2000 129525 | ED-SP/TX _PIN-SPDITX | 129362 |
ED-2500 | PLATX-2500 | 129527 ED-GRTX PIN-GRDTX | 129363
ED-SP/TX-C con ceradura| PIN-C-SPD/TX | 129372
ED-GRITX-C con cerradura| PIN-C-GRD/TX ' 129373
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PORTES COULISSANTES

| seie | Reference | Code |
~ ED-2000/SRSP | PCO-SPD-2000 | 129675
_ ED-2500/SPSP | PCO-SPD-2500 | 129685
ED-2000/GR,GR _ _Pcocnn-zooo | 129677

_ ED-2500/GRGR | PCO-GRD-2500 129687

Les portes coulissantes rendent possible de
fermer 2 modules égaux d'une étagere. Celles-ci
ghssent surun rail d'aluminium au moyen de
quelques roulements. Elles incorporent une
serrure.

PORTES RABATTABLES

Série L Reférence |  Code |
ED-2000/SP | PAB-SPD-2000 = 129625
'ED-2500/SP | PAB-SPD-2500 | 129627 |
~ ED-2000/GR | PAB-GRD-2000 | 129635

ED-2500/GR | PAB-GRD-2500 129637

Cette option offre la possibilité de fermer chaque
module de 'étagére au moyen de 2 portes
rabattables, lesquelles incorporent une serrure

ﬁﬂaw
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- CARACTERISTIQUES DES TIROIRS/TX

B GS est le tiroir d’extension simple qui se caractérise
par son ouverture 8 90%, une charge maximale de 100 kg
(*) et le fond perforé

La poignée des tiroirs est en
aluminium, avec a l'intérieur
une bande de papier

Hauteur ) Hauteur protégée par une bande en
utile frontale plastique pour faciliter
I'identification du contenu
TIROIRS PETITE PROFONDEUR TX POUR ETAGERES DEMONTABLES
Dénormination et mesures utiles
Modele | Référence Code Longueur (mm) | Profondeur {mm) _—Haumur utile (mm) [Ha.utew frontale (mm)|
| SPTX-50/GS 150301 | 612 | a2 | 5 | 50 |
| SPTX-75/GS 150311 612 | 452 50 5
SP/TX-100/GS 150321 612 | 452 |7 | 100
SP/TX-125/GS 150331 612 | 452 _ 100 1 125
SPITX-150/GS 150341 612 | 452 | 15| 150
SPITX-PITX-APCTX | SPITX-175/GS 150351 612 _ 452 150 . 175
SP/TX-200/GS 150361 612 | 452 _ 175 i 200
SPITX-250/GS 150371 | 612 | 452 _ 225 | 250
BC-SPITX/GS 150392 612 452 - | |
BPCSPITX/GS (S0, MORSE| 150394 12logementsportecones | 125 | 170
BPC-SPITX/GS (HSK) 150395 4 supports porte-cones “HSK" | 125 | 205
GRITX-50/GS 150401 912 | 452 [ 25 1 50
GRITX-75/GS 150411 912 | as2 _ 50 17
GR/TX-100/GS 150421 912 | 452 75 | 00
GRITX-125/GS 150431 912 , 452 100 | w»s
GRITX-150/GS 150441 912 | 42 125 | 150
GRITX GRITX-175/GS 150451 912 | 452 _ 150 | 175
GRITX-200/GS 150461 912 | as 175 | 200
GRITX-250/GS 150471 o2 | 42 | 225 | 250
BC-GRTX/GS 150492 912 | 42 | = |
BPC-GRITX/GS (S0, MORSE)| 150494 18 logements portecones | 125 170
BPC-GR/TX/GS (HSK) 150495 6 supports porte-cones "HSK" | 125 | 205 _

{*1 la charge doit étre uniformément distribuée. 5/ étude réalisé par INASMET
(departement de Genie et Cabinet de consultation) utlisant la methade d'éléments finis (MEF)
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B Fermeture centralisée

i

* La Hauteur utlle para cajones, con el
cierre centralizado es de 875 mm

» Plateau coulissant- BC # Plateau fixe - BF

ETAGERES DEMONTABLES SERIE TX

OPTIONS

P Fermeture de streté extérieure

Les tiroirs avec Fermeture de SOrete
Extérieure incorporent Lin meécanisme de
verrouillage qui actionne deux verrous
extérieurs, lesquels rendent impossible
I'ouverture du tiroir par lui-méme.

NOTE: our demander ce genre de tiroirs il est
nécessaire d ajouter derriére la référence du tiroir
normal les sigles —EXT

COMPLEMENTS

B Fond protecteur pour tiroir - FP

| Reférence | Code
[ FP-SPTX | 159511
FP-GRITX 159513

PLATEAUX

b Plateau fixe - BF -
Rainuré

- Plaques de séparation

[ aterence

Référence | Code | Code | | Référence __Code Reférence | Code
' |  BCSPTX/GS 1150392 BF-SP/TX _'150391_ | BFR-SP/TX ’_15()3!)3I CHD-BFR/TX-100 159723
| BC-GRTX/GS 1150492 | BF-GRTX 1150491 | BFR-GR/TX [150493  CHD-BFRTX-150 | 159724
Il peut supporte une charge
maximale de 300 kg.
uniformément distribuée,
b Plateau P Plateau » Plateau = Plateau

porte-coénes - BPC

porte-cones - BPC

porte-cones - BPC

Tt

porte-cénes - BPC

bl h .
Tk
— |
Référence | Code | "~ Reférence | Code , Réference  Code | Référence | Code
BPC-SPITX/GS (ISO, 1c0a0, | BPCGRITXIGS (ISO, 1o, BPC-SPITX/GS (HSK) 150395  BPC-GRITX/GS (HSK) | 150495
| MORSE, RECTOS) | . | MORSE, RECTOS) |



SARRALLE

ETAGERE LOURD
SERIE EP-2000, SERIE EP-2500

Les etageres demontables a tiroirs qul sont montees par
modules et équipees avec des tiralrs, rayons et d’autres
éléments aléatolres, ont &té spécialement dessinées pour
rentabiliser au maximum les espaces des murs des entrepots &t

résoudre impeccablement les problémes de stockage.

Cette série a été concue et fabriquée pour stocker les
pieces lourdes et volumineuses (moules, moteurs, etc.)
Par cette raison, sa structure, renforcée a besoin d'un
sol approprié... en plus, ce rayonnage posséde un
systeme de sécurité individuel pour chague plateau et

en méme temps pour chague élément. Ce rayonnage

est facilement modulable.
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(smmm.u) ETAGERE LOURD SERIE EP

[ PRESENTATION
Ce systeme pour charges lourdes permet |'utilisation jusqu’a 1500 kg
de plateaux coullssants a grande capacité de charge [‘espace disponible est rentabilise au maximum

qui résolvent le probléme de stockage de matéeriaux

B850

15 i5 A - A- Hauteur étagére 2000 mm ou
2500 mm,

B - Cette cotte dépend du nombre de
plateaux et de la hauteur de
I'etagere.

C - Profondeur étagére 1130 mm. ou
1330 mm.

D - Largeur module, pouvant étre de
1080 mm, (module de 1000) ou de
1280 mm. (module de 1200).

00 LN oo fos E -Extension plateau 940 mm. ou

1140 mm.

-

Pour pouvoir commander un rayonnage lourd, les parameétres basiques a spécifier sont les suivants

» Définir type de modules et quantite

s Définir hauteur de |'étagére

» Définir quantité de plateaux par chaque madule
« Definir les options,

TRES IMPORTANT

Ces étageres qui supportent des charges importantes,
doivent obligatoirement étre fixées au sol. SARRALLE 5. A
fournit & cette fin, des vis de fixation. Avant, il est
absolument nécessaire de vérifier si le sol peut supporter la
charge stockée,
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ETAGERE LOURD SERIE EP

1 - Supports porte-guides,
Support sur lequel an appuie les guides des plateaux
de I'Etagére Lourde. (Ref. SGI),

2 - Plateforme supérieur.
Couvercle supérieur de |'Etagere. (Réf. PSU).

3 - Panneau postérieur.
Panneau qui ferme la partie postérieure de |'Etageére.
(Réf. PPO)

4 - Panneau latéral..
Panneaux qui ferment latéralement I'Etag'ere, (Réf,
PLA).

5 - Fond.
Base inferieure de |'Etagére. (Ref, PIN).

6 - Plateau coulissant .



SARRALLE ===

» Supports porte-guides
Support sur lequel on appuie les guides des plateaux
de I'Etagére Lourde, (Réf. SGI),

Serie | Réference Code |
EP-2000- SGI-EP-2000+/1000" - 128711
EP-2000°  SGHEP-2000'/1200- | 128712 |
EP-2500* _ SGIEP-2500/1000 - | 128811 i
EP-2500" SGI-EP-2500'/1200* 128812 |

*Hauteur  **Profandeur plateau

» Panneau latéral.

Panneaux qui ferment latéralement I'Etagére. (Réf. PLA).

Série Réference Code
EP-2000° PLA-EP 2000°/1000** | 128751 |
EP-2000° PLA-EP 2000°/1200-- | 128753
EP-2500° PLA-EP 2500'/1000°- | 128851
EP-2500° PLA-EP 2500°/1200°* | 128852 |

‘ﬁmm **Profondeur plateau
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ETAGERE LOURD SERIE EP

CARACTERISTIQUES GENERALES

» Panneau postérieur
Panneau qui ferme la partie postérieure de |'Etagére.
(Ref. PPO).

Série Reférence | Code |
___EP-2000©  PPO-EP-2000'/1000"" 128741
EP-2000°  PPO-EP-2000'/1200'° | 128743
EP-2500° PPO-EP-2500'/1000" .[.1_2_?'_@;‘1 ,

- ?ZEM' PPO-EP-2500-/1200°- @ 128843

*Hauteur, **Largeur plateau

» Plateforme supérieure
Couvercle supérieur de I'Etagére. (Réf. PSU).

Série ! Référence Code |

1000:x1000+:  PSU-EP 1000'x1000"* | 128721 |

1000-x1200°*  PSU-EP 1000-x1200'- 128722

1200°x1000** = PSU-EP 1200°x1000°- | 128723

EP 12008000-  A2RTd3 )

1200°x1200** = PSU-EP 1200'x1200"" "i_123724
*Largeur plateau.  **Profondeur plateau

)
e ——————

¥ Tirants inférieurs
Tirants inférieurs pour assurer la rigidité de I'étagere (Réf. PIN).

Serie Référence ‘Code
1000+ PIN-EP/1000° 128731
1200 | PIN-EP/1200" 128733

*Largeur plateay
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- TIROIRS EP

Le systeme de rayonnage modulable pour
charges lourdes permet . 'utilisation de
plateaux coulissants qui peuvent supporter
des charges jusqu’a 1500 kg. L'espace
disponible est rentabilisée au maximum:

PLATEAU COULISSANT STANDARD POUR ETAGERE LOURD EP

Série Référence Code Appui base {outil)
1000-x1000- | BC/EP-1000x1000 128781 | 1000x1000
1000°x1200- _ BC/EP-1000x1200 . 128782 | 1000x1200
1200-x1000-- | BC/EP-1200x1000 | 128783 | 1200x1000
1200-x1200"- _ BC/EP-1200x1200 | 128784 1200x1200

*Largeyr plateal) T Prolondeur plateatl

=3 FERMETURE DE SURETE

- B Ces plateaux sont équipes d'un systéme de fermeture
de shrete. Un seul plateau peut étre ouvert

(*)1a charge doit étre uniformement distnbues
realise par I WMET (département d

e consultation) utilisant la méthode d'éléments
(MEF)
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— ETAGERE LOURD SERIE EP

PORTES COULISSANTES EP

Série | Référence | Code |
EP-2000-  PUC-EP-2000-/1000 | 128761
EP-2000° | PUC-EP-2000-/1200*" | 128763
EP-2500° | PUC-EP-2500°/1000° | 128861
EP-2500- | PUC-EP-2500/1200* | 128863

"Hauteur **Largewr plateau

Les portes coulissantes rendent possible la fermeture de 2
élements égaux d'une etagére. Celles-ci glissent sur un rail
d'aluminium au moyen de quelques roulements. Une
sefrure est incorporeée.

ECHELLE EP
Série Référence | Code
~ EP-2000° ESC-EP 2000 128771
| EP-puertas-2000° ESC-PU-EP 2000 | 128772
EP-2500°  ESC-EP 2500 128871
| EP-puertas-2500- | ESC-PU-EP 2500 128872

*Hauteur

L'accés aux tiroirs ou aux compartiments les plus hauts de
I'étagere, est simplifié. Elle se déplace longitudinalement
sur deux rails guide, I'un supérieur et 'autre inférieur. Elle
possede un systeme manuel de freinage pour éviter touf
mouvement pendant son utilisation.

TOIT RENFORCE EP

Série. Reférence Code |
1M-1000°x1000°* | TR-1M/1000-X1000" | 128791 |
1M-1000-x1200-* | TR-1M/1000°X1200"* | 128792 |

1M-1200-x1000° | TR-1M/1200°X1000* | 128793 |
1M-1200°x1200-* | TR-1M/1200-X1200"* | 128794
2M-1000-x1000-* | TR-2M/1000°X1000"* | 128796
~ 2M-1000'x1200°* | TR-2M/1000-X1200* | 128797 |
| 2M-1200'x1000°* | TR-2M/1200-X1000°* 128798
| 2M-1200'x1200°* | TR-2M/1200°X1200 - | 128799

*Largeur plateau " *Profondeur plateai.

Ce toit peut stocker la méme charge que sur les plateaux,

permettant de profiter totalement du rayonnage. (Hauteur du
supplément 105 mm.)
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SARRALLE

ARMOIRES AMOVIBLES

Ce systéme permet un stockage dense dans un espace
reduit, La surface au sol est rentabilisée au maximum :
aucun couloir d'accés n’est necessaire. La caracteristique
principale de tes armoires repose sur leur mobilité : une
commande électrique actionne les moteurs et
positionne I'armoire a l'emplacement souhaité. De cette
facon, on peut accéder facilement a n'importe gu’elles
parties de |'armoire mohile, ayant assez de place pour la

manutention d'outils et d'autres instruments.




- ARMOIRES AMOVIBLES

» La maniement des Etagéres s'effectue au
moyen d’une commande électrique qui actionne
les moteurs et positionne l'armoire a
|'emplacement souhaité. La commande peut se
limiter a un simple marche-arrét ou peut
contréler la manutention grace a une memaoire
programmable,

1
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b |l facilite I'acces & n'importe qu'elle partie de |'étagere mobile, tout laissant suffisamment d'espace pour la
manipulation des outils.

» Aucun couloir d'acces n'est necessaire comme ¢'est pour le cas des Etageres statiques.
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BLOC, 1500
MODULE: 750

MODULE: 750
MODULE 750
MODULE. 750

BLOC: 1500

2200
RANGEE X
750 RANGEE
750 COULOIR: 1300
"~ RANGEE: -
750 RANGEE
750
Pour optimiser I'espace des installations, SARRALLE rangeée.
concoit et fabrique des Armoires Amowibles, sur mesure Une fois installées, les Armoires Amovibles sont des
L'Armoire Amovible se compose de plusieurs blocs authentiques entrepots compacts, capables de stocker le
mobiles qui se déplacent d'une fagon programmée au maximum doutils et d'instruments sur un espace
moyen d'un élément de Controle. minimum, tout cela grace a |'adaptabilité des blocs
Il n'y a pas de limites pour le nombre de blocs, mais mobiles a un seul coulolr,

Le nombre d'éléments ne doit pas dépasser six par

= PLATEAUX

» Plateau fixe- BF b Plateau porte-cones - BPC

Il peut supporte une charge maximale de 300
kg. uniformément distribuee.

| Reférence | Code | ! Référence | Code
BF-SP 151391 BPC-SP/GT/EXT (150, MORSE RECT0S) | 152394
iPlateau coulissant- BC b Plateau porte-cones - BPC

Référence | Code | ] Référence | code _..
BC-SP/GT/EXT | 152392 BPCSP/GT/EXT (HSK) | 152395 |
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s TIROIRS STANDARD POUR ARMOIRES

En fonction de la capacité de charge, les tiroirs peuvent étre GS ou GT

» GS est e tiroir d’extension simple qul se B GT est le tiroir d’extension totale qui se caractérise
caractérise par son ouverture a 90%, une charge par son ouverture a 100%, une charge maximale de
maximale de 100 kg. (*) et le fond perforé. 200 kg. (*) et le fond perforé.
Hauteur _//(/// ; Hauteur i
utlle e ' frontale — - S — '

- Fermeture de sireté |
extérieure i

Les tiroirs a Fermeture de Soreté
B Le tiroir des caissons est en aluminium, Extérieure possedent un ;
contenant a l'interieur une bande de mecanisme de verrouillage | '
papier protégée par une bande en qui actionne deux verrous |
plastique pour faciliter Identification du extérieurs, lesquels
contenu des mémes empéchent |'ouverture du

tiroir par lul-méme.

TIROIRS STANDARD POUR ARMOIRES AMOVIBLES
Dénomination et mesures utiles

. liéféﬂance Code Longueur (mm)_ l Profondeur (mm) | Hau_tgl_qr_tﬁilg_lmmi _Hauteur frontale {mm)
SP-50/GS/EXT . 152301 i 612 | 612 | 25 50
SP-75/GS/EXT | 15231 612 i 612 | 50 | 75
SP-75IGT/EXT . 152312 612 I 612 | 50 5
SP-100/GS/EXT | 152321 | 612 | 612 500
SP-100/GT/EXT | 152322 612 | ez | 75 [ 100

~ SP-125/GS/EXT | 152331 | 612 | 612 | 100 | 15
SP-125/GTEXT | 152332 612 | 612 _ 100 , 125

- SP-150/GS/EXT | 152341 612 612 _ 125 . 150
SP-150/GT/EXT | 152342 612 | 812 _ 125 ; 150
. SP-175/GS/EXT | 152351 612 | 812 _ 150 : 175

____ SP-175/GT/EXT 152352 612 | 612 ._ 150 ; 175
SP-200/GS/EXT | 152361 612 | 612 | 175 . 200

B SP200/GTEXT | 152362 | 612 | ) U S 175 | 200

_ SP-250/GS/EXT | wa3m [ 612 | e12 | 225 [ 2%

~ SP-250/GT/EXT | 152372 | 612 | 612 225 250

~ BCGSPIGTEXT | 152392 612 _ 612 i - - B

BPC-SP/GT/EXT (IS0, MORSE, RECTOS) | 152394 | 612 _ 612 | 125 [ 170

BPC-SP/GT/EXT(HSK) | 152395 | 612 612 125 175

(*) la charge doit &tre uniformement distribuee. S/ etude realisé par INASMET
(département de Génie et Cahinet de consultation) utiisant la méthode d'éléments fins (MEF)
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ARMOIRES TOURNANTES

Leur but : un stockage maximum dans un espace limité
tout en facilitant les conditions de travail puisque c'est
la marchandise qui s'approche de |'opérateur et pas

I'inverse.

C’est un systéme moderne de stockage fonde sur une
série de plateaux, montés carrélativement sur des voies
qui composent une noria, et dont les étages ou niveaux
superieurs ne perdent pas leur position horizontale
durant le tour demandé, grace a des guides de securite,
Son fonctionnement se realise au travers d’un module
de contréle.

Parmi leurs avantages: elles optimisent la surface, elles
réduisent les codts du personnel, elles peuvent étre
integrées dans les systémes de manutention et les
cellules de travail automatisées, elles sont absolument
siires et protégent parfaitement la marchandise stockée.
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La diversite des modeles de plateaux, avec
leurs accessoires correspondants, permet le
rangement de chague piece ou outil dans un
lieu approprié de |'’Armoire, garantissant ainsi
une parfaite organisation,

En fonction des besoins de |'usager, on peut
disposer d'un modele de Contrdle simple,
jusqu’a un systeme de contréle sophistique.

Le systéme de gestion de I'Armoire
Tournante peut étre integre dans un systeme
informatique central de |'entreprise ou de
I'Entrepot ol celui-a sera place.

Lorsque les plateaux se situent a proximité de
'opérateur, les Leds lumineux s'allument afin
de nous indiquer I'emplacement des pieces
sollicitées.




SARRALLE ARMOIRES TOURNANTES

Les Armoires Tournantes ARB permettent de stocker dans un espace réduit de sol de facon ordonnée et
classée, une quantité importante d'outils et d'instruments, optimisant ainsi les aires de stockage.

Le fonctionnement des Armoires Tournantes ARB est réalisé au travers d'un module de Controle
permettant a la marchandise stockée dans ses plateaux correspondants, son approche jusqu'a |'opérateut
avec une précision, une rapidité, une commodite et une sécurite absolues.
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ECONOMIE D'ESPACE

- ARMOIRES TOURNANTES

AVANTAGES

RAPIDITE ET COMMODITE

Les Armoires Tournantes SARRALLE occupent un espace
tres réduit au sol par rapport a leur extraordinaire
capacité de stockage, a tel point gue les niveaux
d’aménagement atteints sont tres eleves méme du
point de vue surface du sol/hauteur.

SECURITE

Cela permet a I'opérateur |'acceés a toute sorte de
produit dans I’ Armoire sans se déplacer. A son tour,
I'Armoire fournira a 'opérateur le materiel sollicité dans
le plus bref délai.

SIMPLICITE

La securité est assuree grace aux differents mecanismes
dont dispose ' Armoire Tournante:

Store de fermeture: Dont [‘ouverture se réalise au
moyen d'un code prévu pour son acces

Cellules Photoélectriques: Qui paralysent le
fanctionnement de I'Armoire lorsqu'elles détectent un
élément dans leur champ d'action.

Le contréle de I'Armoire Tournante peut étre effectué:

A travers le module de Contréle: Au moyen d'un
clavier alphanumérique, de telle facon que I'opérateur
puisse émettre un ordre afin que le niveau de |'étagére
souhaitée se tourne a la position de ramassage.

A travers un PC: Ce qui permet la gestion de
I'information depuis le magasin directement. C'est a
dire, localiser facilement le produit ou effectuer un
inventaire du magasin.
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Hanel LEAN-LIFT
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ARMOIRES SERIES SPECIALES

Leur destination sont les installations dans lesquelles regnent

I'ordre et le nettoyage.

Par leur structure et leur esthétique agréable, ce genre
d’armoires est idéal pour ces endroits ol il est trés
important de repérer les matériaux depuis I'extérieur, ce
qui raccourci le ternps de recherche. Il oblige aussi a
maintenir I'ordre et le nettoyage a I'intérieur de ces

darmaoires.
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P Ces armoires se caracterisent
par des portes transparentes qui
permettent de visualiser tous les
ustensiles ou matériaux stockes,
sans devoir ouvrir les portes. En
meme temps, elles exigent de
maintenir 'ordre et le nettoyage.

L L=

P P/GR 2000 B APC-2000 B PERFO-2000
Armoire a portes rabattables Armoire a portes coulissantes Armoire presentoir a portes cou-
transparentes. transparentes, lissantes transparentes
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1000
1250
1540
2040

-
-
-
-
>

| Code | & | Raférence | Code |
P-1000/MET | 139110 | 3-BF ] | PGR-1000/MET | 139210 3-BF
P-1250/MET 139120 4-BF | |_PGR-1250/MET | 139220 4-BF
P-1500/MET 139130 |  5BF _' | PGR-1500/MET | 139230 5-BF
P-2000/MET | 139140 6-BF | PGR-2000/MET | 139240 6-BF

*BF - Plateau fixe réglable en hauteur. BF — Plateau fixe réglable en hauteur,

110
1360
1810
2060

" Reférence | Code | Equipement | Réference | Code
:__A_P_C__-J_PCI'DMET 139310 3-BF+3-BF | PFO-1000/MET | 139410
APC-1250/MET 139320 4-BF _:!-14—_?1:_] __ PFO-1500/MET | 139430
APC-1500/MET | 139330 | 5-BF+5-BF | PFO-2000/MET = 139440
APC-2000/MET 139340 6-BF+6-BF | *Voir dgquipement de série sur la section
~BF — Plateau fixe réglable en hauteur. de PEX-PERFO
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AFFICHEURS DE PLANS

Permettent de fixer et de faciliter |'utilisation de plans,
feuilles, affiches ou autres supports dans les bureaux
techniques.

Il existe différents types et mesures, ce qui permet de
répondre aux besoins des utilisateurs.

lIs sont pratiques, ils occupent peu de place et sont
décoratifs,
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=2 AFFICHEURS DE PLANS

Les Afficheurs de Plans SARRALLE offrent les solutions modernes et
variees pour la fixation et I'utilisation la plus facile de plans, feuilles
affiches, etc.
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f = —————=——= Le systeme d'afficheurs de plans garantit la fixation
= - : < parfaite des documents.
= = 2
1~ 1\ ‘r 9 La fixation des documents aux Afficheurs de Plans est tres
simple, tel comme on peut voir dans |'exemple.
" 4 22

Fixation, Déverrouillage,

J>  AFFICHEURS DE PLANS AVEC SUPPORT SUR PAROI

P CPP: Avec support sur paroi.

[ | Code
. - | 168010
~CPP-500 168110 | 500
_ CPP-750 8210 | 750
CPP-1000 | 168310 1000
CPP1250 | 168470 | 1250
~ CPP-1500 . 18510 | 1500 |
_ CPP1750 | 168610 1750
CPP-2000 [ 168710 2000
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b AFFICHEURS DE PLANS AVEC SUPPORT SUR ARMOIRE
P CPA: Avec suppart sur armaoire.
| L Code [ Longueue (mm) |
' _ CPA-250 168020 250
. ‘ CPA-500 168120 500
' ; CPA-750 168220 750
CPA1000 168320 1000
_ CPA-1250 | 168420 1250
| cPA1500 | 168520 | 1500
| CPA-1750 | 168620 | 1750
| CPA-2000 | 168720 | 2000
T
|
*Hauteur utile de papier 500 mm
e AFFICHEURS DE PLANS AVEC SUPPORT SUR TABLE
P CPM: Avec support sur table.
Référence Code | Longueur (mm)
CPMI-250 168030 250
— PM-500 168130 | 500
T e ——— CPMI-750 168230 | 750
CPM-1000 168330 ' 1000
4 CPM-1250 168430 1250
1 CPM-1500 168530 | 1500 |
e _CPM-1750 | 168630 | 1750 |
h CPM-2000 168730 | 2000 |

*Hauteur utile de pamer 350 mm
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’ AFFICHEURS DE PLANS AVEC SUPPORT SUR PIED

P CPP: Avec support sur pied.

AFFICHEURS DE PLANS
AVEC SUPPORT SUR PIED
Référence | Code . Longueur (mm) :
CPS-250 . 168040 . 250 |
CPS-500 . 168140 ; 500
CPS-750 ; 168240 . 750
CPS-1000 : 168340 _ 1000
CPS-1250 . 168440 . 1250
CPS-1500 168540 . 1500
CPS-1750 | 168640 . 1750
CPS-2000 | 168740 2000

Tringles de fixation

AFFICHEURS DE PLANS AVEC SUPPORT
SUR PIED ET TRINGLE DE FIXATION

Eé-f-érence C?de | Longueur !m_m} 1
CPSTF250 . 168050 | 250
CPST500 | 168150 | 500
CPSF750 _ 168250 | 750
CPST1000 | 168350 | 1000
| CPST1250 | 168450 | 1250
[ - _ CPSF1500 _ 168550 | 1500
CPSF1750 _ 168650 | 1750
» = CPST2000 168750 | 2000
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PIECES ACCESSOIRES

P Cannelures en plastique.

» Set de divisions.

» Cuvettes en plastique.

> Parois crantées et séparations en tdle.
» Equerres.

» Boulons.

P Douilles porte-outils.
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Grace aux accessolres, |'usager beneficiera d'importants avantages.

* lUn rangement rationnel & l'intérieur de I'armoire: on évite le désordre et le
melange des piéces.

* Une possibilité de référencer chague compartiment: on repéere mieux et
facilemnent les piéces stockées

« En somme, ces avantages permettent de tirer un meilleur parti de
I'armoire et réduisent considérablement le temps de recherche des pleces:
amélioration et augmentation de la productivite.

pCannelures en plastique PParois crantées et séparations en tole

P Set de divisions

e S T S S - E TS e T T 8 g
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— PIECES ACCESSOIRES

SARRALLE concoit et fabrigue une grande variété d’accessoires
qui, offrent différentes options pour stocker tous types de pieces.

Ces accessoires peuvent étre soit en plastique soit metalliques.

Les différents types d'accessoires en plastique servent a ranger,
classer et proteger les pieces les plus délicates ou de taille réduite.

Les accessoires métalliques servent également a ranger et classer
les différentes piéces de toutes les tailles qui, par leurs
caractéristiques, admettent le contact avec le métal.

Pour une sélection adéquate de ces accessoires, SARRALLE
recommande la lecture de la section intitulée Caracténstiques
Générales gui suit.

313



D

~ PIECES ACCESSOIRES

- CANNELURES EN PLASTIQUE

X3

Elles s'assemblent entre elles, permettant de composer
jusqu’a quatre voies, qui peuvent a leur tour se diviser en
autant de casiers désirés, au moyen de séparateurs
plastiques.

Ainsi, 'usager choisi d'organiser l'intérieur du tiroir en
fonction de ses besoins

APPLICATION: pour tiroirs de 75 mm

MODELES DE CANNELURES

» C-1V » C-2V
Cannelures a 1 voie. Cannelures a 2 voies.

P C-3V » C-4V
Cannelures a 3 voies. Cannelures a 4 voies.

a5 as
Dimensions Identification cannelures " Identification séparateurs |
Référence |Longueur (mm) Profondeur (mm) | Hauteur (mim) Référence Code | Reference Code |
c1v | 150 | 150 | 45 ; c1v 163110 | SEP-1V 163210
c-2v 150 150 45 i c-2v 163120 | SEP-2V 163220
c3v | 150 150 45 f c3v 163130 ~ SEP-3V 163230
. C4v | 150 150 a5 . cav 163140 | SEP-4V 163240

LECTURE DES REFERENCES

B La représentation de la référence des ensembles des

cannelures est la suivante:

e Les lettres qui suivent & la REF. indiguent le type de tiroir.

* Les deux premiers chiffres indiquent le nombre de
cannelures a 1 vole.

(Chaque cannelure sera fournie avec 1 separateur),

* Les deux deuxiémes chiffres indiquent le nombre de
cannelures a 2 voies.

(Chague cannelure sera fournie avec 2 séparateurs).
* Les deux troisiemes chiffres indiquent le nombre de
cannelures a 3 voies,

(Chague cannelure sera fournie avec 3 séparateurs).

« Les deux guatriemes chiffres indiguent le nombre de
cannelures a 4 voies,

(Chaque cannelure sera fournie avec 4 séparateurs).

EXEMPLE: Référence
SP/TX-06.06.00.00

ref.|[SP/TX|------- Type de tiroir
Quantite -~ 06.06.00.00
bobooslbazaadic )

T Jvogs 3v0es 4w ----- Type de cannelures
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PIECES ACCESSOIRES

e SET DE DIVISIONS
IDENTIFICATION
| 'SERIE STANDARD SERIE PETITE PROFONDEUR TX
Référence Code Référence Code
re ~ B-309 166400 AGS/TX-309 | 166000
— B-412 166410 AGS/TX-412 166010
. . B-515 166420 AGS/TX-515 166020
Bloc compact de séparateurs en meétal. Qui
;:_'r'rnet de dﬁriser le 'rirgir enrlrje trois et huitQ L5 R joaae AGSIXH1S | 168030 |
voles, suivant le- modéle d'armoire; chagque sp 308 365100 SHAK208 AN
vole peut a son tour se diviser en divers SeaI2 166110 1| | SP/IN412 | 166530
casiers @ |'aide de plagues de separation en SE-515 366120 SETIN-315 166520 ‘
alumnium. Sr6is _ 166330 || | _DEANOIS L
GR-412 | 166210 GRITX-412 166610
APPLICATION - Pour tirairs de 75mim GR-618 166230 GR/TX-618 166630 ‘
GR-824 166250  GRTX-824 | 166650

LECTURE DES REFERENCES

B Linterprétation de la référence des
ensembles des SET est |a sulvante:

= | es lettres qui suivent & la référence indiquent
e type de tiroir.

« Le premier chiffre indique la quantité de voies.

EXEMPLE: Référence
SP/TX-412

Quantite de voies
 (pouvant &tre entre

d : 3etB)
Les deux derniers chiffres indiquent le nombre Ref. m @@
de plaques de separation, i n™de plagues de
Type dn tiroir separation

* Chaaque plague de séparation posséde Une gtiquette

>

CUVETTES EN PLASTIQUE

pieces.

I"interieur du tiroir
APPLICATION: pour tiroirs de 75 et 100 mm,

LECTURE DES REFERENCES

B Boites individuelles en plastique se placant a l'interieur du tiroir, et qui,
d'elles mémes définissent le casier correspondant pour chaque type de

Leur structure flexible facilite le changement d’ordre des piéces a

B linterprétation de la référence des ensembles des cuvettes est la suivante EXEMPLE:

* Les lettres qui suivent a la référence indiquent le type de tiroir

« Les deux premiers chiffres indiquent le nombre de cuvettes type G,

= | es deux deuxiemes chiffres indiquent le nombre de cuvettes type M

o Les deux traisiemes chiffres indiquent le nombre de cuvettes type P

« La derniére lettre H indique la hauteur de la cuvette désirée (45mm, 75mm).
« Chaque cuvette est fournle avec étiquette.

; Dimensions N | Identification |

I_Reférenm | Longueur | Profondeur | Hauteur | Référence Code '
Pas | 75 | 75 | 45 | P-45 162111

p7s | 75 | 75 | 75 | P75 | 162112 | Ret. [SP} -
mas | 150 | 75 | 45 | | m4as | ez | Quanmie- - |:] -fE
mM75 | 150 | 75 75 | | MI5 | 162212

. Ga5 | 150 | 150 | 45 G-45 | 162311 T

| G75 | 150 | 150 | 75 G75 | 162312

Référence
SP-04.16.16/H

Type de 1roir

-Hauteur
Ill‘ 45 mm

“Hauteur
de 75 mm
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> PAROIS CRANEES ET SEPARATIONS EN TOLE

B Séparateurs métalligues, rainurés sur les
deux cotés, et sur toute la longueur du
fond du tiroir, permettent la compaosition
de divers compartiments au moyen des
plagues de division en aluminium

APPLICATION: pour tout genre de tiroirs.

ENSEMBLE DE PAROIS

_ CRANEES ET DE PAROIS CRANEES ET SEPARATIONS
LECTURE DES REFERENCES SEPARATIONS EN TOLE EN TOLE INDIVIDUELLES
B Linterprétation de la référence des ensembles SERIE SEREFOND | SERIE SERIE FOND
des OMEGAS A RAINURES ET PLAQUES DE STANDARD || COURTTX STANDARD COURT TX
SEPARATION est la suivante: Référence Référence | | Référence | Code ||~ référence | Code |
o Les lettres qui suivent 4 la référence indiquent le B-106 |AGSTX-106] = OD-50 160100  OD/TX-50 160000
type de tiroir, B-209 | AGS/TX-209 OD-75 ﬂlﬂ | OD/TX-75 | 160010
* Le premier chiffre indique le nombre dOMEGAS A B-312 | AGS/TX-312. | OD-100 160120 OD/TX-100 160020
RAINURES. . B-415 ||AGSTX-415 | OD-125 160130 OD/TX-125 160030
* Les deux derniers chiffres indiquent le nombre de SP-106 || SP/TX-106 = | OD-150 160140 OD/TX-150 160040
PLAQUES DE DIVISION, | SP-209 || SPMTX-209 | OD-175 160150 OD/TX-175 160050
* Chayue plague de division a un porte-cartes avec du papief 59.312 SPITX-312 . 0D-200 150160| OD/TX-200 160060
* Chague oméga est fourn) de 3 vis de fixation SP-415 || SPITX-415 | OD-250 160170 OD/TX-250 160070
' GR-106 || GRITX-106
| GR-209 || GRITX-209
GR-312 || GRTX-312 |
_ GR-415 || GR/TX-415
L‘}nfrrSg\::rglE:mUres GR518|[| GRITA-1B|
GR-621 || GRTX-621

Ref. - BHE]

Type de tiroir

n® de plagues de separation

BOULONS ET EQUERRES

B Les boulons sont des piéces cylindriques en plastique servant a
placer horizontalement des outils de differents diamétres a l'intérieur
du tiror.

Les équerres sont des piéces rectangulaires en plastique servant a
placer longitudinalernent les pieces cylindriques dans le tiroir.

Les deux sont fixés au tiroir au moyen d'un boulon de traversee et
| d'un écrou, ce qui est possible grace au fond perfore de tous les
tiroirs.

APPLICATION: Pour tout genre de tirons,

Identification |
_ Référence i Code '
| BOULON | 169006
! EQUERRE 169005
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PIECES ACCESSOIRES

MANCHONS PORTE-OUTILS

p Pieces cylindrigues en plastique, permettant
de loger a |'intérnieur, des outils coniques de
differents tour de cou (suivant tableau -
dessous)

Application:
Pour hatls et plateaux Porte-canes, chariots K-3

L

$
8

MORSE
| Référence ] Cit:it:le_I J Raference I Code | Reference | € | Cgt_lf_ _
MpRSE-? | 169201 MORSE-4 169202 MORSE- 5 169203
L Référence l_ Code | Référence _de: | Référence | Code | ' Référence |  Code
1SO-30 169211  150-40 169212 150-45 169213 1S0-50 | 169214
Q I :
(RECTOS) = e - - -
:‘ Référence l Code Référence |  Code J Reférence Code Reférence | Code
@22 169221 @32 169222 @ 42 169223 @ 52 169224

>

HSK-32 |

| 169231

SUPPORTS PORTE-OUTILS HSK

B Pieces rectangulaires en plastique, permettant
loger a l'intérieur, des outils coniques de différent
tour de cou (suivant tableau inférieur)

APPLICATION.
Pour batis et plateaux Porte-cénes, chariots K-7

169234

Mfmme i Ede —— = —_— ——————

"'-"_"‘{‘P | 169232 | HSK-50 | 169233
|_ Référence | code | | Reference [ code

HSK-80 | 169235 | HSK-100 169236



PIECES ACCESSOIRES

CUVETTES EN PLASTIQUE RK

> SARRALLE présente les Cuvettes en Flastique,
spéecialement dessinees et fabriquees pour stocker
rationnellement différentes pieces et outils.

Ces cuvettes sont utilisees normalement dans les Magasins
de stockage et dans les sections de montage des
entreprises. Elles peuvent étre utilisees comme classeurs en
étageres et armoires, pouvant a leur tour s’empiler les
unes sur les autres

En fonction de leur largeur et leur hauteur, elles sont
fabriquées en trois versions différentes

SERIE 109
Cuyettes de 117 mm, de largeur-et 90 mm, de hauteur.

SERIE 209
Cuvettes de 234 mm. de largeur et 90 mm. de hauteur.

SERIE 214
Cuvettes de 234 mm. de largeur et 140 mm. de hauteur.
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SARRELLE) - - PIECES ACCESSOIRES

D> CUVETTES EN PLASTIQUE / CARACTERISTIQUES GENERALES

EQUIPEMENT

P Séparateur Longitudinal » Couvercle protecteur P Pellicule de protection
Séparateur Longitudinal stable en Couvercle transparent en plexiglas En matériel transparent, protége
acier peint en gris beige, qui sert qui a un orifice comme poignée. I'étiquette contre la saleté et les
pour la division ou tripartition de la degats possibles

cuvette.

B Séparateur transversal b Poignée de sécurité et de transport

En maténel transparent, avec un porte- Poignee de securité et de transport equipable,
etiquettes de 44 mm, les ranures élroites type ressort, en acler galvanise, qui sert comme
permettent une fixation stable, la base a mécanisme de sécurite de la cuvette en la fixant
gorge facllite I'acces aux preces les plus I'etagere, elle sert aussi commie cuvette

petites, la gorge angulaire supérieure déplacable. Elle empéche des extractions

facilite leur extraction, incluse étiquette. involontaires en position de tiroir. Descenite

automatigue de la poignée en fixant au rayon
ainsi qu‘a I'empilage.

AVANTAGES

» Bonne manipulation au moyen B Au moyen d'un montage postérieur P Un empilage str au moyen d‘une

d'une poignée et d'un tiroir, Bon profit de la poignee de sécurité on obtierit un base et d'un rebord a tel effet, méme

du volume grace aux angles droits, eftet tiroir, évitant avec ce systéme, en utilisart un couvercle protecteur. Elle

murs inténewrs lisses et fond lisse. toute extraction involontaire des a une grande capacité de contenu et

Bonne stabilite au moyen de cuvettes. d'empilage.

nombreuses nervures de renfort. Réalisee en matériel poly-propylene
résistant a I'usure et avec une forme
stable.



PIECES ACCESSOIRES

- CUVETTES EN PLASTIQUE RK / SERIE 109

DIMENSIONS

| Reférence |  Code |Longueur (mm))| Profondeur (mm)|Hauteur (mm)

| RK-3109 | 162911 | 117
| RK-4109 | 162912 | 117
RK-5109 162913 117
RK-6109 162914 117

300
400
500
600

P RK-3109 16 PCS/SET

Mesures Exténeures: 200 x 117 x 90 mm .-_RK-31 09 | 1529711

Mesures Inteneures 260 % 24 % 80 mm

Couleur: Bleu

| Référence [ Code

> RK-4109 16 PCS/SET

Mesures Extérieures. 400 x 117 » 90 mm

| Référence | Code

Mesures Intérieures: 360 £ 24 x 80 mm

Ceuleur. Blew

RK-4109 | 162912 |

» RK-5109 16 PCS/SET

| Reférence | Code

Mesures Extérleures, 500 x 117x90mm | RK-5109 | 162913 |

Mesures Inténedres: 460 x 94 x 80 mm

Couleur: Bleu

B RK-6109 16 PCS/SET

Mesuras Exténieures: 600 x 117 % 20 mm

etdincs | Code

RK-6109 | 162914

Mesuras Inténeures: 560 x 94 ¥ 80 mm

Covleur; Bleu

COMPLEMENTS

| Denomination | Reférence Code - Dénomination | Reference | Code
Séparateur Transversal _ DT/109 162711 Couvercle Protecteur | TP/RK-3/109 | 162861
| N R Couvercle Protecteur | TPRK-4/109 162871
Séparateur Longitudinal DL/RK-3/109 162811 Couvercle Protecteur  TP/RK-5/109 162881
Séparateur Longitudinal DLURK-4/109 162821 ' Couvercle Protecteur | TP/RK-6/109 162891
|Séparateur Longitudinal DURK-5/109 | 162831 B (R |
|Séparateur Longitudinal] DURK-6/109 | 162841 Porte-étiquettes PE/109 162721

Poignée de Sécurité AS/109 162731
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PIECES ACCESSOIRES

- CUVETTES EN PLASTIQUE RK / SERIE 209

DIMENSIONS

Reference |  Code  [Longueur (mm) Profondeur (mm) | Hauteur (mm)
| RK-3209 | 162921 234 | 300 | 90
s RK-4209 | 162922 | 234 | 400 | 90
_ RK-5209 ‘ 162923 | 234 | 500 | 90 |
| RK-6209 | 162924 | 234 | 600 | 90
|
|
=M e |
» RK-3209 8 PCS/SET | Référence | Code | > RK-4209 8 PCS/SET Reéférence Code |
Mesures Extérieures: 300 x 234 x 90 mm RK-3209 | 152921| Mesures Extérieures: 400 x 234 x 90 mm RK-4209 | 162922 |

hMesures Irteneures: 256 x 211 x 80 mm
Couleur Blew,

» RK-5209 8 PCS/SET | Réference | Code
Mesures Extérieures. 500 x 234 x 90 mim RK-5209 | 162923
Mesures Intérieures: 456 x 211 x 80 mm ' o

Mesures Intérieures 356 x 211 x 80 mm
Couleur Bleu

= =
> RK-6209 8 PCS/SET | Réference | Code |
Mesures Extareures; 600 x 234 x 90 mm m_lszgu

Mesures Inteneures: 556 x 211 x 80 mm,

Couleur: Bleu Couleur: Blav
COMPLEMENTS

. Denomination | Reférence | Code ~ Dénomination  Reférence |  Code
'Séparateur Transversal  DT/209 | 162712 || Couvercle Protecteur  TPRK-3209 162862

. | — | Couvercle Protecteur | TPRK-4/209 | 162872
Séparateur Longitudinal| DL/RK-3/209 162812 | Couvercle Protecteur ' TP/RK-5/209 = 162882
Séparateur Longitudinal| DL/RK-4/209 162822 | _Couvercle Protecteur | TP/RK-6/209 = 162892 ]
Séparateur Longitudinal| DL/RK-5/209 | 162832 | | - .'
Séparateur Longitudinal| DL/RK-6/209 | 162842 | Porte-étiquettes | PE/209 | 162722 |

Poignée de Sécurité |  AS/209 162732
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i CUVETTES EN PLASTIQUE RK / SERIE 214

DIMENSIONS

234

| Reférence |  Code [Longueur (mm)|Profondeur (mm) | Hauteur (mm)

 RK-3214 | 162931 | 234 | 300 | 140
140 | RK-4214 | 162932 | 234 400 140 |

| RK-5214 162933 | 234 | 500 | 140

RK-6214 162934 | 234 600 | 140

» RK-3214 6 PCS/SET " Reference | Code | » RK-4214 6 PCS/SET " Reference | Code
Mesures Exteneures: 300 x 234 x 140 mm RK-3214 | 162931 | Mesures Extériaures: 400 x 234 x 140 mm. | RK-4214 | 162932 |
Mesures Interewes: 253 x 210 x 129 o Mesures Intérieures 353210129 mm.
Couleur: Bled Couleur Bleu.

» RK-5214 6 PCS/SET | Reference | Code » RK-6214 6 PCS/SET Reference | Code
Mesures Extérieuras, 500 x 234 x 140 mm RK-5214 162933 Mesures Exteneures: 600 x 234 x 140 mm i RK-6214 | 162934
Mesures Intérieures: 453 x 210 x 129 mm Mestires Interieures: 553 x 210 x 129 mm.
Cauleur: Bleu Couleur: Bleu
COMPLEMENTS

| Dénomination | Référence | Code Dénomination | Reférence Code
‘Séparateur Transversal DT/214 | 162713  Couvercle Protecteur | TP/RK-3/214 162863
. R | S _ Couvercle Protecteur | TP/RK-4/1214 | 162873
‘Séparateur Longitudinal DURK-3/214 | 162813 Couvercle Protecteur | TP/RK-5/214 162883
|Séparateur Longitudinal DL/RK-4/214 = 162823 Couvercle Protecteur | TP/RK-6/214 | 162893 |
|Séparateur Longitudinal DU/RK-5/214 162833 B _ =
Séparateur Longitudinal| DL/RK-6/214 | 162843 Porte-étiquettes | PER14 | 162723

Poignée de Sécurité | AS/214 | 162733
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SARRALLE

3 GAMME DE COULEURS

P Les couleurs de série des différents produits SARRALLE sont les
suivantes;

NOTE: Toujours quand on ne spécifie pas la couleur d'un produit dans la commande,
celui-v) sera fourni e la fagon suivante:

* Batis en couleur BLEU RAL-5012

® Tiroirs en couleur GRIS RAL-7035

STANDARD

BLEU RAL-5012 GRIS RAL-7035

VERT RAL-6011 ROUGE RAL-3020

BEIGE RAL-1015 JAUNE RAL-1028

NOIR RAL-9005 BLANC RAL-9010

= A LA DEMANDE

B Ayant préalablement demandé a notre entreprise ou a nos
Délegations, SARRALLE peut aussi fournir les différents élements de
sa vaste gamme de fabrication en d'autres couleurs de la carte RAL..

SARRALLE se reserve le diolt de modifier ou de remplacer nlirmporte guel des produits presentes dans ce catalogue, sans avertissemert
[l ne se responsabilise pas de possibles erreurs relatives aux mesures oU dux caractéristigues de ses produits
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