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Comparateurs   

Mesureur d’épaisseur à cadran BAKER - série K100

Mesureur d’épaisseur à cadran et col de cygne profond - séries DM et DMH

Touches de contact pour vérificateurs DMH et DM

Code Réf. Capacité Lecture Prof. col de cygne Ø des touches  de contact Graduation

36 18 02190 K130/0 0-10 0,1 30 10 0-10
36 18 02200 K130/3 0-10 0,01 30 10 0-100
36 18 02210 K130/7 0-5 0,002 30 10 0-20
36 18 02390 K142/0 0-10 0,1 100 10 0-10
36 18 02400 K142/3 0-10 0,01 100 10 0-100
36 18 02290 K138/0 0-25 0,1 50 10 0-10
36 18 02300 K138/3 0-25 0,01 50 10 0-100

Livrés avec comparateur

K130
K142 K138

DMH 830DMH 820 DM 835 DM 840

Code Réf. Capacité Lecture Prof. col de cygne Ø des touches 
de contact

36 36 00100 DMH 820 0-10 0,01 200

à préciser,
voir tableau
ci-dessous

36 36 00110 DMH 820/1 0-25 0,01 200
36 36 00120 DMH 830/1 0-25 0,01 300

36 36 00140 DM 830/1 0-50 0,1 300
36 36 00150 DM 835 0-75 0,1 350
36 36 00160 DM 840 0-100 0,1 400

Caractéristiques : 
√Livré avec comparateur
√ �Forme des touches de contact à préciser 

( voir tableau ci-dessous )
√ Le prix comprend 1 jeu de touches n° 2 à n° 8 

Code Jeu de touches N°
36 36 00171 1
36 36 00172 2
36 36 00173 3
36 36 00174 4
36 36 00175 5
36 36 00176 6
36 36 00177 7
36 36 00178 8
36 36 00179 9

√ �Préciser à la commande 
le numéro des touches 
de contact souhaitées

1 2 543

9876



55

Tampons et bagues filetEs en acier filetage A droite

Diamètre x pas Code Code Code
M 2 x 0.40 43 18 0 020040 43 18 1 020040 43 18 2 020040

M 2.5 x 0.45 43 18 0 025045 43 18 1 025045 43 18 2 025045
M 3 x 0.50 43 18 0 030050 43 18 1 030050 43 18 2 030050

M 3.5 x 0.60 43 18 0 035060 43 18 1 035060 43 18 2 035060
M 4 x 0.70 43 18 0 040070 43 18 1 040070 43 18 2 040070
M 5 x 0.80 43 18 0 050080 43 18 1 050080 43 18 2 050080
M 6 x 1.00 43 18 0 060100 43 18 1 060100 43 18 2 060100
M 7 x 1.00 43 18 0 070100 43 18 1 070100 43 18 2 070100
M 8 x 1.00* 43 18 0 080100 43 18 1 080100 43 18 2 080100
M 8 x 1.25 43 18 0 080125 43 18 1 080125 43 18 2 080125

M 10 x 1.00* 43 18 0 100100 43 18 1 100100 43 18 2 100100
M 10 x 1.25** 43 18 0 100125 43 18 1 100125 43 18 2 100125
M 10 x 1.50 43 18 0 100150 43 18 1 100150 43 18 2 100150
M 12 x 1.00* 43 18 0 120100 43 18 1 120100 43 18 2 120100
M 12 x 1.25** 43 18 0 120125 43 18 1 120125 43 18 2 120125
M 12 x 1.50* 43 18 0 120150 43 18 1 120150 43 18 2 120150
M 12 x 1.75 43 18 0 120175 43 18 1 120175 43 18 2 120175
M 14 x 1.00* 43 18 0 140100 43 18 1 140100 43 18 2 140100
M 14 x 1.25* 43 18 0 140125 43 18 1 140125 43 18 2 140125
M 14 x 1.50** 43 18 0 140150 43 18 1 140150 43 18 2 140150
M 14 x 2.00 43 18 0 140200 43 18 1 140200 43 18 2 140200
M 16 x 1.00* 43 18 0 160100 43 18 1 160100 43 18 2 160100
M 16 x 1.50** 43 18 0 160150 43 18 1 160150 43 18 2 160150
M 16 x 2.00 43 18 0 160200 43 18 1 160200 43 18 2 160200
M 18 x 1.00* 43 18 0 180100 43 18 1 180100 43 18 2 180100
M 18 x 1.50** 43 18 0 180150 43 18 1 180150 43 18 2 180150
M 18 x 2.00* 43 18 0 180200 43 18 1 180200 43 18 2 180200
M 18 x 2.50 43 18 0 180250 43 18 1 180250 43 18 2 180250
M 20 x 1.00* 43 18 0 200100 43 18 1 200100 43 18 2 200100
M 20 x 1.50** 43 18 0 200150 43 18 1 200150 43 18 2 200150
M 20 x 2.00* 43 18 0 200200 43 18 1 200200 43 18 2 200200
M 20 x 2.50 43 18 0 200250 43 18 1 200250 43 18 2 200250
M 22 x 1.00* 43 18 0 220100 43 18 1 220100 43 18 2 220100
M 22 x 1.50** 43 18 0 220150 43 18 1 220150 43 18 2 220150
M 22 x 2.00* 43 18 0 220200  43 18 1 220200 43 18 2 220200
M 22 x 2.50 43 18 0 220250 43 18 1 220250 43 18 2 220250
M 24 x 1.00* 43 18 0 240100 43 18 1 240100 43 18 2 240100
M 24 x 1.50* 43 18 0 240150 43 18 1 240150 43 18 2 240150
M 24 x 2.00** 43 18 0 240200 43 18 1 240200 43 18 2 240200
M 24 x 3.00 43 18 0 240300 43 18 1 240300 43 18 2 240300
M 25 x 1.00* 43 18 0 250100 43 18 1 250100 43 18 2 250100
M 25 x 1.50* 43 18 0 250150 43 18 1 250150 43 18 2 250150

Système de filetage métrique - Selon normes ISO

Chaque tampon et bague est numéroté et fourni avec certificat de contrôle du constructeur

TFD : Tampon fileté double
BFE : Bague filetée entre
BFN : Bague filetée n’entre pas TFD 6H BFE 6g BFN 6g

√  Entre √  N’entre pas

Pas ISO

*  PAS FIN
** PAS FIN LE PLUS COURANT
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Tampons et bagues filetEs en acier filetage A droite

Diamètre x pas Code Code Code
M 25 x 3.00 43 18 0 250300 43 18 1 250300 43 18 2 250300
M 26 x 1.00* 43 18 0 260100 43 18 1 260100 43 18 2 260100
M 26 x 1.50* 43 18 0 260150 43 18 1 260150 43 18 2 260150
M 26 x 3.00 43 18 0 260300 43 18 1 260300 43 18 2 260300
M 27 x 1.00* 43 18 0 270100 43 18 1 270100 43 18 2 270100
M 27 x 1.50* 43 18 0 270150 43 18 1 270150 43 18 2 270150
M 27 x 2.00** 43 18 0 270200 43 18 1 270200 43 18 2 270200
M 27 x 3.00 43 18 0 270300 43 18 1 270300 43 18 2 270300
M 28 x 1.00* 43 18 0 280100 43 18 1 280100 43 18 2 280100
M 28 x 1.50* 43 18 0 280150 43 18 1 280150 43 18 2 280150
M 28 x 3.00 43 18 0 280300 43 18 1 280300 43 18 2 280300
M 30 x 1.50* 43 18 0 300150 43 18 1 300150 43 18 2 300150
M 30 x 2.00** 43 18 0 300200 43 18 1 300200 43 18 2 300200
M 30 x 3.50 43 18 0 300350 43 18 1 300350 43 18 2 300350
M 33 x 1.50* 43 18 0 330150 43 18 1 330150 43 18 2 330150
M 33 x 2.00** 43 18 0 330200 43 18 1 330200 43 18 2 330200
M 33 x 3.50 43 18 0 330350 43 18 1 330350 43 18 2 330350
M 35 x 1.50 43 18 0 350150 43 18 1 350150 43 18 2 350150
M 36 x 1.50* 43 18 0 360150 43 18 1 360150 43 18 2 360150
M 36 x 2.00* 43 18 0 360200 43 18 1 360200 43 18 2 360200
M 36 x 3.00** 43 18 0 360300 43 18 1 360300 43 18 2 360300
M 36 x 4.00 43 18 0 360400 43 18 1 360400 43 18 2 360400
M 38 x 1.50 43 18 0 380150 43 18 1 380150 43 18 2 380150
M 39 x 1.50* 43 18 0 390150 43 18 1 390150 43 18 2 390150
M 39 x 3.00** 43 18 0 390300 43 18 1 390300 43 18 2 390300
M 39 x 4.00 43 18 0 390400 43 18 1 390400 43 18 2 390400
M 40 x 1.50* 43 18 0 400150 43 18 1 400150 43 18 2 400150
M 42 x 1.50* 43 18 0 420150 43 18 1 420150 43 18 2 420150
M 42 x 3.00* 43 18 0 420300 43 18 1 420300 43 18 2 420300
M 42 x 4.50 43 18 0 420450 43 18 1 420450 43 18 2 420450
M 45 x 1.50* 43 18 0 450150 43 18 1 450150 43 18 2 450150
M 45 x 3.00* 43 18 0 450300 43 18 1 450300 43 18 2 450300
M 45 x 4.50 43 18 0 450450 43 18 1 450450 43 18 2 450450
M 48 x 1.50 43 18 0 480150 43 18 1 480150 43 18 2 480150
M 48 x 3.00* 43 18 0 480300 43 18 1 480300 43 18 2 480300
M 48 x 5.00 43 18 0 480500 43 18 1 480500 43 18 2 480500
M 50 x 1.50* 43 18 0 500150 43 18 1 500150 43 18 2 500150
M 50 x 3.00* 43 18 0 500300 43 18 1 500300 43 18 2 500300
M 52 x 1.50* 43 18 0 520150 43 18 1 520150 43 18 2 520150
M 52 x 3.00* 43 18 0 520300 43 18 1 520300 43 18 2 520300
M 52 x 5.00 43 18 0 520500 43 18 1 520500 43 18 2 520500

Système de filetage métrique - Selon normes ISO

Chaque tampon et bague est numéroté et fourni avec certificat de contrôle du constructeur

TFD : Tampon fileté double
BFE : Bague filetée entre
BFN : Bague filetée n’entre pas TFD 6H BFE 6g BFN 6g

√  Entre √  N’entre pas

Pas ISO

*  PAS FIN
** PAS FIN LE PLUS COURANT
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Tampons et bagues filetEs en acier filetage A droite

Coffret de 7 tampons filetés  
doubles 6H : M3 - M4 - M 5 - 
M6 - M8 - M10 - M12 

Coffret de 7 bagues filetées 
entres (BFE) 6g ou Coffret de  
7 bagues filetées n’entre pas 
(BFN) 6g : M3 - M4 - M5 -  
M6 - M8 - M10 - M12

Tampons filetés doubles        

Bagues filetées

Code Désignation

43 18 29020 BFE

43 18 29030 BFN

Code

43 18 29010

Coffrets composition ISO

Chaque tampon et bague est numéroté et fourni avec certificat de contrôle du constructeur

TFS : Tampon fileté simple 
TFD : Tampon fileté double
BFE : Bague filetée entre
BFN : Bague filetée n’entre pas TFD 

TF 

BFE Classe-A

BFE Classe-A

BFN Classe -A

BFN Classe -A

√  Entre √  N’entre pas

Pas Gaz cylindrique G-BSP ISO 228

Diamètre x pas en pouce Code Code Code
1/8 x 28 G-BSP 43 18 0 018028 43 18 1 018028 43 18 2 018028
1/4  x 19 G-BSP 43 18 0 014019 43 18 1 014019 43 18 2 014019
3/8 x 19 G-BSP 43 18 0 038019 43 18 1 038019 43 18 2 038019
1/2  x 14 G-BSP 43 18 0 012014 43 18 1 012014 43 18 2 012014
5/8 x 14 G-BSP 43 18 0 058014 43 18 1 058014 43 18 2 058014
3/4  x 14 G-BSP 43 18 0 034014 43 18 1 034014 43 18 2 034014
7/8 x 14 G-BSP 43 18 0 078014 43 18 1 078014 43 18 2 078014

1 x 11 G-BSP 43 18 0 001011 43 18 1 001011 43 18 2 001011
1 ¼ x 11 G-BSP 43 18 0 114011 43 18 1 114011 43 18 2 114011
1 ½ x 11 G-BSP 43 18 0 112011 43 18 1 112011 43 18 2 112011
2 x 11 G-BSP 43 18 0 002011 43 18 1 002011 43 18 2 002011

Diamètre x pas en pouce Code Code Code
- TFS ENTRE TFS N’ENTRE PAS - -

2 ½ X 11 G-BSP 43 18 0 212011 43 18 3 212011 43 18 1 212011 43 18 2 212011
3 x 11 G-BSP 43 18 0 003011 43 18 3 003011 43 18 1 003011 43 18 2 003011
4 x 11 G-BSP 43 18 0 004011 43 18 3 004011 43 18 1 004011 43 18 2 004011
5 x 11 G-BSP 43 18 0 005011 43 18 3 005011 43 18 1 005011 43 18 2 005011
6 x 11 G-BSP 43 18 0 006011 43 18 3 006011 43 18 1 006011 43 18 2 006011
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Tampons et bagues filetEs en acier filetage A droite
Système de filetage UNC - UNF GAZ - BSP - Selon normes ISO

Chaque tampon et bague est numéroté et fourni avec certificat de contrôle du constructeur

TFD : Tampon fileté double
BFE : Bague filetée entre
BFN : Bague filetée n’entre pas

TFD : Tampon fileté double
BFE : Bague filetée entre
BFN : Bague filetée n’entre pas

TFD 2 B

TFD 2 B

BFE 2 A

BFE 2 A

BFN 2A

BFN 2A

√  Entre

√  Entre

√  N’entre pas

√  N’entre pas

Pas américain UNC (Unified National Coarse)

Pas américain UNF (Unified National Fine)

Diamètre x pas Code Code Code
4 x 40 UNC 43 18 0 004040 43 18 1 004040 43 18 2 004040
5 x 40 UNC 43 18 0 005040 43 18 1 005040 43 18 2 005040
6 x 32 UNC 43 18 0 006032 43 18 1 006032 43 18 2 006032
8 x 32 UNC 43 18 0 008032 43 18 1 008032 43 18 2 008032

10 x 24 UNC 43 18 0 010024 43 18 1 010024 43 18 2 010024
12 x 24 UNC 43 18 0 012024 43 18 1 012024 43 18 2 012024
1/4 x 20 UNC 43 18 0 014020 43 18 1 014020 43 18 2 014020

5/16 x 18 UNC 43 18 0 516018 43 18 1 516018 43 18 2 516018
3/8 x 16 UNC 43 18 0 038016 43 18 1 038016 43 18 2 038016

7/16 x 14 UNC 43 18 0 716014 43 18 1 716014 43 18 2 716014
1/2  x 13 UNC 43 18 0 012013 43 18 1 012013 43 18 2 012013

Diamètre x pas Code Code Code
4 x 48 UNF 43 18 0 004048 43 18 1 004048 43 18 2 004048
6 x 40 UNF 43 18 0 006040 43 18 1 006040 43 18 2 006040
8 x 36 UNF 43 18 0 008036 43 18 1 008036 43 18 2 008036

10 x 32 UNF 43 18 0 010032 43 18 1 010032 43 18 2 010032
12 x 28 UNF 43 18 0 012028 43 18 1 012028 43 18 2 012028

1/4  x 28 UNF 43 18 0 014028 43 18 1 014028 43 18 2 014028
5/16 x 24 UNF 43 18 0 516024 43 18 1 516024 43 18 2 516024
3/8 x 24 UNF 43 18 0 038024 43 18 1 038024 43 18 2 038024

7/16 x 20 UNF 43 18 0 716020 43 18 1 716020 43 18 2 716020
1/2  x 20 UNF 43 18 0 012020 43 18 1 012020 43 18 2 012020

Tolérances 3B et 3A sur demande
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Cales Etalons

Caractéristiques : 

√ Tolérances générales selon normes DIN 861 et ISO 3650
√ Fabriquées en acier de haute qualité, dureté 64 HRC
√ Toutes les cales sont numérotées

Jeu de cales en acier - série A

Code Réf. Nb. de cales Classe
40 13 00100 A 103/0 103 0
40 13 00105 A 103/1 103 1
40 13 00110 A 130/2 103 2
40 13 00125 A 47/0 47 0
40 13 00130 A 47/1 47 1
40 13 00135 A 47/2 47 2
40 13 00140 A 47 B/1 47 1
40 13 00145 A 47 B/2 47 2
40 13 00147 A 32/0 32 0
40 13 00150 A 32/1 32 1
40 13 00155 A 32/2 32 2

Sur demande tous les jeux de cales étalons peuvent être étalonnés 

Composition des différents jeux de cales étalons

Longueur des cales 
en mm

Tolérances générales exprimées en microns à 20° C
Classe 0 Classe 1 Classe 2

Cote nominale Ecart deplaneité Cote nominale Ecart de planeité Cote nominale Ecart de planeité
05-10 ± 0,12 0,10 ± 0,20 0,15 ± 0,45 0,25
10-25 ± 0,14 0,10 ± 0,30 0,15 ± 0,60 0,25
25-50 ± 0,20 0,10 ± 0,40 0,15 ± 0,80 0,25
50-75 ± 0,25 0,10 ± 0,50 0,15 ± 1,00 0,25

75-100 ± 0,30 0,10 ± 0,60 0,15 ± 1,20 0,25
200 ± 0,50 0,15 ± 1,00 0,18 ± 2,00 0,25
300 ± 0,70 0,15 ± 1,40 0,18 ± 2,80 0,25
400 ± 0,90 0,15 ± 1,80 0,18 ± 3,60 0,25
500 ± 1,10 0,15 ± 2,20 0,18 ± 4,40 0,25

Longueur des
cales en mm

Progression
en mm Nb. de cales

Composition des jeux
103 47 47 B 32

1,0005 1
1,005 1 x x x x

1,001 à 1,009 0,001 9
1,01 à 1,20 0,01 20 x
1,01 à 1,09 0,01 9 x x
1,01 à 1,49 0,01 49 x
1,10 à 1,90 0,10 9 x x
1,30 à 1,90 0,10 7 x
0,50 à 10 0,50 20

0,50 à 24,50 0,50 49 x
1 à 9 1 9 x x

1 à 24 1 24 x
10 à 30 10 3 x

20 à 100 10 9
10 à 100 10 10 x

50 1 x
25 à 100 25 4 x x

Nombre total de cales par jeu 103 47 47 32

Dimensions cale étalon en mm :

√ de 0,5 à 10 = 30 x 9 x côte nominale
√ de 10,5 à 1000 =35 x 9 x côte nominale
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Cales Etalons

Code Réf. Nb de cales Classe
H 40 09 00000 JA 103/0 103 0
H 40 09 00100 JA 103/1 103 1
H 40 09 00200 JA 103/2 103 2
H 40 09 00500 JA 76/0 76 0
H 40 09 00600 JA 76/1 76 1
H 40 09 00700 JA 76/2 76 2
H 40 09 00800 JA 47/0 47 0
H 40 09 00900 JA 47/1 47 1
H 40 09 01000 JA 47/2 47 2
H 40 09 01500 JA 47 B/2 47 2
H 40 09 01700 JA 32/0 32 0
H 40 09 01800 JA 32/1 32 1
H 40 09 01900 JA 32/2 32 2

Caractéristiques : 

√ Fabriquées en acier qualité atelier, dureté 60 HRC
√ Toutes les cales sont numérotées
√ Tolérances selon normes DIN861, ISO3650 et JIS-B7506

Coffret d’accessoires : 
Composition
√  1 socle pour traçage 102 x 72 x H 24 mm
√  1 serre-cales capacité 70 mm
√  1 serre-cales capacité 130 mm
√  1 serre-cales capacité 220 mm
√  2 cales à rayon de 2 mm
√  2 cales à rayon de 5 mm
√ 1 pointe à tracer
√ 1 pointe conique à 60°
    Total 10 pièces en coffret bois

Longueur des 
cales en mm Progression en mm Nb. de cales

Référence des jeux
JA 103 JA 76 JA 47 JA 47B JA 32

1,005 1 X X X X X
1,001 à 1,009 0,001 9

1,01 à 1,19 0,01 19 X
1,01 à 1,09 0,01 9 X X
1,01 à 1,49 0,01 49 X X
1,10 à 1,90 0,1 9 X X
1,20 à 1,90 0,1 8 X
0,50 à 9,50 0,5 19 X

0,50 à 24,50 0,5 49 X
1 à 9 1 9 X X

1 à 24 1 24 X
10 à 30 10 3 X
10 à 50 10 5 X

10 à 100 10 10 X
60 1 X
75 1 X

100 1 X
25 à 100 25 4 X X

Nombre total de cales par jeu 103 76 47 47 32

Composition des différents jeux de cales étalons

Accessoires pour cales étalons

Code

40 05 06010

Jeu de cales étalon en acier - série “ECO“

Dimensions cale étalon en mm :

√ de 0,5 à 10 = 30 x 9 x côte nominale
√ de 10,5 à 1000 =35 x 9 x côte nominale

Certificat d’étalonnage lors de la commande,  
fourni par SOMECO en option. Pas de certification par le client.
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Cales Etalons

Cales étalons acier à l’unité numérotées Classe 0
Code Côte nominale en mm

40 13 0A 0005000 0.5
40 13 0A 0010000 1
40 13 0A 0010005 1.0005
40 13 0A 00100xx 1.001 à 1.009 (par 0.001)
40 13 0A 0010xxx 1.01 à 1.50 (par 0.01)
40 13 0A 001xxxx 1.6 à 2 (par 0.1)
40 13 0A 002xxxx 2.5 à 25 (par 0.5)
40 13 0A 030xxxx 30 à 100 (par 10)
40 13 0A 0750000 75

Cales étalons acier à l’unité numérotées Classe 1
Code Côte nominale en mm

40 13 1A 0005000 0.5

40 13 1A 0010000 1
40 13 1A 0010005 1.0005
40 13 1A 00100xx 1.001 à 1.009 (par 0.001)
40 13 1A 0010xxx 1.01 à 1.50 (par 0.01)
40 13 1A 001xxxx 1.6 à 2 (par 0.1)
40 13 1A 002xxxx 2.5 à 25 (par 0.5)
40 13 1A 030xxxx 30 à 100 (par 10)
40 13 1A 0750000 75

Cales étalons longues en acier à l’unité Classe 0
Code Côte nominale en mm

40 13 0A 1250000 125
40 13 0A 1500000 150
40 13 0A 1750000 175
40 13 0A 2000000 200
40 13 0A 2500000 250
40 13 0A 3000000 300
40 13 0A 4000000 400
40 13 0A 5000000 500
40 13 0A 6000000 600
40 13 0A 7000000 700
40 13 0A 8000000 800
40 13 0A 9000000 900

40 13 0A 10000000 1000

Cale étalon acier à l’unité

Cales étalons longues en acier à l’unité Classe 1
Code Côte nominale en mm

40 13 1A 1250000 125
40 13 1A 1500000 150
40 13 1A 1750000 175
40 13 1A 2000000 200
40 13 1A 2500000 250
40 13 1A 3000000 300
40 13 1A 4000000 400
40 13 1A 5000000 500
40 13 1A 6000000 600
40 13 1A 7000000 700
40 13 1A 8000000 800
40 13 1A 9000000 900
40 13 1A 1000000 1000

Cales étalons en carbure à l’unité Classe 1
Code Côte nominale en mm

40 13 1W 0005000 0.5
40 13 1W 0010000 1
40 13 1W 00100xx 1.005 à 1.009 (par 0.001)
40 13 1W 0010xxx 1.01 à 1.50 (par 0.01)
40 13 1W 001xxxx 1.6 à 2 (par 0.1)
40 13 1W 002xxxx 2.5 à 24.5 (par 0.5)
40 13 1W 0250000 25
40 13 1W 030xxxx 30 à 100 (par 10)
40 13 1W 0750000 75
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Piges de contrOle cylindriques sans tEte

Code Ø H7
43 18 80300 3
43 18 80400 4
43 18 80500 5
43 18 80600 6
43 18 80700 7
43 18 80800 8
43 18 80900 9
43 18 81000 10
43 18 81100 11
43 18 81200 12
43 18 81300 13
43 18 81400 14
43 18 81500 15

Code Ø H7
43 18 81600 16
43 18 81700 17
43 18 81800 18
43 18 81900 19
43 18 82000 20
43 18 82100 21
43 18 82200 22
43 18 82300 23
43 18 82400 24
43 18 82500 25
43 18 82600 26
43 18 82700 27
43 18 82800 28

Code Ø H7
43 18 82900 29
43 18 83000 30
43 18 83100 31
43 18 83200 32
43 18 83300 33
43 18 83400 34
43 18 83500 35
43 18 83600 36
43 18 83700 37
43 18 83800 38
43 18 83900 39
43 18 84000 40

Tampon lisse double (TLD) tolérence H7

Support pour piges sans tête

Jeu de piges de contrôle cylindriques sans tête

Support de piges entre, n’entre pas
Livré en boite carton avec support et  
paires de pinces correspondantes

Code Réf. Capacité Ø Nbre de paires
43 13 19590 PS 1 0,5 à 1 3 paires
43 13 19600 PS 2 1 à 2,5 8 paires
43 13 19610 PS 3 2,5 à 4 8 paires
43 13 19620 PS 4 4 à 5,5 8 paires
43 13 19630 PS 5 5,5 à 7 8 paires
43 13 19640 PS 6 7 à 8,5 8 paires
43 13 19650 PS 7 8,5 à 10 8 paires
43 13 19660 PS 8 10 à 11 5 paires
43 13 19670 PS 9 11 à 12 5 paires
43 13 19680 PS 10 12 à 13 5 paires
43 13 19690 PS 11 13 à 14 5 paires
43 13 19700 PS 12 14 à 15 5 paires
43 13 19710 PS 13 15 à 16 5 paires
43 13 19720 PS 14 16 à 16,75 4 paires
43 13 19730 PS 15 16,75 à 17,50 4 paires
43 13 19740 PS 16 17,50 à 18,25 4 paires
43 13 19750 PS 17 18,25 à 19 4 paires
43 13 19760 PS 18 19 à 19,5 3 paires
43 13 19770 PS 19 19,5 à 20 3 paires

Caractéristiques : 

√ Précision :  – 0,001 / + 0,003
√ Circularité : 0,001
√ Dureté :  60 HRC
√ �Longueur des piges : 

 Ø 1 à Ø 1,49 -  40 mm 
 Ø 1,5 à Ø 20 -  50 mm

Jeu de piges sans tête :  – 1 micron  / + 3 microns
Progression 0,01 mm

Code Réf. Capacité Ø Nbre de piges
43 13 01005 PST 2 1 à 2,5 151
43 13 01010 PST 3 2,5 à 4 151
43 13 01015 PST 4 4 à 5,5 151
43 13 01020 PST 5 5,5 à 7 151
43 13 01025 PST 6 7 à 8,5 151
43 13 01030 PST 7 8,5 à 10 151
43 13 01035 PST 8 10 à 11 101
43 13 01040 PST 9 11 à 12 101
43 13 01045 PST 10 12 à 13 101
43 13 01050 PST 11 13 à 14 101
43 13 01055 PST 12 14 à 15 101
43 13 01060 PST 13 15 à 16 101
43 13 01065 PST 14 16 à 16,75 76
43 13 01070 PST 15 16,75 à 17,5 76
43 13 01075 PST 16 17,5 à 18,25 76
43 13 01080 PST 17 18,25 à 19 76
43 13 01085 PST 18 19 à 19,5 51
43 13 01090 PST 19 19,5 à 20 51

Code Réf. Capacité Ø Nbre de piges
43 13 05005 ST 1 1 à 4 61
43 13 05010 ST 2 4 à 8 81
43 13 05015 ST 3 8 à 12 81
43 13 05020 ST 4 12 à 16 81
43 13 05025 ST 5 16 à 20 82

Jeu de piges sans tête :  – 1 micron  / + 3 microns
Progression 0,05 mm

Ø > à  40 mm et autres tolérances sur demande
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Piges de contrOle cylindriques sans tEte

Pige de haute précision, progression 0,01 mm- série EP
Caractéristiques : 

√ Progression 0,01 mm
√ Ø mini 0,05 mm
√ Ø maxi 20 mm
√ Précision : jusqu’au Ø 10 mm ± 1 micron de Ø 10 à 20 mm ± 1,5 microns
√ Livrées en coffret avec un support de piges entre, n’entre pas 
√ Piges gravées à partir du Ø 1,5 mm
√ �Toutes les piges sont conditionnées individuellement dans un étui  

marqué à la cote de la pige

Livrées en coffret avec un support de piges 
et pinces correspondantes

Code Réf. Capacité Ø Nbre de piges
43 15 00000 EP-0 0 0,05  0,06...0,19  0,20 16
43 15 00100 EP-0 A 0,20  0,21...0,49  0,50 31
43 15 00200 EP-0 B 0,50  0,51...0,99 1,00 51
43 15 00300 EP-1 A 1,00  1,01...1,49  1,50 51
43 15 00400 EP-1 B 1,50  1,51...1,99  2,00 51
43 15 00500 EP-2 A 2,00  2,01...2,49  2,50 51
43 15 00600 EP-2 B 2,50  2,51...2,99  3,00 51
43 15 00700 EP-3 A 3,00  3,01...3,49  3,50 51
43 15 00800 EP-3 B 3,50  3,51...3,99  4,00 51
43 15 00900 EP-4 A 4,00  4,01...4,49  4,50 51
43 15 01000 EP-4 B 4,50  4,51...4,99 5,00 51
43 15 01100 EP-5 A 5,00  5,01...5,49  5,50 51
43 15 01200 EP-5 B 5,50  5,51...5,99  6,00 51
43 15 01300 EP-6 A 6,00  6,01...6,49  6,50 51
43 15 01400 EP-6 B 6,50  6,51...6,99  7,00 51
43 15 01500 EP-7 A 7,00  7,01...7,49  7,50 51
43 15 01600 EP-7 B 7,50  7,51...7,99  8,00 51
43 15 01700 EP-8 A 8,00  8,01...8,49  8,50 51
43 15 01800 EP-8 B 8,50  8,51...8,99  9,00 51
43 15 01900 EP-9 A 9,00  9,01...9,49  9,50 51
43 15 02000 EP-9 B 9,50  9,51...9,99  10,00 51
43 15 02100 EP-10 A 10,00  10,01...10,49  10,50 51
43 15 02200 EP-10 B 10,50  10,51...10,99  11,00 51
43 15 02300 EP-11 A 11,00  11,01...11,49  11,50 51
43 15 02400 EP-11 B 11,50  11,51...11,99  12,00 51
43 15 02500 EP-12 A 12,00  12,01...12,49  12,50 51
43 15 02600 EP-12 B 12,50  12,51...12,99  13,00 51
43 15 02700 EP-13 A 13,00  13,01...13,49  13,50 51
43 15 02800 EP-13 B 13,50  13,51...13,99  14,00 51
43 15 02900 EP-14 A 14,00  14,01...14,49  14,50 51
43 15 03000 EP-14 B 14,50  14,51...14,99  15,00 51
43 15 03100 EP-15 A 15,00  15,01...15,49  15,50 51
43 15 03200 EP-15 B 15,50  15,51...15,99  16,00 51
43 15 03300 EP-16 A 16,00  16,01...16,49  16,50 51
43 15 03400 EP-16 B 16,50  16,51...16,99  17,00 51
43 15 03500 EP-17 A 17,00  17,01...17,49  17,50 51
43 15 03600 EP-17 B 17,50  17,51...17,99  18,00 51
43 15 03700 EP-18 A 18,00  18,01...18,49  18,50 51
43 15 03800 EP-18 B 18,50  18,51...18,99  19,00 51
43 15 03900 EP-19 A 19,00  19,01...19,49  19,50 51
43 15 04000 EP-19 B 19,50  19,51...19,99  20,00 51

Diamètre Longueur Précision Circularité Dureté HRC
0,20-1,49 40

± 0,001 0,001
581,50-10 50

10-20 50 ± 0,0015 0,0015
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Piges de contrOle cylindriques sans tEte

Pige de très haute précision, progression 0,001 mm -série ET
Caractéristiques : 

√ Progression 1 micron 
√ Ø mini 0,997 mm
√ Ø maxi 10,010 mm
√ Précision 0,3 micron 
√ Livrées en coffret avec un support de piges entre, n’entre pas 
√ Piges gravées à partir du Ø 1,5 mm
√ Toutes les piges sont conditionnées individuellement dans un étui   
    marqué à la cote de la pige
√ 90 coffrets de 14 piges couvrent les Ø de 0,997 au Ø 10,010 mm

Capacité Ø : 

√ ET-10 Ø 0,997  à ET-50 Ø 5,010

√ ET-51 Ø 5,097  à ET-79 Ø 7,910

√ ET-80 Ø 9,997  à ET-100 Ø 10,010

Livrées en coffet de 14 piges avec un support de piges entre, n’entre pas et pinces correspondantes.
Exemple de composition Réf. ET 50, coffret de 14 piges, comprenant les Ø suivants :
Ø 4,997 - 4,998 - 4,999 - 5 - 5,001 - 5,002 - 5,003 - 5,004 - 5,005 - 5,006 - 5,007 - 5,008 - 5,009 - 5,010

Incrément des codes de 100 en 100

Caractéristiques : 

√ Progression 0,01 mm 
√ Ø mini 0,2 mm, Ø maxi 10 mm
√ Précision ± 1 micron 
√ Tête en plastique dur inamovible avec cote gravée sur le côté
√ Livrées en coffret

Piges cylindriques  
en céramique avec tête

Code Réf. Capacité Ø Nbre de piges
43 15 11000 ET-10 0,997  0,998...1,009  1,010 14
43 15 11100 ET-11 1,097  1,098...1,109  1,110 14
43 15 11200 ET-12 1,197  1,198...1,209  1,210 14
43 15 11300 ET-13 1,297  1,298...1,309  1,310 14
43 15 11400 ET-14 1,397  1,398...1,409  1,410 14
43 15 11500 ET-15 1,497 1,498...1,509  1,510 14

etc... etc... etc... etc...

Code Réf. Capacité Ø Nbre de piges
43 15 22000 ECS-0 A 0,20  0,21...0,49  0,50 31
43 15 22010 ECS-0 B 0,50  0,51...0,99  1,00 51
43 15 22020 ECS-1 A 1,00  1,01...1,49  1,50 51
43 15 22030 ECS-1 B 1,50  1,51...1,99  2,00 51
43 15 22040 ECS-2 A 2,00  2,01...2,49  2,50 51
43 15 22050 ECS-2 B 2,50  2,51...2,99  3,00 51
43 15 22060 ECS-3 A 3,00  3,01...3,49  3,50 51
43 15 22070 ECS-3 B 3,50  3,51...3,99  4,00 51
43 15 22080 ECS-4 A 4,00  4,01...4,49  4,50 51
43 15 22090 ECS-4 B 4,50  4,51...4,99  5,00 51

Code Réf. Capacité Ø Nbre de piges
43 15 22100 ECS-5 A 5,00  5,01...5,49  5,50 51
43 15 22110 ECS-5 B 5,50  5,51...5,99  6,00 51
43 15 22120 ECS-6 A 6,00  6,01...6,49  6,50 51
43 15 22130 ECS-6 B 6,50  6,51...6,99  7,00 51
43 15 22140 ECS-7 A 7,00  7,01...7,49  7,50 51
43 15 22150 ECS-7 B 7,50  7,51...7,99  8,00 51
43 15 22160 ECS-8 A 8,00  8,01...8,49  8,50 51
43 15 22170 ECS-8 B 8,50  8,51...8,99  9,00 51
43 15 22180 ECS-9 A 9,00  9,01...9,49  9,50 51
43 15 22190 ECS-9 B 9,50  9,51...9,99  10,00 51

Code Réf. Capacité Ø Nbre de piges
” ” ” ”

43 15 19500 ET-95 9,947  9,948...9,509  9,510 14
43 15 19600 ET-96 9,597  9,598...9,609  9,610 14
43 15 19700 ET-97 9,697  9,698...9,709  9,710 14
43 15 19800 ET-98 9,797  9,798...9,809  9,810 14
43 15 19900 ET-99 9,897  9,898...9,909  9,910 14
43 15 20000 ET-100 9,997  9,998...10,009  10,010 14

Diamètre Longueur sous tête Précision Circularité
0,20 à 1,49 20

± 0,001 0,001
1,50 à 10 30

Diamètre Longueur Précision Circularité Dureté HRC

1à 3 40
± 0,3 µ 0,5 µ 58

3 à 10 50

Pige de contrôle cylindriques en céramique avec tête  
de très haute précision - série ECS
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Piges de contrOle cylindriques AVEC tEte

Livrées en coffret bois

Caractéristiques : 

√ Précision :
    – 0,001 / + 0,003 pour les réf. PA, PB, PC, PE
    – 0,001 / + 0,0015 pour les réf. PAH, PBH
√ Circularité 0,001
√ Dureté 60 HRC
√ Tête avec indication de la cote sur le dessus
√ Cote gravée sur la pige à partir du Ø 3

Jeu de piges, précision : – 1 micron / + 3 microns
Jeux réf. PA. Progression 0,01 mm

Jeux réf. PE. Progression 0,02 mm

Pige cylindrique à l’unité avec tête précision : – 1 micron / + 3 microns
Progression 0,01 mm de Ø 0,5 à Ø 9,99 mm
Progression 0,05 mm de Ø 10 à Ø 20 mm

Jeu de piges / précision : –1micron / +1,5 microns

Code Réf. Capacité Ø Nbre de piges
43 13 11005 PA 1 0,5 à 1 51
43 13 11010 PA 2 1 à 2,5 151
43 13 11015 PA 3 2,5 à 4 151
43 13 11020 PA 4 4 à 5,5 151
43 13 11025 PA 5 5,5 à 7 151
43 13 11030 PA 6 7 à 8,5 151
43 13 11035 PA 7 8,5 à 10 151
43 13 11040 PA 8 10 à 11 101
43 13 11045 PA 9 11 à 12 101
43 13 11050 PA 10 12 à 13 101
43 13 11055 PA 11 13 à 14 101
43 13 11060 PA 12 14 à 15 101
43 13 11065 PA 13 15 à 16 101
43 13 11070 PA 14 16 à 16,75 76
43 13 11075 PA 15 16,75 à 17,50 76
43 13 11080 PA 16 17,50 à 18,25 76
43 13 11085 PA 17 18,25 à 19 76
43 13 11090 PA 18 19 à 19,5 51
43 13 11095 PA 19 19,5 à 20 51

Code Réf. Capacité Ø Nbre de piges
43 13 12005 PE 1 1 à 4 151
43 13 12010 PE 2 4 à 7 151
43 13 12015 PE 3 7 à 10 151
43 13 12020 PE 4 10 à 12 101
43 13 12025 PE 5 12 à 14 101
43 13 12030 PE 6 14 à 16 101
43 13 12035 PE 7 16 à 17,5 101
43 13 12040 PE 8 17,5 à 19 76
43 13 12045 PE 9 19 à 20 51

Jeux réf. PB. Progression 0,05 mm

Code Réf. Capacité Ø Nbre de piges
43 13 15005 PB 1 1 à 4 61
43 13 15010 PB 2 4 à 8 81
43 13 15015 PB 3 8 à 12 81
43 13 15020 PB 4 12 à 16 81
43 13 15025 PB 5 16 à 20 81

Jeux réf. PC. Progression 0,1 mm

Code Réf. Capacité Ø Nbre de piges
43 13 11105 PC 1 0,5 à 1 6
43 13 11110 PC 2 1 à 2 11
43 13 11115 PC 3 2 à 10 81
43 13 11120 PC 4 10 à 15 51
43 13 11125 PC 5 15 à 18 31
43 13 11130 PC 6 18 à 20 21

Jeux réf. PBH. Progression 0,05 mm

Code Réf. Capacité Ø Nbre de piges
43 13 15305 PBH 1 1 à 4 61
43 13 15310 PBH 2 4 à 8 81
43 13 15315 PBH 3 8 à 12 81
43 13 15320 PBH 4 12 à 16 81
43 13 15325 PBH 5 16 à 20 81

Jeux réf. PAH. Progression 0,01 mm

Code Réf. Capacité Ø Nbre de piges
43 13 11305 PAH 1 0,5 à 1 51
43 13 11310 PAH 2 1 à 2,5 151
43 13 11315 PAH 3 2,5 à 4 151
43 13 11320 PAH 4 4 à 5,5 151
43 13 11325 PAH 5 5,5 à 7 151
43 13 11330 PAH 6 7 à 8,5 151
43 13 11335 PAH 7 8,5 à 10 151
43 13 11340 PAH 8 10 à 11 101
43 13 11345 PAH 9 11 à 12 101

Code Capacité Ø Progression
65 13 + Ø 0,5 à 0,99 0,01
65 13 + Ø 1 à 9,99 0,01
66 13 + Ø 10 à 14,95 0,05
66 13 + Ø 15 à 20 0,05

√ �Longueur des piges sous tête :  
Ø 0,50 à Ø 1 : 32 mm 
Ø 1 à Ø 1,49 : 25 mm 
Ø 1,5 à Ø 12 : 35 mm 
Ø 12 à  Ø 20 : 50 mm

√ �Progression :  
réf. PA et PAH : 0,01 mm 
réf. PE :	 0,02 mm 
réf. PB et PBH : 0,05 mm 
réf. PC : 0,1 mm
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VEs de contrOle et etauX de prEcision

√ Précision 1/50
√ Livrés par paire

Code  Dimensions Nb. d’entailles Dim. des entailles
32 09 07400 200X80X170 4 110-70-50-30

√ Trempés, rectifiés
√ �Possibilité de positionner  

le vé à 90° tout en maintenant  
la pièce à contrôler avec l’étrier

√ �Précision 0,004 mm  
(précision 0,002 sur demande)

√ �Paires appairées

Code Colisage Longueur Largeur Hauteur Pour Ø Poids

32 49 02400 Paire
60 58 40 5-30 1,3

32 49 02500 Unité
32 49 02600 Paire

75 70 54 5-50 2,6
32 49 02700 Unité
32 49 02800 Paire

100 96 75 7-70 7,1
32 49 02900 Unité

√ Trempés, rectifiés
√ �Précision 0,004 mm  

(précision 0,002 sur 
demande)

√ Livrés par paire
√ �Paires appairées

Code  Longueur Largeur Hauteur Pour Ø Poids
32 49 02000 50 40 40 5-30 1,1
32 49 02100 75 55 55 5-50 2,8
32 49 02200 100 75 75 7-70 6,4

√ Vé à inclinaison variable pour 
    traçage, vérification, usinage
√ Dureté 50/54 HRC
√ Géométrie bloc fixe 0,005 mm
√ Précision vé 90° ± 10”
√ Réglage des angles 0 à 60°
√ Vernier lecture 5 minutes

Code Réf. H W L h Poids kg

32 30 00000 AP1 46 48 102 26 1,5 

32 30 00100 AP2 46 30 102 26 1

32 30 00200 AP3 32 25 75 22 0,5

Vé de précision “MULTI ANGLE”

Vé avec étrier

Paire de vés de contrôle en fonte à 4 entailles

Paire de vés avec étriers
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VEs de contrOle et etauX de prEcision

√ Acier traité rectifié
√ Précision 0,004 mm
√ Cylindres mini-maxi Ø 6-66 mm
√ Force d’attraction, base 90 kg, vé 40 kg
√ Dim. 80 X 67 X H 96mm
√ Poids 2,850 kg
√ Livré à l’unité

Code Colisage
32 49 00000 Un vé
32 49 00100 Paire de vés

√ �Vé de contrôle en fonte G 26 
√ 1 entaille à 90°
√� Précision générale ± 0,01 mm. 
√� Livrés par paire

Code Réf. Dimensions LxlxH Pour Ø Poids kg 
32 71 04000 89/540.01 75x40x30 5 à 25 1,2
32 71 04100 89/540.02 100x45x40 5 à 30 2,4
32 71 04200 89/540.03 155x55x45 5 à 40 4,6
32 71 04300 89/540.04 200x70x45 5 à 55 8
32 71 04400 89/540.05 250x85x50 5 à 75 12,5
32 71 04500 89/540.06 300x105x60 5 à 90 20

√ Trempés, rectifiés
√ Précision 0,004 mm
√ Livrés par paire
√ �Paires appairées

Code  Longueur Largeur Hauteur Pour Ø Poids
32 49 04000 75 35 30 5-40 1
32 49 04100 100 47 40 5-55 2,2
32 49 04200 150 55 45 5-60 4,4
32 49 04300 200 65 55 5-75 8,5
32 49 04400 250 85 70 5-100 17

√ Précision 0,008 mm
√ Cylindres mini-maxi Ø 6-35 mm
√ Dimensions : 70 X 45 X H 65
√ Force 60 kg
√ Poids 1,4 kg
√ Livré à l’unité

Code 
32 49 01000

Set de bridage, étaux de précision - séries 302/304 
Composition du SET : 

√ �3 étaux, largeur de mors 15, 25 et 35 mm 
√ �Plaque support pour étau (x3-1/Etau)
√ �Paire de mordaches additionnelles en matière plastique (x3-1/Etau)
√ �Paire de mors prismatiques additionnels(x3-1/Etau)
√ �Support pivotant, avec  rotation sur 360° et verrouillable, pour un positionnement 

parfait dans n’importe quelle position.
√ �Plaque de bridage pour support pivotant
√ �Paire de vés avec étrier 25x20x20 mm, capacité de serrage 2 à 15 mm
√ �Livré en coffret plastique robuste

Code Matière
50 25 3025010 Aluminium
50 25 3045010 Acier inoxydable

Spécifications en mm

Paire de vés à 90°

Vé magnétique de positionnement 

Vé magnétique de contrôle

Paire de vés en fonte

Autres compositions sur demande
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traçage
Circomètre, ruban gradué pour mesurer les diamètres extérieurs, vernier au 1/10
Rubans en acier - gravure laser

Rubans en acier - gravure laser

Rubans en acier inox - gravure laser

Code Capacité/mm 
circonférence ext.

Capacité/mm 
diamètre ext.

27 05 05010 60-950 20-300
27 05 05015 940-2200 300-700
27 05 05020 2190-3460 700-1100
27 05 05025 3460-4720 1100-1500
27 05 05030 4710-5980 1500-1900
27 05 05035 5970-7230 1900-2300
27 05 05040 7220-8500 2300-2700
27 05 05045 8490-9760 2700-3100
27 05 05050 9730-11010 3100-3500
27 05 05055 10990-12240 3500-3900
27 05 05060 12240-13500 3900-4300
27 05 05065 13500-14750 4300-4700

Code Capacité/mm 
circonférence int.

Capacité/mm 
diamètre int.

27 05 05210 720-1550 230-490
27 05 05215 940-2200 300-700
27 05 05220 2190-3620 700-1100
27 05 05225 3460-4720 1100-1500
27 05 05230 4710-5980 1500-1900
27 05 05235 5970-7230 1900-2300
27 05 05240 7220-8500 2300-2700
27 05 05290 Poignée

Code Capacité/mm 
circonférence ext.

Capacité/mm 
diamètre ext.

27 05 05110 60-950 20-300
27 05 05115 940-2200 300-700
27 05 05120 2190-3460 700-1100
27 05 05125 3460-4720 1100-1500
27 05 05130 4710-5980 1500-1900
27 05 05135 5970-7230 1900-2300
27 05 05140 7220-8500 2300-2700
27 05 05145 8490-9760 2700-3100
27 05 05150 9730-11010 3100-3500
27 05 05155 10990-12240 3500-3900
27 05 05160 12240-13500 3900-4300
27 05 05165 13500-14750 4300-4700

Circomètre, ruban gradué pour mesurer les diamètres intérieurs, vernier au 1/10

Pour diamètres et circonférences extérieurs

Pour diamètres et circonférences intérieurs
fournis sans la poignée

Réglets en acier inox chromé mat
Réglet flexible en acier inox chromé mat, gradué sur une face en mm

Code Longueur Graduation Section
27 71 10902 150 mm/mm 13 X 0,5
27 71 10903 200 mm/mm 13 X 0,5
27 71 10904 250 mm/mm 13 X 0,5
27 71 10905 300 mm/mm 13 X 0,5

Code Longueur Graduation Section
27 71 12000 300 mm/mm 30 X 1
27 71 12100 500 mm/mm 30 X 1
27 71 12200 1000 mm/mm 30 X 1
27 71 12300 1500 mm/mm 30 X 1
27 71 12400 2000 mm/mm 30 X 1
27 71 12500 3000 mm/mm 30 X 1
27 71 12600 4000 mm/mm 30 X 1
27 71 12700 5000 mm/mm 30 X 1

Code Longueur Graduation Section
27 71 11000 150 mm/mm 18 X 0,5
27 71 11100 300 mm/mm 18 X 0,5
27 71 11200 500 mm/mm 18 X 0,5
27 71 11300 1000 mm/mm 18 X 0,5

Section 13 X 0,5

Section 18 X 0,5

Section 30 X 1

Caractéristiques : 

√ Graduation mm/mm
√ Lecture de gauche à droite
√ Gravure chimique
√ Acier inox 
√ Surface mat 
√ Conforme à ma norme DIN ISO 2768m
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traçage

Caractéristiques : 

√ Graduation mm/mm
√ Lecture de gauche à droite
√ Gravure chimique
√ Acier inox 
√ Surface mat 
√ Conforme à ma norme DIN ISO 2768m

Caractéristiques : 

√ Précision selon DIN 874/00
√ Règle à filament de haute précision. 
√ Acier inox trempé avec isolant.
√ Livrée en coffret. 

Code Réf. Longueur Section
27 71 06000 71/390.02 75 25 X 5
27 71 06100 71/390.03 100 25 X 5
27 71 06200 71/390.04 125 25 X 5
27 71 06300 71/390.05 150 25 X 5
27 71 06400 71/390.06 200 29 X 7
27 71 06500 71/390.07 250 25 X 8
27 71 06600 71/390.08 300 29 X 7
27 71 06700 71/390.10 400 40 X 9
27 71 06800 71/390.11 500 33 X 10

Caractéristiques : 

√ Précision selon DIN 866/1 
√ Régle rigide en acier inox, 
√ Rectifiée sur toutes les faces
√ Graduation en mm sur une face et d’un seul côté en partie basse
√ Graduation en recul de 5 mm à chaque extrémité
√ Numéro matricule gravé
√ Emballage carton.

Code Longueur Section Poids kg

27 71 14000 500 30 X 6 0,8
27 71 14100 750 30 X 6 1,2
27 71 14200 1000 40 X 8 2,5
27 71 14300 1500 40 X 8 3,7
27 71 14400 2000 50 x 10 7,5

Règle graduée

Règle de contrôle

Code Désignation
27 71 17000  Coffret bois, vide, pour règle de 500
27 71 17100  Coffret bois, vide, pour règle de 1000
27 71 17200  Coffret bois, vide, pour règle de 1500
27 71 17300  Coffret bois, vide, pour règle de 2000
27 71 17400  Coffret bois, vide, pour règle de 3000

Coffrets bois pour règles tous modèles

Règle à filament

Caractéristiques : 

√ Précision selon DIN 874/1
√ Régle de contrôle en acier indéformable,
√ Section rectangulaire, rectifiées sur toutes les faces
√ Numéro matricule gravé
√ Section rectangulaire jusqu’à 1500
√ Section en I avec encoches à partir de 2000
√ Emballage carton

Code Longueur Section Poids kg
27 71 16000 500 40 X 8 1,3
27 71 16100 750 40 X 10 3
27 71 16200 1000 50 X 10 4
27 71 16400 1500 60 X 12 8,4
27 71 16500 2000 70 X 15 12
27 71 16700 3000 100 X 16 26

Autres longueur sur demande

Caractéristiques : 

√ Précision selon DIN 874/1
√ Régle de contrôle en acier inox trempé, rectifiées sur toutes les faces
√ Numéro matricule gravé
√ Section rectangulaire jusqu’à 1500
√ Section en I à partir de 2000
√ Section évidée à partir de 2000
√ Emballage carton 

Code Longueur Section Poids kg
27 71 18000 500 40 X 8 1,3
27 71 18100 1000 50 X 10 4
27 71 18200 1500 60 X 12 8,4
27 71 18300 2000 70 X 15 12

Autres longueur sur demande
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traçage

Equerre rectifiée en acier indéformable traité anticorrosion 

Equerre à centrer en acier 

Code Réf. Dimensions Epaisseur
24 71 09000   80/450.02 120 6
24 71 09100 80/450.03 150 6
24 71 09200 80/450.04 200 6

Equerres double onglet à chapeau, angles 120°-90°-45°-30°. 

Code Réf. Dimensions Section
24 71 10000   81/475.02 100 X 80 20 X 8
24 71 10100 81/475.03 150 X 100 20 X 8
24 71 10200 81/475.04 200 X 130 30 X 8

Equerres plates à 45°

Code Réf. Dimensions Section
24 71 10500  81/476.02 100 X 80 20 X 8
24 71 10600 81/476.03 150 X 100 20 X 8
24 71 10700 81/476.04 200 X 130 30 X 8

Equerres à chapeau à 45°

Code Réf. Dimensions Section
24 71 11500 81/478.02 100 X 80 20 X 8
24 71 11600 81/478.03 150 X 100 20 X 8
24 71 11700 81/478.04 200 X 130 30 X 8

Equerres à chapeau à 60°

Code Réf. Dimensions Section
24 71 11000 81/477.02 100 X 80 20 X 8
24 71 11100 81/477.03 150 X 100 20 X 8
24 71 11200 81/477.04 200 X 130 30 X 8

Equerres plates à 60°

Equerres à centrer en acier chromé avec règle graduée en mm.
Permettent de tracer le centre, et de contrôler les angles de 45° et 90°

Code Réf. Longueur graduée Ø maxi
24 71 15000 671-102 150 190
24 71 15100 671-103 200 220
24 71 15200 671-104 250 230
24 71 15300 671-105 300 280

Code Réf. Dimensions Section
24 71 12500 82/486.03 100 X 100 20 X 8
24 71 12600 82/486.04 150 X 150 20 X 8
24 71 12700 82/486.05 200 X 200 30 X 8

Equerres à chapeau à 120°

Code Réf. Dimensions Section
24 71 12000 82/485.03 100 X 100 20 X 8
24 71 12100 82/485.04 150 X 150 20 X 8
24 71 12200 82/485.05 200 X 200 30 X 8

Equerres plates à 120°

Code Réf. Dimensions Section
4 71 13500 82/491.03 100 X 100 20 X 8

24 71 13600 82/491.04 150 X 150 20 X 8
24 71 13700 82/491.05 200 X 200 30 X 8

Equerres à chapeau à 135°

Code Réf. Dimensions Section
24 71 13000 82/490.03 100 X 100 20 X 8
24 71 13100 82/490.04 150 X 150 20 X 8
24 71 13200 82/490.05 200 X 200 30 X 8

Equerres plates à 135°

Précision selon norme DIN 875/2.
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Equerre de précision à 90°

Code Réf. Dimensions Section
24 71 00100 722-001 50x40 12x5
24 71 00200 722-002 75x50 15x5
24 71 00300 722-003 100x70 20x5
24 71 00400 722-004 150x100 25x5
24 71 00500 722-005 200x130 30x6
24 71 00600 722-006 250x165 35x7
24 71 00700 722-007 300x200 40x8
24 71 00800 722-011 400x265 45x10
24 71 00900 722-008 500x330 50x10
24 71 01000 722-009 600x400 50x10
24 71 01010 722-010 1000x600 70x15

Code Réf. Dimensions Section
24 71 01100 622-001 50x40 12x5
24 71 01200 622-002 75x50 15x5
24 71 01300 622-003 100x70 20x5
24 71 01400 622-004 150x100 25x5
24 71 01500 622-005 200x130 30x6
24 71 01600 622-006 250x165 35x7
24 71 01700 622-007 300x200 40x8
24 71 01800 622-011 400x265 45x10
24 71 01900 622-008 500x330 50x10
24 71 02000 622-009 600x400 50x10
24 71 02010 622-010 1000x660 70x15

Code Réf. Dimensions Section
24 71 17100 711-202 75x50 15x5
24 71 17200 711-203 100x70 20x5
24 71 17300 711-204 150x100 25x5
24 71 17400 711-205 200x130 30x6
24 71 17500 711-206 250x165 35x7
24 71 17600 711-207 300x175 35x7
24 71 17700 711-211 400x200 35x7
24 71 17800 711-208 500x250 40x8
24 71 17900 711-209 600x300 40x8
24 71 18000 711-212 750x375 45x10
24 71 18100 711-210 1000x500 50x10
24 71 18200 77/420.13 1500x1000 60x12
24 71 18300 77/420.14 2000x1000 60x12

Code Réf. Dimensions Section
24 71 19100 611-202 75x50 15x5
24 71 19200 611-203 100x70 20x5
24 71 19300 611-204 150x100 25x5
24 71 19400 611-205 200x130 30x6
24 71 19500 611-206 250x165 35x7
24 71 19600 611-207 300x175 35x7
24 71 19700 611-211 400x200 35x7
24 71 19800 611-208 500x250 40x8
24 71 19900 611-209 600x300 40x8
24 71 20000 611-212 750x375 45x10
24 71 20100 611-210 1000x500 50x10
24 71 20200 77/421.13 1500x1000 60x12
24 71 20300 77/421.14 2000x1000 60x12

Code Réf. Dimensions Section
24 71 06000 858-385 50x40 14x4.5
24 71 06100 858-386 75x50 16x4
24 71 06200 858-387 100x70 20x5
24 71 06300 858-388 150x100 28x6
24 71 06400 858-389 200x130 30x7
24 71 06500 75/401.06 250x165 40x9
24 71 06600 75/401.07 300x200 40x9

Code Réf. Dimensions Section
24 71 07000    75/402.01 50 X 40 15 X 5
24 71 07100 75/402.02 75 X 50 20 X 8
24 71 07200 75/402.03 100 X 70 20 X 8
24 71 07300 75/402.04 150 X 100 25 X 8
24 71 07400 75/402.05 200 X 130 30 X 8
24 71 07500 75/402.06 250 X 165 40 X 9
24 71 07600 75/402.07 300 X 200 40 X 9

Equerres plates - Précision selon norme DIN 875/0.

Equerres à chapeau - Précision selon norme DIN 875/0.

Equerres plates - Précision selon norme DIN 875/2.

Equerres à chapeau - Précision selon norme DIN 875/2.

Equerres plates - Grand côté biseauté inter-exter
Précision selon norme DIN 875/00.

Equerre de haute précision à 90°

Equerres à chapeau - Grand côté biseauté inter-exter
Précision selon norme DIN 875/00.

Caractéristiques : 

√ Acier inox trempé pour les classes 00 et 0
√ Acier indéformable pour la classe 2
√ Rectifiée sur toutes les faces
√ Livrée en coffret

Caractéristiques : 

√ Acier inox trempé
√ Livrée en coffret
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Pied à coulisse à vernier, ‘’type compas’’ - série 322-7
Caractéristiques : 

√ Graduation : 0.1mm
√ 1 bec fixe et un bec mobile sur coulisseau
√ Acier inoxydable, surfaces de mesures trempées dures

Code Capacité Précision Longueur becs
27 25 322710 0-150 ±0.2 40
27 25 322720 0-200 ±0.2 40
27 25 322730 0-250 ±0.3 40
27 25 322740 0-300 ±0.3   40

Code Capacité Précision Longueur  base
27 25 322510 0-160 ±0.1 135
27 25 322520 0-250 ±0.1 135
27 25 322530 0-300 ±0.15 160

Trusquin horizontal - série 322-5
Caractéristiques : 

√ Graduation : 0.05mm
√ Acier inoxydable

Code Capacité Précision
27 25 322610 0-200mm / 0-8’’ ±0.2mm / ±0.02’’
27 25 322620 0-400mm / 0-16’’ ±0.3mm / ±0.02’’

Calibre de traçage - série 322-6 Caractéristiques : 

√ �Double graduation : 1/28’’, haut du vernier – 0.1 mm,  
bas du vernier

√ Acier inoxydable

Code Réf. Capacité Section
27 71 23000 95/838.01 300 20 X 4
27 71 23500 95/840.07 Paire de pointes à tracer de rechange

Compas à verge - série 95 Caractéristiques : 

√ Acier chromé mat
√ Vis de rappel
√ Précision selon norme DIN 862
√ Pointes à tracer en carbure
√ Vernier au 1/20 (0,05 mm)

Code Réf. Capacité Section
27 71 20000 84/510.01 200 40 X 3
27 71 20100 84/510.02 250 40 X 3
27 71 20200 84/510.03 300 40 X 3

Caractéristiques : 

√ Acier indéformable
√ Graduation en mm
√ Patin trempé

Règle de traçage - série 84

Code Réf. Capacité Base Section
27 71 21200 96/836.04 500 100 8 x 8
27 71 21500 96/836.02 Pointe à tracer de rechange

Caractéristiques : 

√ Acier chromé mat
√ Base de contact cémentée trempée
√ Pointe de traçage en carbure Ø 4mm

Trusquin horizontal - série 96
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√ Capacité 0-180°. Division 1°. √ Acier chromé-mat. 

Code Réf. Ø du secteur Longueur règle Section

30 71 00000 197-202 120 150 13x2.5

30 71 00100 197-203 150 200 16x2.5

30 71 00200 197-204 200 300 20x3.5

30 71 00300 197-205 300 500 31x4

Code Réf. Ø du secteur Longueur règle Section

30 71 01000 30/98.01 120 240 20x4

30 71 01100 202-202 150 300 20x4

30 71 01200 202-203 200 400 20x4

30 71 01300 202-204 250 500 20x4

30 71 01400 202-205 300 600 20x4

√ Capacité 0-180°. Division 1°. √ Acier secteur chromé-mat. 

Code Réf. Ø du secteur Longueur règle Section

30 71 02000 193-201 85 150 13x8

√ Capacité 10°-170°. Division 1°. √ Acier chromé-mat.

Code Réf. Ø du secteur Longueur règle Section

30 71 00500 29/96.01 120 240 20x4

30 71 00600 207-202 150 300 20x4

30 71 00700 207-203 200 400 20x4

30 71 00800 207-204 250 500 20x4

30 71 00900 207-205 300 600 20x4

Caractéristiques : 

√ Lecture sans parallaxe, précision 5’ (1/12°)
√ Graduation : 4 x 90°
√ Réglage fin par bouton moleté  
et crémaillère circulaire
√ Acier inox, échelle et vernier chromés mats
√ Loupe de lecture panoramique
√ Règle interchangeable et  
coulissante sur toute la longueur
√ Livré en coffret

Caractéristiques : 

√ �Conversion immédiate en degrés-minutes 
ou centièmes de degré

√ Sortie OPTO RS 232 pour imprimante
√ Alimentation par 1 pile lithium 3V
√ Réglage fin par crémaillère

√ �Corps et règles en acier inoxydable
√ �Résolution : 1 minute ou 0,01 degré
√ Précision : ± 2 minutes
√ Erreur digitale : ± 1 digit
√ �Sélection possible de 3 échelles  

de mesure :1 x 360° - 2 x 180° - 4 x 90°

Rapporteur d’angles 

Rapporteur d’angles en acier chromé-mat avec double base
Caractéristiques : 
√ Branche double
√ Règle passant entre les deux bases, coulissante sur toute la longueur
√ Capacité 10°-170°. Division 1°. 
√ Acier chromé-mat.

Rapporteur d’angles en acier inox rectifié

Rapporteur d’angles universel de haute qualité

Rapporteur digit-angle lecture digitale

Code Désignation
30 03 03115 Digit-angle avec Régle 150  mm
30 03 03120 Digit-angle avec Régle 200 mm
30 03 03130 Digit-angle avec Régle 300 mm
30 03 03150 Digit-angle avec Régle 500 mm

Code Désignation

30 03 03015 Rapporteur avec 
Règle 150 mm

30 03 03020 Rapporteur avec 
Règle 200 mm

30 03 03030 Rapporteur avec 
Règle 300 mm

30 03 03050 Rapporteur avec 
Règle 500 mm

Code Désignation
30 03 03215 Règle seule 150 mm
30 03 03220 Règle seule 200 mm
30 03 03230 Règle seule 300 mm
30 03 03250 Règle seule 500 mm
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Caractéristiques : 

√ En fonte perlitique G 25
√ �Stabilisé naturellement avec des nervures disposées  

de façon à éviter les déformations
√ 4 côtés usinés. Dessus du marbre rectifié 
√ Précisions selon norme DIN 876/1.

Support mécano-soudé pour marbre granit

Code Réf. Dimensions  
L x l Poids Kg

41 71 00200 91/555.02 200 X 300 8
41 71 00400 91/555.04 300 X 400 20
41 71 00600 91/555.06 400 X 500 35
41 71 00700 91/555.07 400 X 600 45
41 71 00900 91/555.09 500 X 600 55
41 71 01200 91/555.12 800 X 1000 190
41 71 01600 91/555.16 1000 X 1500 390
41 71 01700 91/555.17 1000 X 2000 780

Code Poids Kg Pour marbres, dimensions 
41 05 60005 25 630 x 400
41 05 60010 28 800 x 500
41 05 60015 30 1000 x 630
41 05 60020 35 1200 x 800
41 05 60125 40 1600 x 1000

Marbre en fonte

Caractéristiques : 

√ �Cylindre en acier traité pour  
le contrôle de l’équerrage

√ �Pécision selon norme DIN875/0

Code Réf. Ø Hauteur Précision
33 71 00000 90/550.01 60 150 0,005
33 71 00100 90/550.03 80 300 0,005
33 71 00200 90/550.05 100 500 0,006

Cylindre d’équerrage

Nota. Les prix sont compris avec un emballage bois sans le transport

Marbre en granit noir

Classe Planéité µm  L mm
0 4 + L/250

00 2 + L/500

Tolérences de planéité selon DIN 876

Code Poids Kg Dimensions mm*
41 05 20025 33 500 x 315 x 70
41 05 20035 60 630 x 400 x 80
41 05 20055 120 800 x 500 x 100
41 05 20075 260 1000 x 630 x 140
41 05 20125 460 1200 x 800 x 160
41 05 20145 860 1600 x 1000 x 180

Classe DIN 876/0

Code Dimensions mm*
41 05 30025 500 x 315 x 70
41 05 30035 630 x 400 x 80
41 05 30055 800 x 500 x 100
41 05 30075 1000 x 630 x 140
41 05 30125 1200 x 800 x 160
41 05 30145 1600 x 1000 x 180

Classe DIN 876/00

* Tolérance dimensionnelle ± 3 %

HAUTEUR 800 mm

Les supports ne sont pas vendus seuls


